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Caracteristicas constructivas Media Tension

La conjuncién entre la alta tecnologia empleada en la elaboracién de los cables de Alta Tensién y la larga experiencia de PRYSMIAN
SPAIN, S.A. en la formulacién de mezclas especiales de EPR han permitido la creacién de un aislamiento de aplicacién en la Media
Tensidn a base de Etileno-Propileno de Alto Médulo (HEPR) capaz de trabajar a un alto gradiente (lo que significa menores espesores
de aislamiento) y, ademas, no sélo mantener todas las cualidades inherentes a los tradicionales aislamientos de EPR, sino incluso
superarlas. Al poder trabajar a una temperatura de servicio de 105 °C, estos cables tienen la posibilidad de trasmitir mas potencia que
cualquier otro cable de la misma seccion. Ademas, sus menores dimensiones hacen de él un cable mas manejable, menos pesado y
mas facil de transportar.

(Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2).

Mas capacidad de transporte a igualdad de seccion.

Por incremento de la temperatura de servicio de 90 °C a 105 °C.

Menos diametro exterior del cable.

Por incremento del gradiente de trabajo, reduccion del espesor del
aislamiento y por su posible reduccién de una seccién del conductor.

Mas facilidad de instalacion.
Por su mayor flexibilidad y menor peso y diametro.

Menos coste de la linea eléctrica.

- Resistencia a la absorcién del agua.
- Resistencia a los golpes.

- Resistencia a la abrasién.

- Resistencia al desgarro.

- Facilidad de instalacién.

- Elevada resistencia a los rayos UV.A.



Caracteristicas constructivas Media Tension
CABLE AL EPROTENAX H COMPACT 12/20 kV, 18/30 kV

ESTRUCTURA DEL CABLE NORMALIZADO POR IBERDROLA

Tipo: AL HEPRZ1
Tension: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma de disenfio: UNE HD 620-9E

(Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2).

Composicion:

1 Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, segtin UNE EN 60228.

2 Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

3 Aislamiento: etileno propileno de alto gradiente, (HEPR, 105 °C).

4 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

5 Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Seccion total 16 mm? (12/20 kV) 6 25 mm?(18/30 kV).
6 Separador: cinta de poliéster.

7 Cubierta exterior: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex. (Color rojo).



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL EPROTENAX H COMPACT
AL HEPRZ1

CARACTERISTICAS Y ENSAYQS

LIBRE DEHALOGENOS  REDUCIDA EMISIGN BAJA OPACIDAD 5
EN 60754-1 DE GASES TOXICOS ,JE HUMOS COMPLIANT Ia DoP (Declaracion de 1w

IEC 60754-1 EN 60754-2 EN 61034-2 — Prestaciones) en este cédigo QR. s o
IEC 60754-2 www.prysmianclub.es/cprblog/DoP

IEC 610342 — r.
N° DoP 1003884

de instalacién de terminales, empalmes o conectores separables. Instalacién mas segura al
ejecutarse mas facilmente con correccién.

% l‘CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRIO Mayor facilidad

ALTA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA TRIPLE EXTRUSION Capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconducto-
ALA ABSORCION ALFRIO ALOS RAYOS ra externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantia al evitarse deterioros y suciedad en
DEAGUA ULTRAVIOLETA las interfases de las capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulacion de las

cadenas poliméricas. Mayor vida atil.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorcion de agua, al rozamiento y abrasion,
a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalacién en tramos tubulares, mayor
seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTIA UNICA PARA EL SISTEMA Posibilidad de instalacion con accesorios

Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

MAYOR INTENSIDAD ADMISIBLE por mayor temperatura de servicio gracias al
aislamiento de HEPR (105 °C frente a 90 °C del XLPE).

MENOR DIAMETRO EXTERIOR Mayor facilidad de instalacion por su mayor

flexibilidad y menores peso y diametro que redunda en un menor coste de |a linea eléctrica.

FORMULACION DE AISLAMIENTO PRYSMIAN Mayor vida itil gracias a la

formulacién propia basada en la amplia experiencia de Prysmian.

EXCELENTE COMPORTAMIENTO FRENTE A LA ACCION DEL AGUA

Gracias a su asilamiento de goma HEPR de formulacion Prysmian.

NORMALIZADO POR IBERDROLA

+ Temperatura de servicio: -25 °C, + 105 °C, Normativa de fuego también aplicable a paises

+ Ensayo de tension alterna durante 5 min. (tension conductor-pantalla): que no pertenecen a la Union Europea:

42 kV (cables 12/20 kV), 63 kV (cables 18/30 kV). + Libre de haldgenos: EN 60754-1; EN 60754-1.

Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2. + Reducida emision de gases toxicos: EN 60754-2; IEC 60754-2.

Prestaciones frente al fuego en la Union Europea: * Baja opacidad de humos: EN €1034-2; IEC 61034-2.

+ Clase de reaccion al fuego (CPR): Fca.

« Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
« Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

* Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL EPROTENAX H COMPACT
AL HEPRZ1 (NORMALIZADO POR IBERDROLA)

Tension asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma disefio: UNE-HD 620-9E
Designacién genérica: AL HEPRZ1

‘

CONSTRUCCION

‘

CONDUCTOR PANTALLA METALICA

Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio. Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Flexibilidad: clase 2, seglin UNE-EN 60228 Seccion total 16 mm2(12/20 kV) 6 25 mm2 (18/30 kV).
Temperatura mixima en el conductor: 105 °C en servicio permanente, SEPARADOR

250 °C en cortocircuito.
SEMICONDUCTORA INTERNA CUBIERTA EXTERIOR

Capa extrusionada de material conductor. Material: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex.
AISLAMIENTO Color: rojo.
Material: etileno propileno de alto madulo (HEPR, 105 °C). Espesor reducido.

Cinta de poliester.

SEMICONDUCTORA EXTERNA
Capa extrusionada de material semiconductor separable en frio.

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

1x SECCION RADIO DE RADIO DE
CONDUCTOR (Al) / @ NOMINAL ESPESOR @ NOMINAL ESPESOR PESO CURVATURA CURVATURA
SECCION AISLAMIENTO* AISLAMIENTO EXTERIOR* CUBIERTA APROXIMADO ESTATICO DINAMICO
PANTALLA (Cu) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (POSICION FINAL) (DURANTE TENDIDO)
(mm?) (mm) (mm)
12/20 kV
1x50/16 18,1 4,5 25,8 2,5 780 387 516
1x95/16 (1) 20,9 43 28,6 2,7 960 429 572
1x150/16 (1) 23,8 4,3 32 3 1200 480 640
1x240/16 (1) 28 4 3 36 3 1600 540 720
1x400/16 (1) 33,2 41,3 2130
1x630/16 41,5 49,5 3130

------

1x95/25 (1) 25,7 34,4 3 1330 516

1x150/25 (1) 27,6 36,3 3 1500

1x240/25 (1) 31,8 6,2 40,4 3 1900 606 8[]8
1x400/25 (1) 37 6,2 45,7 3 2550 686 914
1x630/25 (1) 45,3 6,4 53,4 3 3600 801 1068

(1) Secciones homologadas por la compaiia Iberdrola.
(*) Valores aproximados (sujetos a tolerancias propias de fabricacion).

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

12/20 kV 18/30 kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 12 18
Tension nominal entre fases, U (kV) 20 30
Tensién maxima entre fases, Um (kV) 24 36
Tension a impulsos, Up (kV) 125 170
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 105
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL EPROTENAX H COMPACT
AL HEPRZ1 (NORMALIZADO POR IBERDROLA)

Tension asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma diserio: UNE-HD 620-9E
Designacion genérica: AL HEPRZ1

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

1x SECCION CONDUCTOR (AY)/ INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA
SECCION PANTALLA (Cu) ADMISIBLEBAJOELTUBO | ADMISIBLE DIRECTAMENTE ADMISIBLE AL AIRE** DE CORTOCIRCUITOEN EL DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA
(mmm?) YENTERRADO () ENTERRADO* (A) (A) CONDUCTOR DURANTE 15 (A) DURANTE15*** (A)

12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30KkV | 12/20 KV (pant, 16 mm?) | 18/30 kV (pant, 25 mm?)

1x50/16 135 145 180 4700 3130 4630
1x95/16 (1) 200 215 275 8930 3130 4630
1x150/16 (1) 255 275 360 14100 3130 4630
1x240/16 (1) 345 365 495 22560 3130 4630
1x400/16 (1) 450 470 660 37600 3130 4630
1x630/16 (2) 590 615 905 59220 3130 4630

) Secciones homologadas por la compafia Iberdrola en 12/20 kV y 18/30 kV.

) Seccion homologada por la compafiia Iberdrola en 18/30 kV.

) Condiciones de instalacion: una terna de cables enterrado a 1 m de profundidad, temperatura de terreno 25 °C y resisitividad térmica 1,5 K-m/W.
*

1x SECCIGN CONDUCTOR (A1) /
SECCION ?ANI)ALLA @ RES'SI\ETN%A“BE(L&%[T”R RE:'%}EE)E'@UDSE}E)E?S@,WR REACTANCIA INDUCTIVA (k) CAPACIDAD i/l
mm:

12/20kV y18/30 kv 12/20 kv y18/30 kv 12/20kv 18/30 kv 12/20 kv 18/30 kv

1x50/16 0,641 0,861 0,132 0,217 0,147 0,147

1x 95/16 (1) 0,320 0,430 0,118 0,129 0,283 0,204

1x150/16 (1) 0,206 0,277 0,110 0,118 0,333 0,250

1x240/16 (1) 0,125 0,168 0,102 0,109 0,435 0,301

1x400/16 (1) 0,008 0,105 0,096 0,102 0,501 0,367

1% 630/16 (2) 0,047 0,0643 0,090 0,095 0,614 0,095
Secciones homologadas por |la compafiia Iberdrola en 12/20 kV y 18/30 kV. NOTA: valores obtenidos para una terna de cables en contacto y al tresbolillo.

—_—
—
=

2)  Seccién homologada por la compafia Iberdrola en 18/30 kV



Caracteristicas constructivas Media Tension
CABLE AL VOLTALENE H COMPACT 12/20 kV, 18/30 kV

ESTRUCTURA DEL CABLE NORMALIZADO POR ENDESA (NUEVO DISENO)

Tipo: AL RH571
Tension: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma de disenfio: UNE 211620

(Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2).

Composicion:

Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, segiin UNE EN 60228.

Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado, (XLPE).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

Proteccion longitudinal contra el agua: cinta hinchante.

A v A W N =

Pantalla metalica: cinta longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a |a cubierta

7 Cubierta exterior: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex. (Color rojo).

NOTA: Ver herramientas y accesorios especificos para conexionado de pantalla (paginas 140 -141).

10



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H COMPACT
AL RH521

Al Veltalene H Compact * F,

CARACTERISTICAS Y ENSAYQS

® @  Crr
CPR DESCARGATE

LIBRE DE HALOGENOS  REDUCIDA EMISION BAAOPACIAD COMPLIANT  laDoP (Declaracidn de
EN 60754-1 DE GASES TOXICOS EHUMus — Prestaciones) en este cddigo QR.

IEC 607541 EN §0754-2 EN 610342 i prysmianclub.es/cprblog/DoP
IEC 60754-2 IEC 61034-2 I

N° DOP1003885

l‘CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRIO Mayor facilidad
QS I / de instalacién de terminales, empalmes o conectores separables. Instalacién mas segura al
>O2 ejecutarse mas facilmente con correccion.

/4 I A

TRIPLE EXTRUSION capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconducto-

RESTENCIA AT ra externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantia al evitarse deterioros y suciedad en
ULTRAVIOLETA las interfases de |as capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulacién de las

cadenas poliméricas. Mayor vida atil.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorcién de agua, al rozamiento y abrasion,
a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalacién en tramos tubulares, mayor
seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTiA l]N|CA PARA EL SISTEMA Pposibilidad de instalacion con accesorios

Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

NORMALIZADO POR ENDESA
« Temperatura de servicio: -25 °C, + 90 °C, Normativa de fuego también aplicable a paises
+ Ensayo de tensién alterna durante 5 min. (tension conductor-pantalla): que no pertenecen a la Union Europea:
42 kV (cables 12/20 kV), 63 kV (cables 18/30 kV). + Libre de haldgenos: EN 60754-1; EN 60754-1.
Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma [EC 60502-2. + Reducida emisién de gases téxicos: EN 60754-2; IEC 60754-2.

Prestaciones frente al fuego en la Union Europea: * Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

+ Clase de reaccion al fuego (CPR): Fca.

* Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:206.
+ Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

+ Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.

CONSTRUCCION

CONDUCTOR PROTECCION LONGITUDINAL CONTRA EL AGUA
Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio. Cinta hinchante semiconductora.
Flexibilidad: clase 2, Segl]n UNE-EN 60228 PANTALLA METALICA

Temperatura maxima en el conductor: 90 °C en servicio permanente, 250 °C

" Material: cinta longitudinal de aluminio termosoldada y adherida
en cortocircuito.

ala cubierta.
SEMICONDUCTORA INTERNA . CUBIERTA EXTERIOR
Capa extrusionada de material semiconductor. Material: poliolefina termoplatica, Z1 Vemex.
AISLAMIENTO Color: rojo.

Material: polietileno reticulado (XLPE).

SEMICONDUCTORA EXTERNA
Capa extrusionada de material semiconductor separable en frio.

1



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H COMPACT
AL RH5Z1 (NORMALIZADO POR ENDESA)

Tensién asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma disefio: UNE 211620
Designacion genérica: AL RH5Z1

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Al Veltaierns H Compact = F,

1x SECCION RADIODE RADIODE
CONDUCTOR (Al) @ NOMINAL ESPESOR @ NOMINAL ESPESOR PESO CURVATURA CURVATURA
(mm?) AISLAMIENTO* AISLAMIENTO EXTERIOR* CUBIERTA APROXIMADO ESTATICO DINAMICO
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (POSICION FINAL) (DURANTE TENDIDO)
(mm) (mm)
12/20 kV
1x95 (1) 21,3 4,5 29,4 2 860 441 588
1x150 (1) 24,1 4 3 32 1 2 1070 482 642
1x 240 (1) 28,2 2 1430
1x 400 (1) 33,6 4'I 5 2 2020
-------
1x95 (1) 25,7 33,6 2 1060
1x150 (1) 28,5 36,4 2 1300
1x 240 (1) 32,6 6,4 40,5 2 1690 608 810
1x 400 (1) 38 6,4 46 2 2320 690 920

(1) Secciones homologadas por las compafiias de Grupo Endesa.
(*) Valores aproximados (sujetos a tolerancias propias de fabricacion).

12/20 kV 18/30 kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 12 18
Tension nominal entre fases, U (kV) 20 30
Tension maxima entre fases, Um (kV) 24 36
Tension a impulsos, Up (kV) 125 170
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

12



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H COMPACT
AL RH5Z1 (NORMALIZADO POR ENDESA)

Tension asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma disefio: UNE 211620
Designacion genérica: AL RH5Z1

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Al Veltaierns H Compact = F,

1SECCIGN CONDUCTOR (A INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA
A () (A) ADMISIBLE BAJOELTUBO | ADMISIBLE DIRECTAMENTE ADMISIBLE AL AIRE** DE CORTOCIRCUITO EN EL DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA
= VENTERRADO" (A ENTERRADO* 1) W CONDUCTOR DURANTE s (1) DURANTE15*** (A

12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30KkV | 12/20 KV (pant, 16 mm?) | 18/30 kV (pant, 25 mm?)

1x 95 (1) 190 205 255 8930 2240 2690
1x150 (2) 245 260 335 14100 2540 2990
1x240(2) 320 345 455 22560 2990 3440
1x400 (2) 415 445 610 37600 3440 3890

) Secciones homologadas por las compaiias del Grupo Endesa en 12/20 kV.

) Seccion homologada por las compaiiias del Grupo Endesa en 12/20 kV y 18/30 kV.

) Condiciones de instalacion: una terna de cables enterrado a 1 m de profundidad, temperatura de terreno 25 °Cy resisitividad térmica 1,5 K-m/W.
**)  Condiciones de instalacion: una terna de cables al aire (a la sombra) a 40 °C.

XSECCIGN CONDUCTOR (4) | RESISTENCIA DEL CONDUCTOR RESISTENCIA DEL CONDUCTOR
e AT20°0 (i ATMAX (30°0) (k) REACTANCIA INDUCTIVA (€2 k) CAPACIDAD iF/km
12/20kV 12/20kVy 18/30 kV 12/20kVy 18/30 kv 12/20kV 18/30kV 12/20kV 18/30kV
1x95/16 (1) 0,320 0,410 0,123 0,132 0,217 0,167
1x150/16 (2) 0,206 0,264 0,14 0,123 0,254 0,192
1x240/16 (2) 0125 0,161 0,106 0114 0306 0,229
1x400/16 (2) 0,078 0,100 0,099 0,106 0,376 0,277

(1) Secciones homologadas por las companias del Grupo Endesa en 12/20 kV.
(2)  Seccion homologada por las companias del Grupo Endesa en 12/20 kV y 18/30 kV.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables en contacto y al tresbolillo.
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Caracteristicas constructivas Media Tension

La tecnologia Hydrocatcher ofrece evidentes ventajas respecto a los cables convencionales en los siguientes aspectos:

Ala conocida cualidad de la cubierta VEMEX de resistencia a las agresiones externas (impactos, desgarros, abrasiones, etc...), asi como
su elevada impermeabilidad, el disefio del cable VOLTALENE Hydrocatcher ofrece grandes e innovadoras ventajas en lo referente a la
“no propagacion del agua” para cables de media tension aislados en XLPE.

« Barrera radial, cubierta VEMEX, que optimiza la impermeabilidad del cable.

« Barrera longitudinal consistente en la incorporacién de “dos cordones higroscépicos
cruzados en hélice contraria o cinta hinchante bajo cubierta” (patentado) que bloqueala
entrada acccidental de agua en un espacio reducido del cable.

« El disefio facilita el montaje de los accesorios ya que las cintas absorbentes son
facilmente extraibles.

« Las caracteristicas mecanicas de la conocida cubierta VEMEX de Prysmian aseguran
una mayor fiabilidad de la instalaciéon por su demostrado excelente comportamiento a
las solicitaciones mecanicas (impactos, desgarros, etc...) a que se ve sometido el cable
durante su tendido. Este presenta ademas una mayor deslizabilidad de la cubierta.

+ Asimismo, la capa semiconductora interna viene marcada con las instrucciones de uso
y una referencia que permite el traceado incluso sin conocerse la bobina de origen.

14



Caracteristicas constructivas Media Tension
CABLE AL VOLTALENE H 12/20 kV, 18/30 kV

ESTRUCTURA DEL CABLE NORMALIZADO POR ENDESA (TRADICIONAL)

Tipo: AL RHZ1-0OL
Tension: 12/20 kV, 18/30 kV
Norma de disenfio: UNE HD 620-10E
Composicion:

Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, segiin UNE EN 60228.

Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE)

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.
Proteccion longitudinal contra el agua: cordones cruzados higroscépicos o cinta hinchante.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Seccién total 16 mm?

Separador: cinta de poliéster.

~N v b w N =

8 Cubierta exterior: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex. (Color rojo).
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CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H
AL RHZ1-OL

\

Z
s Al Vellene H *E,

CARACTERISTICAS Y ENSAY0S

LIBRE DE HALOGENOS  REDUCIDA EMISION BAJA OPACIDAD io
EN 60754-1 DE GASES TOXICOS EHUMOS COMPLIANT . 1aDoP (Declaracion de
IEC 60754-1 EN 60754-2 UNE-EN §1034-2 — Prestaclongs) en este codigo QR.
IEC 60754-2 EC 61034-2 www.prysmianclub.es/cprblog/DoP r.

- N° DoP 100388

T &
}of 0 CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRIO mayor facilidad
“r ] W™ de instalacién de terminales, empalmes o conectores separables. Instalacién mas segura al
ejecutarse mas facilmente con correccion.
RESISTENCIA RESISTENCIA o
ALFRIO JLOSRAYDS, TRIPLE EXTRUSION capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconducto-
ra externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantia al evitarse deterioros y suciedad en
las interfases de |as capas.
AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulacion de las
cadenas poliméricas. Mayor vida atil.
CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorcion de agua, al rozamiento y abrasion,
a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalacién en tramos tubulares, mayor
seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.
GARANTIA UNICA PARA EL SISTEMA posibilidad de instalacién con accesorios
Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).
+ Temperatura de servicio: -25 °C, + 90 °C, Normativa de fuego también aplicable a paises
+ Ensayo de tension alterna durante 5 min. (tensién conductor-pantalla): que no pertenecen a la Union Europea:
42 kV (cables 12/20 kV) y 63 kV (cables 18/30 kV). + Libre de halégenos: EN 60754-1; EN 60754-1.
Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma [EC 60502-2. + Reducida emision de gases toxicos: EN 60754-2; IEC 60754-2.

Prestaciones frente al fuego en la Unién Europea: * Baja opacidad de humos: UNE-EN 61034-2; IEC 61034-2.

+ Clase de reaccion al fuego (CPR): Fca.
+ Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:206.
« Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

CONSTRUCCION

CONDUCTOR SEMICONDUCTORA EXTERNA
Metgl:_c_uerda redonda compacta de hilos de aluminio. Capa extrusionada de material conductor separable en frio.
Flexibilidad: clase 2, seglin UNE-EN 60228. PROTECCION LONGITUDINAL CONTRA EL AGUA

Temperatura maxima en el conductor: 90 °C en servicio permanente, 250 °C

P cordones cruzados higroscdpicos o cinta hinchante.
en cortocircuito.

PANTALLA METALICA

SEMICONDUCTORA INTERNA Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Capa extrusionada de material conductor. Seccion total 16 mme.

AISLAMIENTO
Material: polietileno reticulado (XLPE). ?ﬁlﬁggsggﬁster.

CUBIERTA EXTERIOR
Material: poliolefina termoplastica, Z1Vemex.
Color: rojo.
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CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENEH
AL RHZ1-OL (NORMALIZADO POR ENDESA (TRADICIONAL))

Tension asignada: 12/20 kV, 18/30 kV _— =z :
Norma disefio: UNE HD 620-10E ~ g VBRI
Designacién genérica: AL RHZ1-OL =

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS DIMESIONALES

1x SECCION RADIO DE RADIODE
CONDUCTOR (A1) / 0 NOMINAL ESPESOR @ NOMINAL ESPESOR . CURVATURA CURVATURA
SECCION AISLAMIENTO* AISLAMIENTO* EXTERIOR* CUBIERTA* PESO ESTATICO DINAMICO
PANTALLA (Cu) (mm) (mm) (mm) ) (ke/lem) (POSICIONFINAL) | (DURANTETENDIDG)
(mm2) (mm) (mm)

12/20 kV

1x95/16 23,3 5,5 31 2,5 1020 465 620

1x150/16 26,2 5 5 34 2 5 1250 510 580

1x240/16 30,4 1620

1x400/16 35,6 2200

-------

1x95/16 28,3 1270

1x150/16 31,2 1500

1x240/16 35,4 8,0 43 2,5 1910 545 850

1x400/16 40,6 8,0 48,3 2,5 2510 725 966

(*) Valores aproximados (sujetos a tolerancias propias de fabricacion).

CARACTERISTICAS DIMESIONALES

12/20 kV 18/30 kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 12 18
Tension nominal entre fases, U (kV) 20 30
Tensién maxima entre fases, Um (kV) 24 36
Tension a impulsos, Up (kV) 125 170
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

TXSECUGNCONDUCTOR A/ | INTENSIDADMAXIMA | INTENSIDADMAXIVA | INTENSIDAD MAXMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA
SECCONPANTALLA(CY) |  ADMISBLEBAJOTUBO | ADMISBLEDIRECTAMENTE |  ADMISBLEALARE'* |  DECORTOCRCUTOENELCONDUCTOR |  DECORTOCIRCUOENLAPANTALLA
() VENTERRADO" (4 ENTERRADC (4 ) DURANTE s (4 DURANTE 5% (3
12/20 KV y 18/30 KV | 12/20 KV y 18/30 kV | 12/20 kV y18/30kV | 12/20kVy18/30 kV e A

1% 95/16 190 205 255 8930 3130
1%150/16 245 260 335 14100 3130
1%240/16 320 345 455 22560 3130
1%400/16 415 445 610 37600 3130

(*)  Condiciones de instalacion: una terna de cables enterrado a 1 m de profundidad, temperatura de terreno 25 °Cy resistividad térmica 1,5 K-m/W.
(**) Condiciones de instalacidn: una terna de cables al aire (a la sombra) a 40 °C.
(***) Calculado de acuerdo con la norma IEC 60949.
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CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H
AL RHZ1-OL (NORMALIZADO POR ENDESA (TRADICIONAL))

Tension asignada: 12/20 kV, 18/30 kV _— =z :
Norma disefio: UNE HD 620-10E ~ g VBRI
Designacién genérica: AL RHZ1-OL |z

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

1xSECCIGN CONDUCTOR (A1) /
SECCION PANTALLA (Cu) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR RESISTENCIA DEL CONDUCTOR

i AT (i ATHAX 90°0 () REACTANCIA INDUCTIVA (€2 k) CAPACIDAD (/o)

12/20 kV y 18/30 kV 12/20 kV y 18/30 kV 12/20 kV 18/30 kV 12/20 kV 18/30 kV
1x95/16 0,320 0,410 0,123 0,132 0,217 0,167
1x150/16 0,206 0,264 0n4 0,123 0,254 0,192
1x240/16 0,125 0,161 0,106 0114 0306 0229
1x400/16 0,078 0,100 0,099 0,106 0,376 0,277

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables al tresbolillo y en contacto.
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Caracteristicas constructivas Media Tension
CABLE TAP AL VOLTALENE H 12/20 kV

ESTRUCTURA DEL CABLE NORMALIZADO POR GAS NATURAL FENOSA

Tipo: AL RHZ1-20L
Tension: 12/20 kV
Norma de diserio: UNE HD 620-10E

(Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2).

Composicion:

1 Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, segtin UNE EN 60228.
Conductor obturado longitudinalmente contra el agua.
Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

Proteccion longitudinal contra el agua: cordones cruzados higroscépicos o cinta hinchante.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Seccién total 16 mm?2.
Separador: cinta de poliéster.

N oouvih W N

8 Cubierta exterior: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex. (Color rojo).
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CABLES PARA MEDIA TENSION

TAP AL VOLTALENEH
AL RHZ1-20L

CARACTERISTICAS Y ENSAYQS

_
CPR DESCARGATE

LIBREDEHALOGENOS  REDUCIDAEMISION ~  BAJAOPACIDAD COMPLIANT Prestaciones) en este codigo QR.
EIE 60754-1 DE GASES TOXICOS EHUMOS — www.prysmianclub.es/cprblog/DoP r.
IEC 607541 EN 60754-2 EN 61034-2
IEC 60754-2 IEC 61034-2 — N0 DOP 1003886

l‘CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRIO Mayor facilidad

de instalacién de terminales, empalmes o conectores separables. Instalacién mas segura al
ejecutarse mas facilmente con correccion
TRIPLE EXTRUSION capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconducto-
ra externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantia al evitarse deterioros y suciedad en
RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA las interfases de |as capas.
ALAABSORCION ALFRIO ALOS RAYOS
DE AGUA ULTRAVIOLETA

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mmejor reticulacion de las

cadenas poliméricas. Mayor vida atil.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorcion de agua, al rozamiento y abrasion,
a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalacién en tramos tubulares, mayor
seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTIA UNICA PARA EL SISTEMA posibilidad de instalacién con accesorios

Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA ACCION DEL AGUA MEJORADO su

doble obturacidn longitudinal (material hinchante en conductor y pantalla) bloguea la
circulacion accidental de agua por el interior del cable.

NORMALIZADO POR GAS NATURAL FENOSA

« Temperatura de servicio: -25 °C, + 90 °C, Normativa de fuego también aplicable a paises

+ Ensayo de tension alterna durante 5 min. (tensién conductor-pantalla): 42 kV. que no pertenecen a la Union Europea:

Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2. + Libre de halégenos: EN 60754-1; EN 60754-1.

Prestaciones frente al fuego en la Union Europea: * Reducida emision de gases toxicos: EN 60754-2; IEC 60754-2.
g pea: + Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

+ Clase de reaccion al fuego (CPR): Fca.

* Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:206.
+ Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

+ Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.

CONSTRUCCION

CONDUCTOR SEMICONDUCTORA EXTERNA
Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio obturada frente al agua. Capa extrusionada de material conductor separable en frio.
Flexibilidad: clase 2, segun UNE-EN 60228, PROTECCION LONGITUDINAL CONTRA EL AGUA

Conductor obturado longitudinalmente contra el agua. P . .
Temperatura maxima en el conductor: 90 °C en servicio permanente, 250 °C Cordones cruzad?s hogroscépicos o cinta hinchante.
en cortocircuito. PANTALLA METALICA

SEMICONDUCTORA INTERNA Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
: : Seccién total 16 mm2
Capa extrusionada de material conductor.

CUBIERTA EXTERIOR
AISLAMIENTO. . Material: poliolefina termoplastica, Z1 Vemex.
Material: polietileno reticulado (XLPE). Color: rojo.
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CABLES PARA MEDIA TENSION

TAP AL VOLTALENE H
AL RHZ1-20L (NORMALIZADO POR GAS NATURAL FENOSA)

Tension asignada: 12/20 kV
Norma disefio: UNE HD 620-10E
Designacion genérica: AL RHZ1-20L

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

1x SECCION RADIO DE RADIO DE
CONDUCTOR (Al) / @ NOMINAL ESPESOR @ NOMINAL ESPESOR PESO CURVATURA CURVATURA
SECCION AISLAMIENTO* AISLAMIENTO EXTERIOR* CUBIERTA APROXIMADO ESTATICO DINAMICO
PANTALLA (Cu) (mm) (mm) i) (mm) () (POSICION FINAL) (DURANTE TENDIDO)
(mm?) (mm) (mm)
12/20 kV

1x95/16 (1) 233 5,5 31,7 2,5 1020 476 634
1x150/16 (1) 26,1 5,5 34,4 2,7 1260 516 688
1x240/16 (1) 30,2 5,5 40 2,7 1640 600 800
1x400/16 (1) 36,7 5,5 44,7 27 2300 671 894

(1) Secciones homologadas por la compafriia Gas Natural Fenosa.
(*) Valores aproximados (sujetos a tolerancias propias de fabricacion).

Tension nominal simple, Uo (kV) 12
Tension nominal entre fases, U (kV) 20
Tensién maxima entre fases, Um (kV) 24
Tension a impulsos, Up (kV) 125
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

1xSECCION CONDUCTOR (A1) / INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA
SECCION PANTALLA (Cu) ADMISIBLE BAJOELTUBO | ADMISIBLE DIRECTAMENTE ADMISIBLE AL AIRE** DE CORTOCIRCUITOEN EL DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA
(mm?) YENTERRADO* (A) ENTERRADO* (A) (A) CONDUCTOR DURANTE 15 (A) DURANTE 15*** (A)
12/20 kv
1x95/16 (1) 190 205 255 8930 3130
1x150/16 (1) 245 260 335 14100 3130
1x240/16 (1) 320 345 455 22560 3130
1x400/16 (1) 415 445 610 37600 3130

(1) Secciones homologadas por la compaiiia Gas Natural Fenosa.

(*)  Condiciones de instalacion: una terna de cables enterrado a 1 m de profundidad, temperatura de terreno 25 °C y resisitividad térmica 1,5 K-m/W.
(**) Condiciones de instalacidn: una terna de cables al aire (a la sombra) a 40 °C.

(***) Calculado de acuerdo con la norma IEC 60949.

1 SECCION CONDUCTOR (A)
SECCION PANTALLA (Cu) RES'SI\ETNZ%AUP)E(L&%JUUR REE'%EE)E'@U[’SE}QE&@/%”R REACTANCIAINDUCTIVA (k) CAPACIDAD i/l

(mm?)

12/20 kv

1x95/16 (1) 0,320 0,430 0,125 0,217
1x150/16 (1) 0,206 0,277 0,117 0,254
1x240/16 (1) 0,125 0,168 0,104 0,306
1x400/16 (1) 0,078 0,105 0,100 0,387

(1) Secciones homologadas por la compafiia Gas Natural Fenosa.
NOTA: valores obtenidos para una terna de cables en contacto y al tresbolillo.
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Caracteristicas constructivas Media Tension
CABLE AL VOLTALENE H LXHIOZ1 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

ESTRUCTURA DEL CABLE NORMALIZADO POR EDP

Tipo: LXHIOZ1 (be), LXHIOZ1 (be, frt), XHIOZ1 (be), XHIOZ1 (be, frt)
Tension: 6/10 kV, 8,7/15 kV, 18/30 kV
Norma de diserio: DMA-C33-251/E, HD 620-1, IEC 60502-2

(Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2).

Composicion:

Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio o cobre clase 2, segtin IEC 60228.

Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado, (XLPE).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

Proteccion longitudinal contra el agua: cinta hinchante.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Seccién total 16 mm?,

Separador: cinta de poliéster.

N oouvi h W N =

8 Cubierta exterior: poliolefina (PO) semiconductora o grafitada. No propagador del
incendio para el tipo (frt) (color negro).
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CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H LXHIOZ1
LXHIOZ1 (be); LXHIOZ1 (be, frt); XHIOZ1 (be); XHIOZ1 (be, frt)

CARACTERISTICAS Y ENSAY0S

DOD

LIBRE DE HALGGENOS  REDUCIDA EMISION BAJA OPACIIJAIJ co ME A%

e

EN 607541 DE GASES TOXICOS DEHUMO laDoP (Declaracion de I r? P
IEC 60754-1 EN 60754-2 EN610342 — Prestaclongs) en este codigo QR. E J_..I
IEC 60754-2 EC 61034-2 www.prysmianclub.es/cprblog/DoP

E—— N° DoP 1004881

I‘IZAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRIO Mayor facilidad

de instalacion de terminales, empalmes o conectores separables. Instalacién mas segura al
ejecutarse mas facilmente con correccion.

TRIPLE EXTRUSION Capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconducto-
RESISTENCIA RESISTENCIA ra externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantia al evitarse deterioros y suciedad en
ULTRAVIOLETA las interfases de las capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulacion de las

cadenas poliméricas. Mayor vida til.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorcién de agua, al rozamiento y abrasidn,
a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalacién en tramos tubulares, mayor
seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTIA UNICA PARA EL SISTEMA posibilidad de instalacion con accesorios

Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

NORMALIZADO POR EDP

+ Temperatura de servicio: -25 °C, + 90 °C,
+ Ensayo de tension alterna durante 5 min. (tension conductor-pantalla):
21kV (cables 6/10 kV); 30,5 kV (cables 8,7/15 kV) y 63 kV (cables 18/30 kV).

Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC 60502-2.

Prestaciones frente al fuego en la Union Europea:

+ Clase de reaccion al fuego (CPR): Fca.

« Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
« Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

+ Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.

Normativa de fuego también aplicable a paises

que no pertenecen a la Union Europea:

+ Libre de haldgenos: EN 60754-1; EN 60754-1.

+ Reducida emision de gases toxicos: EN 60754-2; IEC 60754-2.
* Baja opacidad de humos: EN 61034-2; |EC 61034-2.

CONSTRUCCION

CONDUCTOR
Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio o cobre.
Flexibilidad: clase 2, segiin UNE-EN 60228.

Temperatura maxima en el conductor: 90 °C en servicio permanente, 250 °C

en cortocircuito.

SEMICONDUCTORA INTERNA
Capa extrusionada de material conductor.

AISLAMIENTO
Material: polietileno reticulado (XLPE).

SEMICONDUCTORA EXTERNA
Capa extrusionada de material conductor separable en frio.

PANTALLA METALICA
Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Seccion total 16 mm2

PROTECCION CONTRA EL AGUA
Cinta hinchante (be).

CUBIERTA EXTERIOR

Material: poliolefina (PO) semiconductora o grafitada. No propagador del
incendio para el tipo (frt).

Color: negro.



CABLES PARA MEDIA TENSION

AL VOLTALENE H LXHIOZ1
LXHIOZ1 (be); LXHIOZ1 (be, frt); XHIOZ1 (be); XHIOZ1 (be, frt)

(NORMALIZADO POR EDP)
Tension asignada: 6/10 kV; 8,7/15 kV; 18/30 kV
Norma disefio: DMA-C-33-251/E; HD 620-1; IEC 60502-2

Designacion genérica: LXHIOZ1 (be); LXHIOZ1 (be, frt); XHIOZ1 (be); XHIOZ1 (be, frt)

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

1x SECCION RADIO DE RADIO DE
CONDUCTOR (Al) / @ NOMINAL ESPESOR @ NOMINAL ESPESOR PESO* CURVATURA CURVATURA
SECCION AISLAMIENTO* AISLAMIENTO* EXTERIOR* CUBIERTA* (ke/km) ESTATICO DINAMICO
PANTALLA (Cu) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/km (POSICION FINAL) (DURANTE TENDIDO)
(mm2) (mm) (mm)
6/10 kV

1x95/16 (1) 20,8 28,8

1x240/16 (1) 26,4 34,2 1430

1x120/16 (1) 1060 465 620

1x240/16 (1) 28 6 1550

1x120/16 (1) 30,0 38 3 1430

1x240/16 (1) 35,6 1980
(1) Secciones homologadas por la compafiia EDP.
(*) Valores aproximados (sujetos a tolerancias propias de fabricacion).
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

6/10 kV 8,7/15 kV 13/18 kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 6 8,7 18
Tension nominal entre fases, U (kV) 10 15 30
Tensién maxima entre fases, Um (kV) 12 17,5 36
Tension a impulsos, Up (kV) 75 95 170
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

1xSECCION CONDUCTOR (A1) / INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA INTENSIDAD MAXIMA
SECCION PANTALLA (Cu) ADMISIBLE BAJOTUBO ADMISIBLE DIRECTAMENTE ADMISIBLE AL AIRE** DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA
(mm?) YENTERRADO* (A) ENTERRADO* (A) (A) DURANTE1s (A) DURANTE15*** (A)
6/10 kV, 8,7/15 KV 6/10 kV, 8,7/15KV 6/10 kV, 8,7/15 KV 6/10 kV, 8,7/15 KV 6/10 kV, 8,7/15 KV
Y18/30 KV Y18/30 KV Y18/30 KV Y18/30 KV Y18/30 KV
1x120/16 (1) 215 235 295 11200 2900
1x240/16 (1) 320 345 455 22300 2900

(1) Secciones homologadas por la compafiia EDP.

(*)  Condiciones de instalacion: una terna de cables enterrado a 1 m de profundidad, temperatura de terreno 25 °Cy resisitividad térmica 1,5 K-m/W.
Condiciones de instalacion: una terna de cables al aire (a la sombra) a 40 °C.

(***) Calculado de acuerdo con la norma IEC 60949.

1XSECCIGN CONDUCTOR (A) RESISTENCIA RESISTENCIA
SECCION PANTALLA (Cu) DEL CONDUCTOR DEL CONDUCTOR REACTANCIA INDUCTIVA (k) CAPACIDAD uF k)
(mm?) AT20°C(Q/km) ATMAX90°C (k)
§/10kV,87/15KV |  6/10kV, 8,7/15KV
/ o I(V / Vi I{V 6/10kV 87/5KV | 18/30KV 6/10kV 87/5KV | 18/30KV
1x120/16 (1) 0,253 0,325 0,110 0,115 0,129 0,351 0,280 0,182
1x240/16 (1) 0,125 0,161 0,099 0,103 0,115 0,465 0,364 0,231
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Caracteristicas constructivas Media Tension

CABLE AFUMEX CLASS PRIMARIO BALIZAS (AS) 5 kV PARA PRIMARIO
DE BALIZAMIENTO EN AEROPUERTOS 1x6 mm?

CABLE NORMALIZADO POR AENA Y HOMOLOGADO POR AENOR

Cable para circuitos serie de intensidad constante de alimentacién a ayudas visuales de aeropuertos.

Tipo: RHZ1 (AS)
Tension: 5 kv*
Norma de disefio: UNE 21161

*Para distribucion trifasica es un cable de 6/10 kV pero al utilizarse como primario de balizamiento los receptores se conectan en serie
y no tiene sentido hablar de tensién entre fases (10 kV). La revisidn vigente de la norma UNE 21161 establece como tensién asignada 5
kV, ya que es la tension mas alta que suele utilizarse en los circuitos serie de ayudas visuales de aeropuertos.

Composicion:

1 Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de cobre segiin UNE EN 60228, clase 2.
2 Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

3 Aislamiento: polietileno reticulado, (XLPE). Espesor nominal = 3,4 mm.
Diametro exterior del maximo = 12,3.

4 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable
en frio.

5 Pantalla metalica: cinta de cobre en hélice aplicada con sobreposicion.
Espesor nominal = 0,1 mm.

6 Cubierta exterior: tipo AFUMEX
Espesor nominal =2 mm.
Diametro exterior del cable =18,5 mm maximo.
Color rojo.

Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

No propagacion del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.

Libre de halégenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emision de gases toxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emision de humos: EN 50399,

Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

Nula emisién de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.

Baja emision de calor: EN 50399.

Seccion conductor (mm?) Intensidad es maximas admisibles (A)

Instalacion entgrrada. Dos cables en contacto 3070 Instalacién ambiente. Dos cables en contacto.
cm de profundidad. Tempertura del terreno 25°C. Temperatura ambiente 40°C
Resistividad del terrreno 1 K-m/W P

1x6 80 68
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CABLES PARA MEDIA TENSION

AFUMEX CLASS PRIMARIO BALIZAS (AS)

RHZ1 (AS)

Cable para circuitos en serie de intensidad constante de alimentacién a ayudas visules de aeropuertos. ECOLOGICO

* Para distribucién trifasica es un cable de 6/10 kV pero, al utilizarse como primario de balizamiento, los receptores se conectan en serie y no tiene sentido hablar
de tensién entre fases (10 kV). La revisién vigente de la norma UNE 21161 establece como tensidn asignada 5 kV, ya que es la tensién mas alta que suele utilizarse

en los circuitos serie de ayudas visuales para aeropuertos.

CARACTERISTICAS Y ENSAYQS

QDO

NO PROPAGACION NOPROPAGACION  LIBRE DE HALOGENOS

DELALLAMA DEL INCENDIO EN 60754-2
EN60332-1-2 EN 50399 EN 60754-1
IEC60332-1-2 EN 60332-3-24 IEC 60754-2

|EC 60332-3-24 IEC 60754-1

—

w4

REDUCIDA EMISION BAJAEMISION BALA OPACIDAD
DE GASES TOXICOS DEHUMOS EHUMOS
EN 60754-2 EN’50399 EN 61034-2
NFC 20454, It=1 IEC 61034-2
DEF-STAN 02-713
NULAEMISION AEMISION
DE GASES CORROSIVOS ECAL OR
EN 60754-2 EN'50399
IEC 60754-2
NFC 20453

« Temperatura de servicio: -25 °C, +90 °C.

« Ensayo de tension alterna durante 5 min (tension conductor pantalla): 17,5 kV.
El cable satisface los ensayos establecidos en la norma |IEC 60502-2.

Prestaciones frente al fuego en la Union Europea:
+ Clase de reaccion al fuego (CPR): Cca-s1b,d2,al.

* Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:206.

+ Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.
+ Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.

+ Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.

CONSTRUCCION

DESCARGATE

la DoP (Declaracion de
Prestaciones) en este codigo QR.

I
CPR

COMPLIANT

— www.prysmianclub.es/cprblog/DoP r
N C.-sb,d2,al N° DoP 1006162
% N | ¢ AFUMEX
207
Zravh
R AS
RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA ALTA
ALA ABSORCION ALFRIO ALOS RAYOS SEGURIDAD
DEL AGUA ULTRAVIOLETA

l‘CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRIO Mayor facilidad

de instalacién de terminales, empalmes o conectores separables. Instalacién mas segura al
ejecutarse mas facilmente con correccion.

TRIPLE EXTRUSION Capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconducto-
ra externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantia al evitarse deterioros y suciedad en
las interfases de |as capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulacion de las

cadenas poliméricas. Mayor vida atil.

GARANTiA l:lN|CA PARA EL SISTEMA Pposibilidad de instalacién con accesorios

Prysmian (empalmes, conectores separables).

NORMALIZADO POR AENA.

Normativa de fuego también aplicable a paises
que no pertenecen a la Union Europea:
+ No propagacion de |a llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
+ No propagacion del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; |EC 60332-3-24.
« Libre de halégenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; [EC 60754-1.
+ Reducida emision de gases toxicos: EN 60754-2; NFC 20454;
DEF STAN 02-713.
+ Baja emisién de humos: EN 50399.
+ Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
+ Nula emision de gases corrosivos: EN 60754-2; |EC 60754-2; NFC 20453.
* Baja emision de calor: EN 50399.

CONDUCTOR
Metal: cuerda de hilos de cobre de seccién circular.
Seccion: 1x 6 mmz2.

Flexibilidad: flexible, clase 2, segiin UNE EN 60228.
Temperatura maxima en el conductor: 90 °C en servicio permanente, 250 °C

en cortocircuito.

SEMICONDUCTORA INTERNA
Capa extrusionada de material conductor.

AISLAMIENTO

Material: polietileno reticulado (XLPE), segiin IEC 60502-2.

SEMICONDUCTORA EXTERNA

Capa extrusionada de material conductor separable en frio.
PANTALLA METALICA

Cinta de cobre.

BARRERA CONTRA EL FUEGO

Cinta mineral.

CUBIERTA EXTERIOR

Material: poliolefina libre de halégenos AFUMEX.

Color: rojo.
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CABLES PARA MEDIA TENSION

AFUMEX CLASS PRIMARIO BALIZAS (AS)
RHZ1(AS) (NORMALIZADO POR AENA)

Cable para circuitos en serie de intensidad constante de alimentacién a ayudas visules de aeropuertos.

Tensién asignada: 5 kV*
Norma disefio: UNE 21161
Designacion genérica:  RHZ1 (AS)

DATOS TECNICOS

SECCION CONDUCTOR (mm?)

Instalacion enterrada. Dos cables en contacto
a70 cm de profundidad. Tempertura del

INTENSIDADES MAXIMAS ADMISIBLES (A)

terreno 25 °C. Resistividad del terrreno 1K-m/W.

1x6 80

68

G

ECOLOGICO

Instalacion al aire. Dos cables en contacto
Temperatura del aire 40°C

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

ESPESOR
AISLAMIENTO
(mm) (1)

1x SECCION PESO @ NOMINAL
CONDUCTOR (Cu) (kg/km) (1) CONDUCTOR
(mm2) (mm) (1)

@ NOMINAL g MAXIMO
AISLAMIENTO | AISLAMIENTO
(mm) (1) (mm)

ESPESOR
NOMINAL
CUBIERTA

@ NOMINAL
EXTERIOR
(mm) (1)

(mm) (1)

@ MAXIMO
EXTERIOR
(mm)

5kv
1x6 440 3,2 3,4 10,8 12,3 2,0 17,9 18,5
(1) Valores aproximados (sujetos a tolerancias propias de fabricacion).
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Resistencia eléctrica del conductor a 20 °C c.c. [Q/km] 3,08
Reactancia a 50 Hz cables al tresbolillo y en contacto [Q/km] 0,167
Capacidad nominal [pF/km] 0,140
Intensidad maxima de cortocircuito en el conductor durante 15 [kA] 0,858
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Cables tipo
EPROTENAX H COMPACT
(aislamiento de HEPR)
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Prysmian

Group




Media Tension

Cables tipo
EPROTENAX COMPACT

DESIGNACION DE LOS CABLES EPROTENAX H COMPACT

Para facilitar la comprensién del modo de designacion de los cables EPROTENAX H COMPACT se tomara un ejemplo:

compact | Lacifralo3 Tension
indica que el al cableqes nominal 12 kV
Las siglas AL aislamiento . entre conductor
denotan que el Eg;L?gg?bdr:l es etileno- utnrlip?)llgrro (fase)
conductores de cable, eindica propileno de 240 iFr)ldicé la y pantallay
aluminio, si no e ’el cable Cable alto gradiente seccion del 20 kV entre
se indica nada, es?é sislado con apantallado (HEPR). La conductor en conductores
se entiende que oma etileno- cubierta es mim? (fases).
el conductores | 8 propileno tipo VEMEX, 16 indicé la La tensién mas
ricensd | secondei Jleodaate
armados). P mm superior

Otros ejemplos:

- Cable EPROTENAX H COMPACT 1 x 150/16 mm?12/20 kV.

Cable unipolar, con conductor de cobre de 150 mm? de seccidn, aislado con HEPR, apantallado, con alambres de cobre de seccién
total 16 mm?, no armado, para una tensién nominal de 12/20 kV y con cubierta exterior VEMEX.

- Cable AL EPROTENAX HFA COMPACT 1 x 300/16 mm? 6/10 kV.
Cable unipolar, con un conductor de aluminio de 300 mm? de seccién, aislado con HEPR, apantallado con una corona de hilos de
cobre con una seccién total de 16 mm?, armado con flejes de aluminio, para una tensién nominal de 6/10 kV y con cubierta exterior
de PVC (propia de cables armados).

- Cable AL EPROTENAX FA COMPACT 1 x 150 mm?1,8/3 kV.

Cable unipolar, con un conductor de aluminio de 150 mm? de seccién, aislado con HEPR, sin pantalla, armado con flejes de aluminio,
para una tensién nominal de 1,8/3 kV y con cubierta exterior de PVC (propia de cables armados).
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Cables tipo Media Tensién

EQUIVALENCIAS ENTRE DESIGNACIONES PRYSMIAN PARA CABLES EPROTENAX H COMPACT Y DESIGNACIONES UNE _

DENOMINACION UNE

EPROTENAX ;
COMPACT FORMACION PANTALLA ARMADURA
Unipolar Si No
H - HEPRZ1
. Individual sobre
Tripolar cada fase No
FA' Unipolar No Flejes aluminio
F' Tripolar No Flejes acero
HFA Unipolar Si Flejes aluminio
HF Tripolar Si Flejes acero
: Alambres de
]
MA Unipolar No N —
; : Alambres de No existe actualmente designacion
4 Tripolar e acero UNE para estos cables.
Alambres de Se recomienda designarlos seglin lo explicado
HMA Unipolar Si aluminio 2 en la pagina anterior.
. , Alambres de
HM Tripolar Si acero
P’ Con tubo de plomo
Hp Un|%olar Con tubo de plomoy

Tripolar apantallado individual

0’ Con pantalla conjunta

(1) Sélo para cables de 1,8/3 kV y 3,6/6 kV de tensién nominal.

(2)La armadura MA sdlo debe utilizarse en casos absolutamente necesarios ya que al tratarse de una armadura de una seccién
considerable de aluminio, se puede inducir unas corrientes de circulacién a tierra nada despreciables. Esto puede motivar
que la intensidad de corriente admisible por el conductor de fase se vea minorada sobre todo en el caso de que los cables unipo-
lares estén separados entre si. Ver tablas de intensidades admisibles.

(3) Para tensiones superiores a 3,6/6 kV.

Todos los cables deben disponer de una proteccién metalica que los envuelva, bien sea al menos una pantalla o una armadura.
Requisito exigido en la Norma IEC 60502 para los cables de tensién nominal superior a 1000 V.

Las secciones minimas que figuran en el presente catalogo son las normalizadas por IEC.

Conviene tener presente que los valores que se indican en las referidas tablas no deben entenderse como exactos, sino solamente a
titulo informativo. Son susceptibles de variacion sin previo aviso.
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Cables tipo

EPROTENAX COMPACT

Media Tension

DIAMETROS BAJO AISLAMIENTO DE CABLES EPROTENAX H COMPACT (UNIPOLARES Y TRIPOLARES)

) d
ion
Ssﬁ:fn? conductor
mm

35 7 8

50 8,3 9.3
70 9,9 10,9
95 11,6 12,6
120 131 14,1
150 14,3 15,3
185 16 17

240 18,7 20,1
300 20,6 22
400 23,1 24,5
500 264 284
35 7 8

50 81 9,1
70 9,8 10,8
120 12,7 13,7
185 16,1 171
300 20,6 22
500 26,3 28,3

d

semic. int.
mm

"
12,3
13,9
15,6
171
18,3

20
22,7
24,6
271
30,8

1
12,1
13,8
15,2
16,7

18
207
21,9
24,6
271
30,7

D bajo aislamiento (unipolary tripolar)

Conductor de Cu

13 14,8
14,3 16,1
15,9 177
17,6 194
19,1 20,9
20,3 22,1

22 23,8
253 26,9
276 28,8
30,5 31,3
34,8 35,2

Conductor de Al

13 14,8
14,1 15,9
15,8 17,6
17,2 19
18,7 20,5

20 21,8
22] 239
24,5 26,1
276 28,8
30,5 31,3
34,7 351

13,8
15,1
16,9
18,6
26,9
21,5
23,2
26,5
284
30,9
35

13,8
14,9
16,8
18,2
26,5
21,2
23,3
25,7
284
30,9
34,9

17
179
19,5
21,2
22,7
239
25,6
28,7
30,6
331
37,2

17
177
194

22,3

25,7

30,6

371

211
21,9
23
24,5
25,5
27
30,3
324
351
39,2

20,9
21,8
22,6
24,1
25,2
271
29,5
324
35,1
3971

1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

253
25,5
26
26,9
277
29
32,5
35,2
36,9

25,1
254

26,5

PEN

34,2

40,9

NOTA: los valores de d, d’ y D son iguales para cables unipolares y tripolares siempre que se trate del mismo material de conductor
(Cu o Al), el mismo material de aislamiento (XLPE o HEPR) y la misma seccion y tensién. Es decir, por ejemplo un cable de 1x240,
12/20 kV, Al Eprotenax H Compact presenta iguales valores de d, d’ y D que un cable 3x240, 12/20 kV, Al Eprotenax H Compact..
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Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

@ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso
N° de mm kg/km mm kg/km mm kg/km mm kg/km mm kg/km

conductores
X seccion Tipo H Tipo FA Tipo MA Tipo HFA Tipo HMA
(no armado) (armado flejes Al) (armado alambres Al) (armado flejes Al) (armado alambres Al)

Unipolares 1,8/3 kV (Conductores de cobre)

1x10 13,2 300 18,2 450 19,2 525 18,6 495 19,6 570
1x16 14,1 370 191 525 201 605 19,5 575 20,5 655
1x25 15,3 475 20,3 645 21,3 730 20,7 700 21,7 785
1x35 16,4 595 214 775 224 860 21,8 830 22,8 905
1x50 17,7 735 22,7 925 23,7 1025 231 985 24,1 1085
1x70 19,3 955 24,3 1160 25,3 1265 24,7 1225 25,7 1335
1x95 214 1245 26/4 1460 274 1580 26,8 1535 28,0 1675
1x120 229 1500 279 1735 28,9 1865 28,5 1830 29,5 1955
1x150 241 1750 29,1 1990 30,3 2140 29,7 2090 30,9 2240
1x185 25,8 2115 31,0 2385 32,0 2530 31,6 2490 33,6 2735
1x240 291 2755 34,1 3035 35,3 3215 34,9 3175 36,7 3435
1x300 31,2 3340 36,2 3640 38,2 3930 36,8 3765 38,8 4055
1x400 34,3 4125 39,3 4450 41,3 4770 40, 4610 41,9 4910
1x500 38,8 5340 43,8 5705 45,8 6060 44,8 5905 477 6375
Unipolares 1,8/3 kV (Conductores de aluminio)
1x10 13,5 245 18,5 400 19,5 475 18,9 445 19,9 525
1x16 144 285 19,4 445 204 525 19,8 495 20,8 575
1x25 15,4 330 204 500 214 590 20,8 555 21,8 640
1x35 16,4 380 214 560 22,4 650 21,8 615 22,8 710
1x50 17,5 435 22,5 620 23,5 720 22,9 685 23,9 785
1x70 19,2 520 24,2 725 25,2 830 24,6 790 25,6 900
1x95 21,0 635 26,0 850 27,0 965 264 925 27,6 1055
1x120 22,5 740 275 965 28,5 1095 28,1 1060 29,1 130
1x150 23,8 830 28,8 1070 30,0 1215 294 170 30,6 1320
1x185 25,9 1000 311 1270 32,1 1415 31,7 1375 33,7 1630
1x240 284 1210 334 1485 34,6 1660 34,2 1620 36,0 1875
1x300 31,2 1470 36,2 1770 38,2 2060 36,8 1895 38,8 2185
1x400 34,8 1820 39,8 2150 41,8 2475 40,6 2315 424 2620
1x500 39,2 2260 442 2630 46,2 2985 45,2 2830 481 3315

TipoH Tipo F TipoM Tipo HF Tipo HM
(no armado) (armado flejes acero) (armado alambres acero) (armado flejes acero) | (armado alambres acero)

Tripolares 1,8/3 kV (Conductores de cobre)

3x10 25,1 1130 274 1260 30,2 1875 28,7 1440 32,5 2280
3x16 27,2 1410 29,4 1535 324 2200 30,8 1740 34,6 2650
3x25 30,2 1850 32,2 1960 35,2 2695 35,8 2555 376 3210
3x35 32,6 2275 349 2440 38,7 3500 384 3055 40,0 3755
3x50 35,6 2815 379 2985 41,7 4135 41,6 3675 444 4805
3x70 39,2 3640 43,6 4240 454 5080 454 4600 48,2 5830
3x95 442 4750 48,7 5440 51,5 6780 50,2 5785 53,0 7190
3x120 48,0 5770 52,5 6515 55,3 7995 54,2 6915 57,2 8445
3x150 50,8 6685 55,5 7495 58,3 9055 574 7950 60,2 9570
3x185 54,6 8030 59,6 8925 62,4 10620 61,2 9375 64,0 11095
3x240 61,7 10405 66,9 11430 69,7 13340 68,3 11905 71,3 13875
3x300 66,2 12480 4 13565 74,2 15610 73,0 14110 773 17022
Tripolares 1,8/3 kV (Conductores de aluminio)
3x10 25,7 990 28,1 1125 30,9 1750 29,3 1305 33,1 2170
3x16 279 170 30,0 1295 33,0 1990 31,5 1510 35,3 2440
3x25 304 1410 324 1525 354 2270 36,0 2120 37,8 2795
3x35 32,6 1630 34,9 1790 38,7 2850 384 2410 40,0 3105
3x50 35,2 1895 375 2065 41,3 3190 4,2 2745 44,0 3845
3x70 39,0 2320 434 2920 45,2 3760 45,2 3275 48,0 4510
3x95 43,3 2875 478 3550 50,6 4865 49,3 3890 52,1 5270
3x120 471 3425 51,3 4090 54,1 5510 53,3 4550 56,3 6055
3x150 50,1 3880 54,9 4675 577 6205 56,7 5125 59,5 6715
3x185 54,9 4665 59,8 5565 62,6 7255 61,5 6015 64,3 7735
3x240 60,2 5635 65,4 6635 68,2 8490 66,8 7100 69,8 9010
3x300 66,2 6830 714 7915 74,2 9955 73,0 8460 773 11375
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Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

) @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso
N°de mm kg/km mm kg/km mm kg/km mm kg/km mm kg/km

conductores
X seccion Tipo H Tipo FA Tipo MA Tipo HFA Tipo HMA
(no armado) armado HEEF) (armado alambres Al) (armado flejes Al) (armado alambres Al)

Unipolares 3,6/6 kV (Conductores de cobre)

1x10 14,8 345 19,8 510 20,8 590 20,2 560 21,2 645
1x16 15,7 420 20,7 590 21,7 680 211 645 22,1 735
1x 25 16,9 530 21,9 715 22,9 805 22,3 770 23,3 870
1x35 18,0 650 23,0 845 24,0 945 234 905 244 1010
1x50 19,3 795 24,3 995 25,3 1100 24,7 1065 25,7 175
1x70 20,9 1020 25,9 1235 26,9 1350 26,3 1310 275 1445
1x95 22,6 1295 276 1525 28,6 1650 28,2 1620 29,2 1750
1x120 241 1560 29,1 1800 30,1 1935 29,7 1900 30,9 2050
1x150 25,3 1810 30,3 2060 31,5 2215 311 2180 33,1 2425
1x185 272 2190 32,2 2460 33,2 2610 32,8 2570 34,8 2830
1x 240 30,3 2825 35,5 3135 375 3415 36,1 3260 38,1 3540
1x 300 324 3410 374 3720 394 4015 38,2 3875 40,2 4180
1x400 351 4180 40,3 4530 42 4834 40,9 4675 42,9 5010
1x500 39,6 5400 44,8 5790 46,6 6131 45,6 5975 48,5 6455
Unipolares 3,6/6 kV (Conductores de aluminio)
1x10 15,1 295 201 465 211 545 20,5 515 21,5 605
1x16 16,0 335 21,0 510 22,0 600 214 565 22,4 655
1x25 17,0 385 22,0 570 23,0 660 224 625 23,4 725
1x35 18,0 440 23,0 630 24,0 730 234 690 244 795
1x50 19,1 495 24,1 695 25,1 800 24,5 760 25,5 875
1x70 20,8 590 25,8 800 26,8 920 26,2 875 274 1010
1x95 22,2 690 27,2 915 28,2 1035 27,8 1005 28,8 1130
1x120 23,7 795 28,7 1035 29,7 1165 29,3 1130 30,5 1280
1x150 25,0 890 30,0 140 31,2 1290 30,8 1255 32,8 1495
1x185 273 1075 32,3 1340 33,3 1495 32,9 1455 34,8 1705
1x 240 29,6 1275 34,8 1580 36,8 1855 354 1700 374 1980
1x300 324 1540 374 1850 394 2145 38,2 2005 40,2 2310
1x400 35,6 1875 40,8 2240 42,6 2545 14 2380 434 2710
1x 500 40,0 2280 45,2 2715 47,0 3055 46,0 2900 48,9 3400

Tipo H Tipo F Tipo M Tipo HF Tipo HM
(no armado) (armado flejes acero) (armado alambres acero) (armado flejes acero) | (armado alambres acero)

Tripolares 3,6/6 kV (Conductores de cobre)

3x10 28,7 1385 30,9 1520 339 2225 34,5 2080 36,1 2685
3x16 311 1700 33,2 1835 37,0 2830 36,9 2390 38,5 3115
3x25 339 2140 36,0 2285 39,8 3370 39,7 2940 42,5 4020
3x35 364 2610 38,6 2765 424 3935 42,2 3465 45,0 4625
3x50 394 3175 43,6 3755 454 4590 454 4110 48,2 5345
3x70 431 4030 474 4685 50,2 5995 4971 5045 51,9 6385
3x95 473 5115 51,7 5830 54,7 7305 53,5 6245 56,3 7720
3x120 50,8 6105 55,5 6915 58,3 8475 57,2 7340 60,0 8960
3x150 53,6 7035 58,8 7915 61,3 9550 60,0 8325 63,0 10055
3 x185 574 8410 62,4 9335 65,2 1115 64,2 9845 67,0 11645
3x240 64,5 10825 69,6 11890 72,4 13880 71,3 12420 75,6 15295
3x300 69,2 12975 74,5 14145 773 16300 76,4 14750 80,7 17810
Tripolares 3,6/6 kV (Conductores de aluminio)
3x10 29,4 1250 31,5 1385 34,5 2120 35,2 1960 36,8 2605
3x16 31,7 1465 33,9 1605 377 2515 373 2205 39,1 2910
3x25 34,1 1705 36,2 1850 40,0 2955 39,9 2515 42,7 3590
3x35 364 1965 38,6 2115 42,4 3285 42,2 2815 45,0 3980
3x50 39,0 2250 431 2830 449 3645 45,0 3180 47,8 4425
3x70 42,9 2710 472 3360 50,0 4675 48,9 3715 51,7 5060
3x95 46,5 3235 504 3870 53,4 5325 52,7 4345 55,5 5835
3x120 49,9 3755 54,7 4550 57,5 6080 56,3 4965 591 6560
3x150 52,9 4230 579 5095 60,7 6740 59,3 5505 62,3 7205
3 x185 576 5045 62,6 5980 654 7754 644 6485 67,2 8320
3x240 63,0 6050 68,1 7085 70,9 9020 69,8 7605 74 10440
3x300 69,2 7325 74,5 8495 773 10650 76,4 9100 80,7 12155

33



Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

N° de

conductgres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 6/10 kV (Conductores de cobre)

1x16 18,7 665 24,1 900 24,8 975
1x 25 19,8 780 25,2 1030 25,9 1105
1x35 20,9 895 26,3 1155 27,0 1235
1x50 22,2 1040 276 1315 28,3 1400
1x70 23,8 1270 29,2 1560 30,1 1670
1x95 25,5 1550 311 1880 31,8 1980
1x120 270 1815 32,6 2155 33,5 2280
1x150 28,2 2070 34,0 2440 35,7 2650
1x 185 30,1 2475 35,7 2850 374 3075
1x 240 334 3130 39,0 3535 40,7 3790
1x300 35,3 3705 41 4155 42,8 4415
1x 400 38,0 4500 43,8 4975 45,5 5255
1x 500 41,5 5640 475 6175 50,2 6620
Unipolares 6/10 kV (Conductores de aluminio)
1x16 18,9 515 24,3 810 25,0 885
1x 25 19,9 560 25,3 875 26,0 950
1x35 20,9 612 26,3 940 27,0 1020
1x50 22,0 665 274 1010 281 1100
1x70 23,7 750 29,1 125 30,0 1235
1x95 251 845 30,7 1260 314 1360
1x120 26,6 945 32,2 1390 33,1 1515
1x150 279 1035 33,7 1520 354 1730
1x185 30,2 1215 36,2 1725 379 1950
1x240 32,6 1413 38,3 1975 40,0 2210
1x300 35,3 1650 41 2285 42,8 2545
1x 400 38,5 1965 443 2635 46,0 2910
1x 500 41,9 2315 479 3075 50,6 3525

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 6/10 kV (Conductores de cobre)

3x16 35,2 2080 1,0 2850 42,5 3610
3x25 377 2520 43,5 3400 46,4 4620
3x35 40,3 3015 46,1 3950 48,8 5210
3x50 43,3 3605 49,3 4625 52,0 5995
3x70 474 4555 53,8 5680 56,5 7195
3x95 51,2 5640 57,6 6835 60,3 8445
3 x120 54,7 6660 61,3 7960 64,0 9680
3x150 574 7605 64,0 8975 66,7 10775
3x185 61,3 9050 69,0 10600 77 12700
3x240 68,8 11610 75,8 13270 79,8 16330
3x300 73,3 13760 80,5 15555 84,5 18765
Tripolares 6/10 kV (Conductores de aluminio)
3x16 35,6 1830 14 2640 42,9 3410
3x25 38,0 2090 43,8 2970 46,7 4185
3x35 40,3 2370 46,1 3300 48,8 4560
3x50 42,9 2685 48,9 3690 51,6 5030
3x70 471 3245 53,5 4355 56,2 5830
3x95 504 3745 56,8 4925 59,5 6510
3x120 53,8 4300 60,4 5580 63,1 7275
3x150 56,8 4800 63,4 6145 66,1 7955
3x185 62,4 5690 69,2 7280 71,9 9230
3x240 66,9 6715 73,9 8345 779 11310
3x300 73,3 8125 80,5 9905 84,5 13115
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Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

N° de

conducthres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 8,7/15 kV (Conductores de cobre)

1x 25 18,8 809 24,2 1065 24,9 144
1x35 19,9 921 25,3 1186 26,2 1283
1x 50 21,2 1060 26,8 1348 27,5 1446
1x70 22,8 1279 284 1590 29,1 1688
1x 95 24,5 1553 30,3 1893 31,8 2074
1x120 26,2 1818 31,8 2158 33,5 2362
1x150 274 2060 33,2 2427 34,7 2623
1x185 29,7 2441 353 2813 37 3036
1x 240 324 3046 38,2 3469 39,9 3715
1x 300 34,5 3613 40,3 4055 41,8 4297
1x 400 37,2 4362 43,2 4849 45,9 5259
1x 500 40,7 5436 46,7 5961 494 6403
Unipolares 8,7/15 kV (Conductores de aluminio)
1x25 18,9 600 243 921 25 1000
1x35 19,9 650 253 986 26,2 1083
1x 50 21 633 26,6 1069 273 1156
1x70 22,7 708 28,3 1181 29 1279
1x 95 24,1 880 29,9 1316 314 1488
1x120 25,8 992 314 1441 331 1637
1x150 271 1080 32,9 1572 344 1758
1x185 29,8 1250 354 1772 371 1990
1x 240 31,7 1435 375 2009 39,2 2255
1x 300 34,5 1690 40,3 2316 41,8 2557
1x 400 377 1990 43,7 2669 464 3078
1x 500 41 2325 471 3078 49,8 3520

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 8,7/15 kV (Conductores de cobre)

3x25 39,7 2836 45,7 3739 48,4 4985
3x35 421 3297 48,3 4273 51 5599
3x50 455 3934 51,9 4999 54,6 6422
3x70 49,3 4836 55,5 5971 58,2 7524
3x95 53,2 5887 59,8 n 62,5 8761

3x120 56,6 6863 63,4 8198 66,1 9946
3x150 594 7784 66,2 9174 70,2 1723
3x185 64,1 9174 11 10695 751 13671
3x240 70,7 11634 779 13299 81,9 16331
3x300 75 13643 84,1 16228 86,6 18684

Tripolares 8,7/15 kV (Conductores de aluminio)

3x25 39,9 2441 45,9 3343 48,6 4622

3x35 421 2702 48,3 3669 51 4994
3x50 45 3078 514 4125 541 5557
3x70 49,1 3613 55,3 4734 58 6254
3x95 52,3 4115 58,9 5324 61,6 6952

3x120 55,7 4669 62,5 5975 65,2 7700

3x150 58,7 5171 65,5 6533 69,5 9091

3x185 64,7 6050 717 7719 75,7 10462
3x240 69,2 7142 76,4 8788 80,4 1727
3x300 75 8407 84,1 10969 86,6 13429
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Cables tipo Media Tension
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

. @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso
N° de mm kg/km mm kg/km mm kg/km

conductores
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 12/20 kV (Conductores de cobre)

1x35 22,7 1009 28,3 1307 29 1400
1x50 24 1153 29,6 1465 30,5 1576
1x70 25,6 1381 31,4 1725 32,9 1902
1x 95 275 1674 33,1 2018 34,8 2227
1x120 29 1925 34,8 2302 36,3 2506
1x 150 30,4 2190 36 2562 37,7 2790
1x185 32,5 2562 38,3 2976 39,8 3190
1x 240 354 3199 1,2 3641 42,7 3883
1x300 37,5 3776 43,3 4236 46 4631
1x400 40,2 4538 46 5022 48,7 5445
1x 500 43,7 5626 49,7 6171 524 6636
Unipolares 12/20 kV (Conductores de aluminio)

1x 35 23,7 728 28,3 1107 29 1200
1x50 24,8 783 294 1181 30,3 1297
1x70 26,5 878 31,3 1321 32,8 1497
~ 1x%5 286 960 327 1441 344 1641
1x120 30 1093 344 1590 35,9 1781
32 1200 35,7 1707 374 1925

1x185 33,2 1369 38,4 1930 39,9 2148
~ 1x240 36 1600 40,5 2181 42 2418
1x 300 38,5 1833 433 2497 46 2892
43 om0 46,5 2846 49,2 3264

1x 500 441 2498 50,1 3288 52,8 3739

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 12/20 kV (Conductores de cobre)

3x35 48 3873 54.4 4966 571 6440
3x50 51 4492 576 5664 60,3 7245
3x70 54,6 5403 61,2 6645 63,9 8323
3x95 58,5 6491 65,3 7826 68 9598
3x120 61,9 7500 68,9 8947 731 11616
3x150 64,7 8454 "7 9951 75,9 12704
3x185 69,8 9960 772 11625 81,2 14926
3x240 76 12411 85,1 14982 87,6 17433
3x300 80,5 14508 89,6 17205 92,1 19790
Tripolares 12/20 kV (Conductores de aluminio)
3x35 48 3283 544 4362 571 5840
3x50 50,5 3636 571 4785 59,8 6338
3x70 54,4 4180 61 5403 63,7 7087
3x95 57,6 4715 64,4 6031 671 8709
3x120 61 5306 68 6715 72,2 9342
3x150 64 5840 71 7305 75,2 10067
3x185 70 6840 774 8509 814 11485
3x240 74,5 7910 83,6 10444 86,1 12871
3x300 80,5 9277 89,6 11950 92,1 14536
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Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

conductores il kg/km mm kg/km mm kg/km

X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 15/25 kV (Conductores de cobre)

1x50 274 1297 33 1637 34,7 1841
1x70 29 1534 34,8 1906 36,3 2102
1x95 30,9 1837 36,5 2209 38,2 2437
1x120 324 2097 38,2 2506 39,7 2725
1x150 33,8 2371 394 2771 11 3016
1x185 35,9 2753 41,7 3190 43,2 3422
1x240 38,8 3408 44.8 3897 475 4306
1x 300 40,9 3994 46,7 4478 494 4915
1x400 43,6 3836 49,6 5306 52,3 5761
1x500 471 5873 53,1 6445 55,8 6938
Unipolares 15/25 kV (Conductores de aluminio)
1x 50 272 915 32,8 1353 34,5 1553
1x70 28,9 1020 347 1502 36,2 1697
1x95 30,5 135 36,1 1632 378 1855
1x120 32 1240 37,8 1786 39,3 1999
1x150 33,5 1360 39,1 1911 40,8 2148
1x185 36 1535 41,8 2148 433 2381
1x 240 38,1 1750 441 2432 46,8 2831
1x300 40,9 2025 46,7 2739 494 3176
1x400 441 2360 50,1 3125 52,8 3580
1x 500 475 2725 53,5 3562 56,2 4055

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 15/25 kV (Conductores de cobre)

3x50 576 4413 64,4 6575 67 8333
3x70 61,2 5008 68 7635 72 10267
3x95 65,1 5589 72,1 8835 76,3 11592
3x120 68,9 6301 76,1 10095 80,3 13029
3x150 n7 6877 80,6 11885 83,1 14159
3x185 76,4 7863 85,5 13950 88 16135
3x240 82,6 8998 91,9 16284 94,4 18893
3x300 871 10453 96,4 18567 98,9 21357
Tripolares 15/25 kV (Conductores de aluminio)
350 57, 2483 63,9 5691 66,6 7417
3x70 61 6236 67,8 6394 71,8 9030
3x95 64,2 7375 71,2 7031 75,4 9742
3x120 68 8505 75,2 7843 79,7 10741
3x150 711 9495 80 9221 82,5 11509
3x185 76,6 10974 85,7 10416 88,2 12834
3x240 81,1 13522 904 1727 92,9 14313
3x300 871 15675 96,4 13313 98,9 16103
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Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

conductores il kg/km mm kg/km mm kg/km

X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 18/30 kV (Conductores de cobre)

1x50 28,4 1432 34,2 1814 35,9 2027
1x70 30,2 1693 35,8 2074 375 2302
1x95 321 2004 377 2399 39,4 2641
1x120 33,6 2274 394 2706 40,9 2934
1x150 34,8 2530 40,8 2995 43,5 3376
1x185 371 2943 431 3427 45,8 3822
1x240 40 3613 45,8 4106 48,5 4534
1x300 421 4208 48,1 4743 50,8 5203
1x 400 44,8 4999 50,8 5557 53,5 6040
1x500 48,1 6092 54,5 6743 57,2 7259
Unipolares 18/30 kV (Conductores de aluminio)
1x50 31 1095 34 1530 35,7 1748
1x70 32,8 1205 35,7 1665 374 1888
1x95 344 1330 373 1818 39 2055
1x120 35 1435 39 1986 40,5 2218
1x150 36,3 1500 40,5 2134 43,2 2516
1x185 38 1730 43,2 2385 45,9 2795
1x240 404 1900 451 2637 47,8 3060
1x300 42,5 2200 48,1 3004 50,8 3464
1x400 45,7 2550 51,3 3376 54 3864
1x 500 48,7 2876 54,9 3860 576 4376

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 18/30 kV (Conductores de cobre)

3x50 61,7 5999 68,7 7496 72,7 10128
3x70 65,8 7152 72,8 8691 76,8 11499
3x95 69,7 8342 76,9 9937 81,1 12969
3x120 73,1 9440 82,2 11932 84,7 14317
3x150 75,9 10463 85 13029 875 15471
3 x185 80,6 11992 89,9 14927 92,4 17438
3x240 86,8 14624 96,3 17577 98,8 20404
3x300 91,1 16782 100,8 19907 103,3 22873
Tripolares 18/30 kV (Conductores de aluminio)
3x50 61,3 5208 68,3 6608 72,3 9244
3x70 65,6 5929 72,6 7445 76,6 10258
3x95 68,8 6552 76 8124 80,2 11109
3x120 72,2 7226 81,3 9667 83,8 12016
3x150 75,2 7840 84,3 10360 86,8 12820
3 x185 80,8 8886 90,1 11658 92,6 14229
3x240 85,3 10090 94,8 12997 97,3 15750
3x300 91,1 11560 100,8 14652 103,3 17619

NOTA:

En los cables de tensiones nominales 1,8/3 y 3,6/6 kV la pantalla metalica esta formada por cintas de cobre, solapadas, arrolladas en hélice.
En los cables de tensiones nominales comprendidas entre 6/10 y 18/30 kV la pantalla metalica esta constituida por una corona de hilos
de cobre. En los cables tripolares, la pantalla metalica esta formada por cintas de cobre, solapadas, arrolladas en hélice sobre la capa
semiconductora externa de cada fase.
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Cables tipo

EPROTENAX COMPACT

Media Tension

TABLAS DE DATOS TECNICOS DE CABLES EPROTENAX H COMPACT

TABLAI

Caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas minimas de la goma etileno propileno de alto médulo (HEPR), segiin prescripciones

de la norma IEC 60502 y UNE-HD 620-9E.

Caracteristicas Unidad HEPR
Mecamicas
Valores en estado inicial:
- Carga rotura minima N/cm? 850
- Carga rotura minima % 200
- Médulo elastico minimo al 150% de alargamiento N/cm? 450
Después de envejecimiento en estufa de aire:
- Tratamiento
Temperatura °C 150
Duracion h 168
Variacion del valor inicial admitido:
- Carga de rotura % +30
- Alargamiento % +30
Fisicas
a) Absorcion de agua:
- Método ponderal:
Temperatura °C 100
Duracion h 24
- Variacién de masa admitida mg/cm? 3
b) Ensayo de resistencia al ozono:
-Concentracién de ozono, en volumen % 0,025a0,030
-Duracién del ensayo sin aparicion de grietas h 30
Quimicas
Comprobacién de la reticulacion:
- Tratamiento
Temperatura °C 200
Tiempo bajo carga min. 15
Esfuerzo mecanico N/cm? 20
- Alargamiento maximo bajo carga % 175
- Alargamiento permanente maximo después del enfriamiento % 15

Los ensayos para la comprobacion de estas caracteristicas se realizan segtin la Norma UNE EN 60811.
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Media Tension

Cables tipo
EPROTENAX COMPACT

TABLAII
Caracteristicas de las cubiertas PVC y de poliolefinas (VEMEX =DMZ1) de los cables EPROTENAX H COMPACT.

o ; Cubierta VEMEX

Mecamicas
a) Sin envejecimiento
- Resistencia minima a la traccion N/mm? 12,50 15
- Alargamiento minimo a la rotura % 150 500
b) Después de envejecimiento
- Tratamiento:
Temperatura °C 100 110+ 2
Duracion h 168 336
- Resistencia minima a la traccion N/ mm? - -
- Variacion % 25 -
- Alargamiento minimo a la rotura % - 300
- Variacion % +25 -
c) Después de envejecimiento a cable completo
- Tratamiento:
Temperatura °C 100+ 2 100+ 2
Duracion h 168 168
- Resistencia minima a la traccién N/mm? - -
- Variacion % +25 -
- Alargamiento minimo a la rotura % - 300
- Variacion % +25 -
Fisico-Quimicas
a) Pérdida de masa
- Tratamiento:
Temperatura °C 100 100+ 2
Duracion h 168 168
- Pérdida maxima mg/cm? 1,5 0,5
b) Presion a temperatura elevada
- Tratamiento
Temperatura °C 90 115+ 2
Tiempo bajo carga h 6 6
Coeficiente k - 0,7 0,7
- Profundidad maxima de la huella % 50 50
¢) Comportamiento a baja temperatura:
- Tratamiento: Temperatura °C -15 -30£2
- Tipo de muestra: Halterio - - -
- Alargamiento minimo a la rotura % 20 20
d) Resistencia al desgarro (con corte)
- Tratamiento: Temperatura °C 205 205
- Resistencia minima N/mm? 10 24
e) Contraccion a cable completo
- Tratamiento:
Temperatura °C 802
Duracién h 5x5
- Contracciéon maxima % 7
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Cables tipo Media Tension
EPROTENAX COMPACT

TABLA Il (CONTINUACION)
Caracteristicas de las cubiertas PVC y de poliolefinas (VEMEX=DMZ1) de los cables EPROTENAX H COMPACT.

L. . Cubierta VEMEX

Fisico-Quimicas

f) Resistencia a la abrasion
- Tratamiento

Temperatura °C 205

Masa aplicada kg 36

Velocidad m/s 0,3+15%
- Minimo namero de desplazamientos - 8

g) Absorcién de agua (método gravimétrico)
- Tratamiento:

Temperatura °C 85+2 85+2
Duracién h 336 336
- Variaciéon maxima de masa mg/cm? 5 0,5

h) Contenido en metales pesados
- Contenido en plomo % >1 <0,5(%)

i) Emision de gases acidos (corrosividad)
- Valor minimo de pH pH 3 43
- Valor maximo de la conductividad uS/mm 100 10

j) Pérdida de las caracteristicas mecanicas debido a la exposicion
alaintemperie
- Variacién maxima de la resistencia a |a traccion % 25 15
- Variaciéon maxima del alargamiento % 25 15

Las caracteristicas de la cubierta normal corresponden al tipo de mezcla ST2 (PVC) especificado en la norma IEC 60502.
Las caracteriticas de la cubierta VEMEX corresponden al tipo de mezcla de poliolefina especificado en la UNE HD 620. Los ensayos para
la comprobacién de estas caracteristicas se realizan segtin la norma UNE 60811.

(*) El compuesto utilizado para la cubierta Z1 (VEMEX), no contiene hidrocarburos volatiles ni halégenos, ni metales pesados (excepto
una minima cantidad de Pb en caso de cubiertas con coloracién roja).

TABLAIII
Resistencia eléctrica maxima en corriente continua a 20°C en Q/km

Seccion nominal Seccion nominal R max {2/ km
10 1,830 - 120 0153 0,253
16 1150 1910 10 0124 . 026
25 0727 1200 185 0,0991 0,164
3 0,524 0,868 20 0054 | ogs
50 0,387 0,641 300 0,0601 0,00
70 0,268 0,443 40 0040 | 0078

e ow [ea0 500 00366 0,0605

Los valores que figuran en |a presente tabla estan de acuerdo a la norma UNE EN 60228. Los diametros de las cuerdas son aproximados.
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TABLA IV
Capacidad en puF/km

Cables unipolares y tripolares apantallados

2
i 1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

Seccion nominal

10 0.248 0199
16 0.282 0.224 0.208 : - - -
25 0327 0.257 0.234 . - . .
35 0.368 0.288 0.262 0.275 0199 - .
50 0416 0.324 0.293 0309 0.229 0183 0150
70 0475 0367 0332 0342 0.258 0.215 0176
s 049 0.414 0.374 0385 | 0283 | 0249 | 0208
120 0.550 0454 0409 0423 0315 0.271 0.232
10 059 0.487 0.438 0441 | 0333 0294 | 0250
185 0.648 0533 0488 0482 0.366 0.324 0.281
0 0% 0.617 0.553 0543 | 04358 | 0365 | o03m
300 0.816 0.668 0.599 0.587 0455 0.387 0.340
a0 | o0ss3 0.735 0.658 0646 | 0501 | o047 | 0367
500 0.907 0.793 0737 0718 0.556 0.465 0.409

Valores informativos calculados en base a los datos dimensionales de los cables que figuran en este catalogo

TABLAV
Tensiones de ensayo en fabrica

Ensayo de tension. Ensayo de descargas . . :
) . ) ; : Nivel de aislamiento
Tension nominal Tension aplicada en c.a. durante parciales. 2 imoulsos. U
Uo/U (kV) 5 min para U < 30 kV Tension de ensayo p(I(V) P
(kV) (kV)
1.8/3 6.5 - -
3.6/6 12.5 6.3 60
6/10 21 10.5 75
8.7/15 30.5 15.2 95
12/20 42 21 125
15/25 52.5 26.2 145
18/30 63 31.5 170
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TABLA VI
Resistencia a la frecuencia de 50 Hz (90 °C)

Resistencia maximaenc.a.y a 90 °Cen Q/km

Seccién nominal : :
e Cables Unipolares Cables Tripolares

I Y R - Y
10 2.310 - 2.346 -
16 1455 2.392 1479 2431
25 0.918 1513 0.936 1.542
35 0.663 1.093 0.675 1112
50 0.490 0.800 0.499 0.822
70 0.333 0.558 0.345 0.568
s 0.245 S 0.249 0410
120 0195 0.321 0197 0.324
w0 0159 = 061 0.265
185 0127 0.209 0129 0.212
oM 0.098 e 0.099 0163
300 0.078 0128 - -
a0 0.062 e : :
500 0.051 0.084 - -

TABLA VII
Resistencia a la frecuencia de 50 Hz (105 °C)

Resistencia maximaenc.a.y a 105 °Cen Q/km

Secciéon nominal
mm?

10 2.446 2.484 -
16 1.540 2,533 1.566 2.574
25 0.972 1602 0.991 1.633
35 0.702 1157 0.715 1176
50 0.519 0.847 0.528 0.087
70 0.359 0.591 0.365 0.601
s 0259 S e 0264 0434
120 0.206 0.340 0.209 0.343
om0 0168 e 0170 0281
185 0,134 0.221 0137 0.224
om0 0104 S oe 0105 0173
300 0.083 0136 - -
a0 0.066 S ows : :
500 0.054 0.089 - -

NOTA: La caida de tensién de la linea para el caso de corriente alterna trifasica, se calcula con la férmula aproximada:
AU=v3 *L*1*(R.cos @ + X - sen ¢). Donde L, en km, es |a longitud de la linea. I, en A, es la intensidad de corriente a transportar.



Cables tipo Media Tensién
EPROTENAX COMPACT

TABLA VIl
Reactancia la frecuencia de 50 Hz

Reactancia X en Q/km por fase
Seccién nominal

mm? Tension nominal del cable

1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

Tres cables unipolares en contacto mutuo

10 0135 . . - - - .

16 0126 : : : : : :

25 018 0125 0134 0141 - - -

35 0113 018 0128 0135 0140 - -

50 0108 0113 0122 0128 0130 0140 0148

70 0101 0106 0115 0120 0122 0130 0137
s 009 0102 0.10 oms | em8 oz | oms |

120 0.095 0.098 0106 0.1M 0112 018 0123
om0 009 0.096 0102 008 | eme | oms | oms

185 0.089 0.093 0100 0104 0106 010 0113
. 20 | 0088 0.090 0.097 oi01 | @2 o0iws | 0109 |

300 0.086 0.088 0.093 0.097 0.099 0103 0105
. a0 0085 0.086 0.091 0055 | 00% | oo | 0a02

500 0.084 0.084 0.089 0.092 0.093 0.09 0.099

Un cable tripolar

10 0.115 . - . . . .

16 0107 - - - - - -

25 0100 0105 018 0127 . . .

3 0.095 0100 0112 0120 0121 - -

50 0.091 0.095 0106 0114 0413 0.124 0135

70 0.086 0.090 0100 0107 0106 0.115 0125

% 0.083 0.087 0.096 0102 0101 0,108 0.115

120 0.081 0.084 0.093 0.098 0.097 0103 0110

150 0.079 0.082 0.090 0.09 0.095 0100 0105

185 0.079 0.081 0.089 0.094 0.093 0.097 0101

240 0.076 0.079 0.085 0.090 0.090 0.093 0.097

NOTA: La caida de tensién de la linea para el caso de corriente alterna trifasica, se calcula con la férmula aproximada:
AU=V3 L1+ (R.cos @ + X -sen @). DondeL, en km, es la longitud de la linea. I, en A, es la intensidad de corriente a transportar.
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TABLA IX
Intensidad maxima admisible (A), en servicio permanente, para cables aislados con HEPR (Eprotenax H Compact) sin armadura.

Tension nominal

(Temperatura maxima en el conductor 105 °C)
Seccion 1,8/3 kV a18/30 kV

nominal
mm?

Conductores de Cu

10 - - - - - -
16 120 10 105 98 102 94
25 160 145 135 125 130 120
35 195 180 160 150 155 145
50 230 215 190 180 185 170
70 295 265 235 220 225 210
95 355 320 280 260 265 250
120 410 365 320 295 305 285
150 465 415 360 330 340 315
185 535 475 405 375 385 355
240 630 555 470 440 445 420
300 725 635 530 500 = =
400 840 - 600 565 - -
500 975 - 680 650 - -
630 125 - 765 730 - -
Conductores de Al
16 96 85 82 76 78 72
25 125 10 105 95 100 95
35 150 135 125 115 120 10
50 180 160 145 135 145 130
70 225 200 180 170 170 160
s 23 240 w00 205 190
120 320 280 245 230 235 215
.10 360 315 D7/ S 265 240
185 415 360 315 290 295 275
240 45 425 . %5 345 345 325
300 565 485 410 390 390 365
500 775 - 540 515 - -
630 905 - 615 590 - -
(1) Tres cables unipolares agrupados, instalados al aire.
(2) Un cable trifasico, instalado al aire, protegido del sol.
(3) Tres cables unipolares agrupados, enterrados a 1 m de profundidad.
(4) Tres cables unipolares bajo tubo, enterrados a 1 m de profundidad.
(5) Un cable trifasico, enterrado a 1 m de profundidad.
(6) Un cable trifasico bajo tubo, enterrado a 1 m de profundidad
Temperatura del terreno °C: 25
Temperatura del aire °C: 40
Resisitividad térmica terreno K-m/W: 1,5
Temperatura del conductor en °C: 105
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TABLA IX bis
Intensidad maxima admisible (A), en servicio permanente, para cables aislados con HEPR (Eprotenax H Compact) con armadura.

Tension nominal

(Temperatura maxima en el conductor 105 °C)
Seccion 1,8/3 kV a18/30 kV

nominal
mm?

Conductores de Cu

10 - - - - - -
16 120 105 105 98 100 94
25 155 140 135 125 130 120
35 190 170 160 145 155 145
50 225 205 190 175 185 170
70 280 255 235 215 225 210
95 335 305 275 250 265 245
120 385 350 310 285 300 280
150 435 395 345 315 335 310
185 495 450 385 355 380 350
240 575 530 435 400 440 415
300 650 605 480 445 495 465
400 745 - 530 490 - -
500 855 - 585 545 - -
630 975 - 635 595 - -
Conductores de Al
16 90 80 80 76 78 72
25 115 110 100 95 100 90
35 140 130 125 115 120 10
50 170 160 150 135 140 130
70 210 195 180 165 170 160
95 255 235 215 195 205 190
120 295 270 245 220 230 215
150 330 305 270 250 260 240
185 380 345 305 280 290 270
240 445 405 350 325 335 315
300 505 470 390 360 385 360
400 585 = 440 405 = =
500 675 - 490 460 - -
630 775 = 545 510 = -
(1) Tres cables unipolares agrupados, instalados al aire.
(2) Un cable trifasico, instalado al aire, protegido del sol.
(3) Tres cables unipolares agrupados, enterrados a 1 m de profundidad.
(4) Tres cables unipolares bajo tubo, enterrados a 1 m de profundidad.
(5) Un cable trifasico, enterrado a 1 m de profundidad.
(6) Un cable trifasico bajo tubo, enterrado a 1 m de profundidad
Temperatura del terreno °C: 25
Temperatura del aire °C: 40
Resisitividad térmica terreno K-m/W: 1,5
Temperatura del conductor en °C: 105
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TABLA X
Diametros medios aproximados (en mm) de las pantallas constituidas por cintas de cobre.

Tensiones nominales Uo/U en kV

2
mm 1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

Seccion nominal

11.0

16 10.3 11.9 12.8 - - - =

25 1.5 13.1 13.9 16.1 - - -

35 12.6 14.2 15.0 17.2 16.8 = =

50 13.9 15.5 16.3 18.5 18.1 19.5 21.9
70 15.5 171 17.9 201 19.7 211 235
35 17.6 18.8 19.6 21.8 214 22.8 259
120 19.1 20.3 211 233 22.9 243 26.7
150 203 21.5 223 24.5 241 25.5 279
185 22.0 23.2 244 26.6 26.2 276 30
240 251 26.3 271 293 28.9 303 327
300 27.5 28.2 29.0 31.2 30.8 32.2 34.6
400 29.9 30.7 315 337 333 34.7 373
500 34.2 35.0 34.8 37.0 376 38 41,2

TABLA XI
Intensidad de cortocircuito admisible, en amperios, en pantallas constituidas por cintas de cobre de 0,1 mm de espesor (cables
trifasicos).

Diametro medio Duracién del cortocircuito, en segundos
de pantalla
S I I IR ICER I N T X
<13,5 2030 1550 1330 1m0
13,5327 2540 1935 1665 1390 1100 970 885 830 786
>27,0 3555 2710 2330 1945 1545 1355 1240 1160 1100

Los datos relacionados en esta tabla se han calculado de acuerdo con la norma IEC 609489. Si el cable considerado es trifasico, con las
pantallas metalicas en contacto, la intensidad de retorno en un cortocircuito monofasico circularia por las pantallas de los tres conduc-
tores. Por ello, la pantalla metalica de cada fase debe ser capaz de soportar un tercio de la intensidad de cortocircuito requerida.

TABLA XII
Intensidad de cortocircuito admisible, en amperios, en pantallas constituidas por una corona de alambres de cobre de diametro
inferior a 1 mm (cables unipolares).

Seccion Duracion del cortocircuito, en segundos
de pantalla
10 5300 3880 3250 2620 1990 1720 1560 1450 1370
16 8320 6080 5090 4110 3130 2700 2440 2270 2150
25 12700 9230 7700 6160 4630 3960 3560 3290 3100

Los datos relacionados en esta tabla han sido calculados de acuerdo con la norma IEC 609489.
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GRAFICOS DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR PARA LOS CABLES TIPO EPROTENAX
H COMPACT

GRAFICO |
Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito para conductores de cobre.

(Segtin Normas IEC 60949 y UNE 21192).

Temperatura maxima en servicio permanente 105 °C.
Temperatura maxima en cortocircuito 250 °C.
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GRAFICOS DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR PARA LOS CABLES TIPO EPROTENAX
H COMPACT

GRAFICO Il
Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito para conductores de aluminio.

(Segtin Normas IEC 60949 y UNE 21192).

Temperatura maxima en servicio permanente 105 °C.
Temperatura maxima en cortocircuito 250 °C.
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Cables tipo

VOLTALENE

Media Tension

DESIGNACION DE LOS CABLES VOLTALENE

Para facilitar la comprensién del modo de designacion de los cables VOLTALENE se tomara un ejemplo:

Lacifra163 )
denota que rTgPrlsilr?arll
Las siglas AL Es el nombre el qablle es 12 kV entre
denotan queel | comercial del La presencia U,Prlipglzrro conductor (fase)
conductoresde | cable, eindica de la palabra 240 iFr)ldicé la y pantallay
aluminio, si no que el cable Cable VEMEX indica seccion del 20 kV entre
se indica nada, estd aislado apantallado | que lacubierta conductor en conductores
se entiende que | con polietileno exterior es de mm? (fases).
el conductor es reticulado dicho material. 16 indica Ia La tensién mas
de cobre. (XLPE) seccion de Ia elevada entre
pantalla en fases puede ser
mm2. superior.

Otros ejemplos:

- Cable VOLTALENE H VEMEX 1 x 240/25 mm?218/30 kV.
Cable unipolar, con conductor de cobre de 240 mm? de seccién, aislado con XLPE, apantallado, con alambres de cobre de seccidn
total 25 mm?, no armado, para una tensién nominal de 18/30 kV y con cubierta exterior VEMEX.

- Cable AL VOLTALENE HMA 1x 300/16 mm? 6/10 kV.
Cable unipolar, con un conductor de aluminio de 300 mm2 de seccién, aislado con XLPE, apantallado con una corona de hilos de
cobre con una seccién total de 16 mm?, armado con hilos de aluminio, para una tensién nominal de 6/10 kV y con cubierta exterior
de PVC (propia de cables armados).

- Cable AL VOLTALENE HF 3 x 150 mm?1,8/3 kV.

Cable tripolar, con conductores de aluminio de 150 mm? de seccién, aislados con XLPE, sin pantalla, armado con flejes de acero,
para una tensién nominal de 1,8/3 kV y con cubierta exterior de PVC (propia de cables armados).
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EQUIVALENCIAS ENTRE DESIGNACIONES PRYSMIAN PARA CABLES VOLTALENE Y DESIGNACIONES UNE _____

. DENOMINACION UNE
VOLTALENE FORMACION PANTALLA ARMADURA
Si No

Unipolar
H Individual sob - RHZ1
. ndividual sobre
Tripolar cada fase No
FA Unipolar Flejes aluminio RFAV -
No
F Tripolar Flejes acero RFV -
HFA Unipolar Flejes aluminio - RHVFAV
Si
HF Tripolar Flejes acero = RHVFV
: Alambres de
MA Unipolar | aluminio 2 RMAV -
0
: Alambres de
M Tripolar acero RMV -
. Alambres de
HMA Unipolar . aluminio 2 = RHVMAV
i
. Alambres de
HM Tripolar acero - RHVMV
P Con tubo de plomo RPV -
Hp3 Unlgolar Con tubo de plomoy i RHVPV
Tripolar apantallado individual
0 Con pantalla conjunta R0Z1 -

(1) Sélo para cables de 1,8/3 kV y 3,6/6 kV de tensién nominal.

(2) La armadura MA sélo debe utilizarse en casos absolutamente necesarios ya que al tratarse de una armadura de una seccién
considerable de aluminio, se puede inducir unas corrientes de circulacion a tierra nada despreciables. Esto puede motivar que la
intensidad de corriente admisible por el conductor de fase se vea minorada sobre todo en el caso de que los cables unipolares
estén separados entre si. Ver tablas de intensidades admisibles.

(3) Para tensiones superiores a 3,6/6 kV.

Todos los cables deben disponer de una proteccion metalica que los envuelva, bien sea al menos una pantalla o una armadura.
Requisito exigido en la Norma IEC 60502 para los cables de tensién nominal superior a 1000 V.

Las secciones minimas que figuran en el presente catalogo son las normalizadas por IEC.

Conviene tener presente que los valores que se indican en |as referidas tablas no deben entenderse como exactos, sino solamente a
titulo informativo. Son susceptibles de variacién sin previo aviso.
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VOLTALENE

DIAMETROS BAJO AISLAMIENTO DE CABLES VOLTALENE (UNIPOLARES Y TRIPOLARES)

) ' D bajo aislamiento (unipolary tripolar)
Conductor de Cu

35 7 8 n 13 14,8 17 19 - -

50 8,3 9,3 12,3 14,3 16,1 18,3 20,3 229 253

70 9,9 10,9 13,9 15,9 177 19,9 21,9 24,5 26,9

95 11,6 12,6 15,6 17,6 194 21,6 23,6 26,2 28,6

120 1371 14,1 171 19,1 20,9 23,1 25,1 277 30,1

150 14,3 15,3 18,3 20,3 221 24,3 26,3 28,9 31,3

185 16 17 20 22 23,8 26 28 30,6 33

240 18,7 20,1 22,7 253 26,9 29,1 311 33,7 36,1

300 20,6 22 24,6 276 28,8 31 33 35,6 38

400 23,1 24,5 271 30,5 31,3 33,5 35,5 38,1 40,5

500 264 284 30,8 34,8 35,2 374 394 42 444

Conductor de Al

35 7 8 n 13 14,8 17 19 - -

50 8,1 91 1211 141 15,9 18,1 20,1 22,7 251

70 9,8 10,8 13,8 15,8 17,6 19,8 21,8 244 26,8
s om2 | 22 152 172 19 22 | #3358 83

120 12,7 13,7 16,7 18,7 20,5 22,7 24,7 273 29,7
. om0 | w15 B 20 218 24 | .1 286 | 32

185 16,1 171 20,1 22,1 23,9 26,1 28,1 30,7 3371
40 | ms | 13 29 24,5 261 83 | 302 @ 129 | 345

300 20,6 22 24,6 276 28,8 31 33 35,6 35,6
C 40 | B 45 305 313 B35 /s 381 | 31

500 26,3 28,3 30,7 34,7 35,1 373 39,3 419 41,9

NOTA: los valores de d, d’ y D son iguales para cables unipolares y tripolares siempre que se trate del mismo material de conductor (Cu
0 Al), el mismo material de aislamiento (XLPE o HEPR) y la misma seccién y tensidon. Es decir, por ejemplo un cable de 1x240, 12/20 kV,
Al Voltalene H presenta iguales valores de d, d' y D que un cable 3x240, 12/20 kV, Al Voltalene H.
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DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

) @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso
N°de mm kg/km mm kg/km mm kg/km mm kg/km mm kg/km

conductores
X seccion Tipo H Tipo FA Tipo MA Tipo HFA Tipo HMA
(no armado) armado HEEF) (armado alambres Al) (armado flejes Al) (armado alambres Al)

Unipolares 1,8/3 kV (Conductores de cobre)

1x10 12.8 275 17.8 425 18.5 480 18.2 470 18.9 525
1x16 13.8 350 18.8 510 19.5 565 19.2 555 19.9 615
1x25 14.9 455 19.9 620 20.6 680 20.3 670 21.0 735
1x35 16.0 565 21.0 745 21.7 810 214 795 221 865
1x50 17.3 705 22.3 890 23.0 965 22.7 950 234 1020
1x70 18.9 925 23.9 125 24.6 1205 24.3 1190 25.0 1265
1x95 20.6 195 25.6 1410 26.3 1495 26.0 1480 26.7 1570
1x120 221 1445 271 1670 27.8 1765 27.5 1745 284 1855
1x150 23.3 1690 28.3 1925 29.0 2025 28.9 2020 29.6 2125
1x185 254 2085 304 2335 31.3 2460 31.0 2440 31.9 2565
1x 240 28.3 2690 333 2965 34.0 3090 33.9 3080 35.6 3300
1x300 30.2 3250 354 3560 371 3800 36.0 3685 377 3920
1x400 32.9 4015 381 4350 39.8 4600 38.7 4485 404 4745
1x500 36.8 5145 42.0 5515 437 5800 42.8 5682 45.5 6100
Unipolares 1,8/3 kV (Conductores de aluminio)

1x16 14.0 260 19.0 420 19.7 480 194 465 201 525
1x 25 15.0 305 20.0 475 20.7 535 204 525 211 585
1x35 16.0 355 21.0 530 217 585 214 585 221 650
1x50 171 405 221 590 22.8 660 22.5 650 23.2 720
1x70 18.8 490 23.8 690 24.5 765 24.2 750 24.9 830
1x95 20.2 580 25.2 790 25.9 875 25.6 860 26.3 950
1x120 21.7 685 26.7 905 274 1000 271 980 28 1090
1x150 23.0 770 28.0 1005 28.7 1100 28.6 1100 29.3 1200
1x185 25.5 955 30.5 1210 314 1335 311 1315 32 1442
1x240 27.6 1140 32.6 1410 333 1525 33.2 1525 34.9 1735
1x300 30.2 1380 354 1690 371 1925 36 1810 377 2050
1x400 334 1695 38.6 2035 40.3 2290 39.2 2170 40.9 2435
1x500 37.2 2075 424 2450 441 2730 43.2 2620 459 30355

TipoH Tipo F TipoM Tipo HF Tipo HM
(no armado) (armado flejes acero) (armado alambres acero) (armado flejes acero) | (armado alambres acero)

Tripolares 1,8/3 kV (Conductores de cobre)

3x10 24.0 1035 26.6 175 29.3 1745 27.6 1335 31.5 2155
3x16 264 1330 28.7 1460 31.6 2100 30.0 1655 33.7 2525
3x25 29.0 1715 31.3 1865 34.0 2550 34,6 2400 36.3 3025
3x35 317 2170 339 2310 37.8 3320 373 2905 39.0 3590
3x50 34.7 2690 36.9 2840 40.8 3945 40.5 3510 43.2 4595
3x70 384 3505 427 4100 444 4905 44.2 4400 46.9 5585
3x95 42.2 4495 46.8 5170 49,5 6430 48.4 5520 511 6845
3x120 457 5425 50.2 6145 52.9 7510 521 6545 54.8 7974
3x150 48.9 6380 53.6 7170 56.3 8645 55.3 7570 58.0 9070
3x185 53.6 7850 58.7 8770 614 10405 60.2 9180 62.9 10840
3x240 59.8 10055 64.7 11030 674 12850 66.6 11550 69.3 13400
3x300 64.1 12065 69.4 13170 721 15125 711 13695 75.3 16530
Tripolares 1,8/3 kV (Conductores de aluminio)
3x16 26.8 1060 29.2 1200 32.1 1850 304 1395 341 2285
3x25 29.2 1270 31.5 1425 34.2 2110 34.8 1960 36.5 2585
3x35 31.7 1515 33.9 1660 37.8 2675 373 2260 39.0 2945
3x50 343 1770 364 1925 40.3 3030 40.1 2590 42.8 3640
3x70 38.2 2175 42.5 2780 44.2 3555 44.0 3070 46.7 4265
3x95 14 2605 459 3270 48.6 4505 476 3620 50.3 4915
3x120 44.8 3075 493 3790 52.0 5130 51.2 4190 53.9 5595
3x150 48.2 3565 52.9 4355 55.6 5800 54.6 4755 57.3 6270
3x185 53.8 4450 58.9 5385 61.6 7020 60.4 5795 63.1 7455
3x240 58.3 5270 63.2 6235 65.9 8005 65.1 6745 67.8 8535
3x300 64.1 6390 69.4 7510 721 9465 711 8035 75.3 10875
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Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

N° de

conductgres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 3, 6/6 kV (Conductores de cobre)

1x10 13.8 305 19.2 505 19.9 565
1x16 14.8 380 20.2 595 20.9 660
1x 25 15.9 480 21.3 710 22.0 780
1x35 17.0 600 224 840 23.1 915
1x50 18.3 735 23.7 995 244 1070
1x70 19.9 960 25.3 1235 26.0 1320
1x95 21.6 1230 27.0 1530 279 1635
1x120 23.1 1485 28.7 1810 294 1910
1x150 24.3 1730 29.9 2070 30.8 2190
1x185 264 2130 32.2 2510 33.7 2705
1x 240 29.5 2745 35.3 3170 36.8 3385
1x300 32.0 3350 37.6 3790 39.3 4035
1x 400 351 4145 40.9 4645 424 4895
1x500 39.0 5290 45.0 5855 477 6290
Unipolares 3, 6/6 kV (Conductores de aluminio)
1x16 15.0 290 204 505 211 570
1x25 16.0 335 214 565 221 635
1x35 17.0 385 224 625 23.1 700
1x50 18.1 435 235 695 24.2 770
1x70 19.8 525 25.2 800 25.9 885
1x95 21.2 620 26.6 910 275 1015
1x120 22.7 720 28.3 1045 29.0 1140
1x150 24.0 810 29.6 1150 30.5 1270
1x185 26.5 1005 32.3 1390 33.8 1585
1x240 28.8 1195 34.6 1615 36.1 1820
1x300 32.0 1475 376 1915 39.3 2160
1x400 35.6 1830 14 2330 42.9 25390
1x 500 394 2220 454 2795 481 3240

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 3, 6/6 kV (Conductores de cobre)

3x10 264 1185 30.0 1510 33.7 2380
3x16 28.7 1485 343 2165 36.0 2767
3x25 31.5 1905 371 2640 38.8 3305
3x35 33.9 2330 39.7 3140 14 3865
3x50 36.9 2870 42.9 3760 45.6 4925
3x70 40.5 3697 46.7 4690 494 5960
3x95 44.6 4735 50.6 5785 53.3 7150
3x120 484 5740 54.8 6920 57.5 8430
3x150 51.2 6650 57.8 7920 60.5 9505
3x185 55.9 8145 62.5 9520 65.2 11230
3x240 62.6 10440 69.4 11995 721 13920
3x300 68.3 12720 75.3 14440 79.3 17370
Tripolares 3, 6/6 kV (Conductores de aluminio)
3x16 29.2 1220 34.8 1910 36.5 2535
3x25 31.7 1460 37.3 2205 39.0 2890
3x35 33.9 1680 39.7 2490 14 3220
3x50 364 1945 424 2830 451 3965
3x70 40.3 2370 46.5 3360 49,2 4635
3x95 43.7 2835 49,7 3870 524 5215
3x120 47.6 3380 54.0 4555 56.7 6035
3x150 50.6 3830 57.2 5100 59.9 6655
3x185 56.1 4740 62.7 6140 65.4 7885
3x240 61.1 5640 67.9 7180 70.6 9050
3x300 68.3 7045 75.3 8780 79.3 11715
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Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

. @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso
N° de mm kg/km mm kg/km mm kg/km
conductores

X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 6/10 kV (Conductores de cobre)

1x16 18.7 625 241 860 24.8 940
1x25 19.8 730 25.2 980 25.9 1065
1x35 20.9 850 26.3 1110 27.0 1200
1x50 22.2 995 27.6 1265 28.3 1360
1x70 23.8 1220 29.2 1505 301 1625
1x95 25.5 1495 311 1820 31.8 1930
1x120 270 1750 32.6 2090 335 2225
1x150 28.2 2000 34.0 2370 35.7 2590
1x185 30.5 2425 36.1 2800 37.8 3040
1x240 334 3045 39.0 3450 40.7 3715
1x300 353 3620 411 4065 42.8 4335
1x400 38.0 4400 43.8 4875 45.5 5165
1x500 415 5530 475 6060 50.2 6525
Unipolares 6/10 kV (Conductores de aluminio)
1x16 18.9 535 243 775 25.0 855
1x 25 19.9 585 253 835 26.0 920
1x35 20.9 635 26.3 895 27.0 985
1x50 22.0 695 274 965 28.1 1060
1x70 23.7 785 291 1075 30.0 1190
1x95 25.1 880 30.7 1200 314 1315
1x120 26.6 990 32.2 1325 331 1460
1x150 279 1085 33.7 1450 354 1670
1x185 30.6 1300 36.2 1675 379 1915
1x240 32.7 1495 383 1890 40.0 2150
1x300 353 1745 411 2195 42.8 2465
1x400 38.5 2085 443 2565 46.0 2862
1x500 419 2460 479 3000 50.6 3470

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 6/10 kV (Conductores de cobre)

3x16 35.2 1995 1.0 2830 42.5 3565
3x25 377 2430 435 3320 464 4535
3x35 40.3 2911 46.1 3850 48.8 5085
3x50 43,3 3495 49,3 4520 52.0 5864
3x70 474 4435 53.8 5595 56.5 7075
3x95 51.2 5500 57.6 6750 60.3 8330
3x120 54,7 6496 61.3 7850 64.0 9535
3x150 574 7445 64.0 8855 66.7 10620
3x185 62.2 9005 69.0 10555 n7 12485
3x240 68.8 11415 75.8 13145 79.8 16127
3x300 73.3 13550 80.5 15420 84.5 18585
Tripolares 6/10 kV (Conductores de aluminio)
3x16 35.6 1740 44 2580 429 3310
3x25 38.0 1995 43.8 2885 46.7 4095
3x35 403 2265 461 3205 48.8 4440
3x50 429 2570 48.9 3585 51.6 4895
3x70 471 3110 53.5 4265 56.2 5710
3x95 504 3600 56.8 4825 59.5 6380
3x120 53.8 4140 60.4 5475 63.1 7130
3x150 56.8 4630 634 6030 66.1 7802
3x185 624 5625 69.2 7180 719 9105
3x240 66.9 6530 73.9 8215 779 11100
3x300 73.3 7895 80.5 9765 84.5 12930
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Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

. @ ext. Peso @ ext. Peso @ ext. Peso
N° de mm kg/km mm kg/km mm kg/km

conductgres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 8,7/15 kV (Conductores de cobre)

1x25 22.0 810 274 1080 28.1 175
1x35 231 930 28.5 1210 294 1325
1x50 244 1075 30.0 1385 30.7 1495
1x70 26.0 1305 31.6 1635 32.3 1750
1x95 277 1590 335 1955 35.0 2155
1x120 294 1870 35.0 2230 36.7 2460
1x150 30.6 2120 36.4 2515 379 2740
1x185 329 2550 38.5 2950 40.2 3210
1x 240 35.6 3165 14 3615 431 3895
1x 300 377 3765 435 4235 450 4510
1x 400 404 4560 464 5080 491 5535
1x 500 439 5700 499 6260 52.6 6750
Unipolares 8,7/15 kV (Conductores de aluminio)
1x25 221 660 275 935 28.2 1030
1x35 231 715 28.5 1000 294 1110
1x50 24.2 775 29.8 1085 30.5 1190
1x70 25.9 870 31.5 1200 32.2 1310
1x95 273 975 331 1335 34,6 1535
1x120 29.0 1105 34.6 1465 36.3 1685
1x150 30.3 1205 36.1 1595 376 1810
1x185 33.0 1430 38.6 1830 40.3 2085
1x 240 34.9 1615 40.7 2055 424 2330
1x300 37.7 1895 435 2365 45 2640
1x400 40.9 2245 46.9 2770 49.6 3235
1x 500 443 2635 50.3 3195 53 3685

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 8,7/15 kV (Conductores de cobre)

3x25 42.9 2915 48.9 3930 51.6 5245
3x35 45,3 3400 51.5 4495 54.2 5890
3x50 48.7 4070 55.1 5260 57.8 6765
3x70 52.5 5025 58.7 6265 614 7870
3x95 56.4 6135 63.0 7520 65.7 9265
3x120 59.8 7170 66.6 8660 69.3 10510
3x150 62.6 8150 694 9705 734 12405
3x185 67.3 9760 74.3 11455 78.3 14400
3x240 73.9 12240 81.1 14120 85.1 17340
3x300 78.2 14375 873 17255 89.8 19850
Tripolares 8,7/15 kV (Conductores de aluminio)
3x25 431 2480 491 3500 51.8 4850
3x35 45,3 2750 51.5 3845 54.2 5240
3x50 48.2 3140 54.6 4325 57.3 5830
3x70 52.3 3695 58.5 4935 61.2 6540
3x95 55.5 4220 62.1 5590 64.8 7305
3x120 58.9 4800 65.7 6270 68.4 8095
3x150 619 5325 68.7 6865 72.7 9580
3x185 67.9 6460 74.9 8170 78.9 11105
3x240 724 7420 79.6 9265 83.6 12385
3x300 78.2 8720 873 11595 89.8 14190
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Cables tipo Media Tensién
VOLTALENE

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

N° de

conductgres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 12/20 kV (Conductores de cobre)

1x 35 25.1 1010 30.7 1325 31.4 1440
1x50 264 1155 32.0 1490 32.9 1620
1x70 28.0 1395 33.8 1760 35.3 1965
1x95 29.9 1700 35.5 2065 37.2 2305
1x120 314 1965 37.2 2365 38.7 2595
1x150 32.8 2240 384 2640 401 2900
1x185 34.9 2660 40.7 3100 42.2 3355
1x 240 37.8 3305 43.6 3775 45 4045
1x 300 39.9 3910 45,7 4400 48.4 4845
1x400 42.6 4715 484 5230 511 5705
1x 500 461 5865 521 6445 54.8 6970
Unipolares 12/20 kV (Conductores de aluminio)
1x 35 27,5 795 30.7 m5 31.4 1225
1x50 28,5 855 31.8 1190 32.7 1320
1x70 30,2 960 33.7 1325 35.2 1530
. xes xn7 w020 351 1450 36.8 1680
1x120 33,2 1200 36.8 1600 38.3 1820
. 1x1O 344 160 381 1715 39.8 1970
1x185 36,9 1535 40.8 1980 42.3 2230
x40 40 1640 429 2210 444 2480
1x 300 42 2040 45,7 2530 48.4 2975
~ 1x400 45 2400 48.9 2925 516 3410
1x500 48,4 2700 52.5 3385 55.2 3905

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 12/20 kV (Conductores de cobre)

3x35 504 3980 56.8 5205 59.5 6760
3x50 534 4625 60.0 5945 62.7 7610
3x70 57.0 5580 63.6 6985 66.3 8754
3x95 60.9 6730 67.7 8250 704 10120
3x120 64.3 7795 71.3 9425 75.5 12260
3x150 671 8805 74. 10495 78.3 13415
3x185 72.2 10545 79.6 12430 83.6 15550
3x240 784 12995 87.5 15880 90.0 18470
3x300 82.9 15225 92.0 18251 94.5 20985
Tripolares 12/20 kV (Conductores de aluminio)
3x35 504 3330 56.8 4555 59.5 6115
3x50 52.9 3680 59.5 5000 62.2 6635
3x70 56.8 4250 634 5650 66.1 7425
3x95 60.0 4810 66.8 6310 69.5 8150
3x120 63.4 5420 704 7030 74.6 9815
3x150 66.4 5975 734 7650 77.6 10580
3x185 724 7165 79.8 9055 83.8 12170
3x240 76.9 8165 86.0 10995 88.5 13565
3x300 82.9 9570 92.0 12595 94.5 15325
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Cables tipo Media Tensién
VOLTALENE

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

N° de

conductgres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 15/25 kV (Conductores de cobre)

1x50 29.2 1290 34.8 1650 36.5 1880
1x70 30.8 1535 36.6 1930 38.1 2150
1% 95 327 1845 383 2240 40.0 2500
1x120 34.2 2120 40.0 2550 M5 2800
1x150 35.6 2400 42 2825 429 3105
1x185 377 2830 435 3300 45.0 3575
1x 240 40.6 3485 46.6 4005 493 4460
1x300 47 4105 485 4620 51.2 5105
1x 400 454 4920 514 5490 541 6000
1x500 48.9 6090 54.9 6695 57.6 7245
Unipolares 15/25 kV (Conductores de aluminio)
1x50 29.0 990 34,6 1350 36.3 1570
1x70 30.7 1100 36.5 1495 38.0 1715
1x95 32.3 1230 379 1620 39.6 1875
1x120 33.8 1350 39.6 1780 411 2025
1x150 35.3 1480 40.9 1905 42.6 2175
1x185 37.8 1705 43.6 2180 451 2450
1x 240 39.9 1925 459 2445 48.6 2885
1x300 42.7 2190 48.5 2750 51.2 3235
1x400 459 2450 51.9 3185 54.6 3695
1x 500 49.3 2908 55.3 3640 58.0 4185

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 15/25 kV (Conductores de cobre)

3x50 594 5390 66.2 6875 68.9 8730
3x70 63.0 6400 69.8 7965 73.8 10720
3x95 66.9 7595 73.9 9280 781 12205
3x120 70.7 8785 77.9 10600 821 13714
3x150 73.5 9835 824 12510 84.9 14910
3x185 78.2 11550 873 14430 89.8 17025
3x240 84.4 14085 93.7 17210 96.2 19965
3x300 88.9 16370 98.2 19640 100.7 22535
Tripolares 15/25 kV (Conductores de aluminio)
3x50 58.9 4455 65.7 5925 684 7745
3x70 62.8 5065 69.6 6625 73.6 9325
3x95 66.0 5665 73.0 7330 77.2 10205
3x120 69.8 6400 770 8190 81.5 11260
3x150 72.9 6995 81.8 9645 84.3 12065
3x185 784 8175 87.5 11060 30 13650
3 x240 82.9 9235 92.2 12305 94.7 15040
3x300 88.9 10715 98.2 13985 100.7 16880
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Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

DIAMETROS EXTERIORES Y PESOS DE CABLES VOLTALENE

N° de

conductgres
X seccion Tipo H (no armado) Tipo HFA (armado flejes Al) Tipo HMA (armado alambres Al)

Unipolares 18/30 kV (Conductores de cobre)

1x50 31.6 1405 374 1810 391 2055
1x70 334 1675 39.0 2080 40.7 2340
1x95 35.3 1995 40.9 2420 42.6 2690
1x120 36.8 2275 42.6 2735 44 2995
1x150 38.0 2545 44.0 3035 46.7 3460
1x185 40.3 3000 46.3 3520 49.0 3975
1x 240 43.2 3670 49.0 4190 51.7 4675
1x300 45,3 4295 51.3 4865 54.0 5375
1x 400 48.0 5125 54.0 5720 56.7 6260
1x 500 51.3 6280 57.7 6970 60.4 7545
Unipolares 18/30 kV (Conductores de aluminio)
1x 50 314 1050 37.2 1510 28.9 1755
1x70 33.3 1160 38.9 1645 40.6 1895
. 1xs 3% 120 405 1795 42.2 2065
1x120 37.2 1425 42.2 1960 43.7 2225
~ 1x1s0 39 1500 437 210 46.4 2540
1x185 41,5 1790 46.4 2400 491 2855
. 1x240 43 190 483 2625 51.0 3095
1x 300 453 2350 51.3 2995 54.0 3505
~ 1x400 483 2510 54.5 3420 572 3955
1x 500 51.7 3000 58.1 3910 60.8 4485

_ Tipo H (no armado) Tipo HF (armado flejes acero) Tipo HM (armado alambres acero)

Tripolares 18/30 kV (Conductores de cobre)

3x50 64.9 6175 719 7815 75.9 10606
3x70 69.0 7305 76.0 9040 80.0 12020
3x95 72.9 8550 80.1 10405 84.3 13620
3x120 76.3 9705 85.4 12515 87.9 15035
3x150 79.1 10785 88.2 13680 90.7 16260
3 x185 83.8 12560 93.1 15660 95.6 18435
3x240 90.0 15165 99.5 18520 102.0 21515
3x300 94.3 17450 104.0 21000 106.5 24140
Tripolares 18/30 kV (Conductores de aluminio)
3x50 64.5 5235 71.5 6860 75.5 9660
3x70 68.8 5970 75.8 7695 79.8 10685
3x95 72.0 6610 79.2 8445 834 11615
3x120 754 7305 84.5 10085 87.0 12565
3x150 78.4 7940 875 10815 90.0 13410
3x185 84.0 9185 93.3 12295 95.8 15060
3x240 88.5 10295 98.0 13595 100.5 16505
3x300 94.3 11795 104.0 15345 106.5 18480

NOTA:

En los cables de tensiones nominales 1,8/3 y 3,6/6 kV la pantalla metalica esta formada por cintas de cobre, solapadas, arrolladas en hélice.
En los cables de tensiones nominales comprendidas entre 6/10 y 18/30 kV la pantalla metalica esta constituida por una corona de hilos
de cobre. En los cables tripolares, la pantalla metalica esta formada por cintas de cobre, solapadas, arrolladas en hélice sobre la capa
semiconductora externa de cada fase.
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Cables tipo
VOLTALENE

Media Tension

TABLAS DE DATOS TECNICOS DE CABLES VOLTALENE

TABLAI

Caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas minimas del polietileno reticulado (XLPE), segtin prescripciones de la norma IEC

60502 y UNE HD 620-10E.

XLPE

Mecanicas
Valores en estado inicial:
- Carga rotura minima N/cm? 1250
- Alargamiento minimo % 200
Después de envejecimiento en estufa de aire:
- Tratamiento
Temperatura °C 135
Duracién h 168
Variacién del valor inicial admitido:
- Carga de rotura % + 25
- Alargamiento % +25
Fisicas
a) Absorcion de agua:
- Método ponderal:
Temperatura °C 85
Duracién h 336
- Variacién de masa admitida mg/cm? 1
b) Ensayo de contraccion:
Temperatura °C 130
Duracién h 1
- Contraccion de masa admitida % 4
b) Ensayo de resistencia:
-Concentracién de ozono, en volumen %
-Duracién del ensayo sin aparicion de grietas h
Quimicas
Comprobacion de la reticulacion:
- Tratamiento
Temperatura °C 200
Tiempo bajo carga min. 15
Esfuerzo mecanico N/cm? 20
- Alargamiento maximo bajo carga % 175
- Alargamiento permanente maximo después del enfriamiento % 15

Conviene tener presente que los valores que se indican en |as referidas tablas no deben entenderse como exactos, sino solamente a
titulo informativo. Son susceptibles de variacién sin previo aviso.

Los ensayos para la comprobacion de estas caracteristicas se realizan segutin la norma UNE EN 60811
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Media Tension

TABLAII
Caracteristicas de las cubiertas PVC y de poliolefinas (VEMEX = DMZ1) de los cables VOLTALENE.
g,
Mecanicas
a) Sin envejecimiento
- Resistencia minima a la traccion N/mm? 12,50 15
- Alargamiento minimo a la rotura % 150 500
b) Después de envejecimiento
- Tratamiento:
Temperatura °C 100 11042
Duracién h 168 336
- Resistencia minima a la traccién N/mm? - -
- Variacion % 25 -
- Alargamiento minimo a la rotura % - 300
- Variacion % +25 -
c) Después de envejecimiento a cable completo
- Tratamiento:
Temperatura °C 100+ 2 100+ 2
Duracién h 168 168
- Resistencia minima a la traccion N/mm? - -
- Variacion % +25 -
- Alargamiento minimo a la rotura % - 300
- Variacion % +25 -
Fisico-Quimicas
a) Pérdida de masa
- Tratamiento:
Temperatura °C 100 100+ 2
Duracién h 168 168
- Pérdida maxima mg/cm? 1,5 0,5
b) Presion a temperatura elevada
- Tratamiento
Temperatura °C 90 115+ 2
Tiempo bajo carga h 6 6
Coeficiente k - 0,7 0,7
- Profundidad maxima de la huella % 50 50
c) Comportamiento a baja temperatura:
- Tratamiento: Temperatura °C -15 -30t2
- Tipo de muestra: Halterio - - -
- Alargamiento minimo a la rotura % 20 20
d) Resstenua_al desgarro (con corte) 0 2045 2045
- Tratamiento: Temperatura C
. L 10 24
- Resistencia minima N/mm?
e) Contraccion a cable completo
- Tratamiento:
Temperatura °C 802
Duracion h 5x5
- Contraccion maxima % 7
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Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

TABLA 11 (CONTINUACION)
Caracteristicas de las cubiertas PVC y de poliolefinas (VEMEX = DMZ1) de los cables VOLTALENE.

o . Cubierta VEMEX

Fisico-Quimicas

f) Resistencia a la abrasion
- Tratamiento

Temperatura °C 20£5

Masa aplicada kg 36

Velocidad m/s 0,3+15%
- Minimo namero de desplazamientos - 8

g) Absorcién de agua (método gravimétrico)
- Tratamiento:

Temperatura °C 85+2 85+2
Duracién h 336 336
- Variacién maxima de masa mg/cm? 5 0,5

h) Contenido en metales pesados
- Contenido en plomo % >1 <0,5 (%)

i) Emision de gases acidos (corrosividad)
- Valor minimo de pH pH 3 43
- Valor maximo de la conductividad uS/mm 100 10

j) Pérdida de las caracteristicas mecanicas debido a la exposicion
a laintemperie
- Variacién maxima de la resistencia a la traccion % 25 15
- Variacién maxima del alargamiento % 25 15

Las caracteristicas de la cubierta normal corresponden al tipo de mezcla ST2 especificado en la Norma IEC 60502.
Las caracteriticas de la cubierta VEMEX corresponden al tipo de mezcla de poliolefina especificado en UNE HD 620. Los ensayos para
la comprobacién de estas caracteristicas se realizan segiin la Norma UNE 60811.

(*) El compuesto utilizado para la cubierta Z1 (VEMEX), no contiene hidrocarburos volatiles ni halégenos, ni metales pesados (excepto
una minima cantidad de Pb en caso de cubiertas con coloracién roja).
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TABLA IlI
Resistencia eléctrica maxima en corriente continua a 20°C en Q/km

Secciéon nominal R max Q/km Secciéon nominal

R max Q/km

10 1830 . 120 0153 0,253
1 1150 1910 w0 o2 | o208
25 0727 1,200 185 0,0991 0,164
35 0,524 0,868 20 oo | ogs
50 0,387 0,641 300 0,0601 0100
70 0,268 0443 a0 | om0 | oo

s o [ea0 500 0,0366 0,0605

Los valores que figuran en la presente tabla estan de acuerdo con la Norma UNE EN 60228.

TABLA IV
Capacidad en puF/km

oo : Cables unipolares y tripolares apantallados
Seccién nominal

2
i 1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kv 15/25 kv 18/30 kV

10 0.229 0195
16 0.265 0.223 0179 . . - -
25 0.304 0.255 0.202 0166 - - -
35 0.343 0.286 0.226 0184 0161 - -
50 0.388 0323 0.253 0.205 0178 0154 0139
70 0.444 0.368 0.286 0.231 0199 0471 04154
s 0504 0416 0.322 0258 | @27 | 010 | 0167
120 0.556 0.458 0.353 0.281 0.241 0.206 0183
. w10 059 0.491 0.378 0300 | 0254 | o2 | 02
185 0.671 0.550 0421 0333 0.283 0.240 0.213
. 240 o7 0.604 0477 0375 | 0306 029 | 0229 |
300 0.831 0612 0516 0405 0.343 0.289 0.254
a0 | 098 0.634 0.567 0444 | 0389 | o035 | 02w |
500 0.939 0670 0.635 0495 0417 0.349 0306

Valores informativos calculados en base a los datos dimensionales de los cables que figuran en este catalogo.
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Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

TABLAV
Tensiones de ensayo en fabrica

Ensayo de tension. Ensayo de descargas Nivel de aislamiento
Tensién nominal Tension aplicada en c.a. durante parciales. 3 imoulsos. U
Uo/U (kV) 5 min para Uo < 30 kV Tension de ensayo p(kV) o2
(kV) (kv)

1,8/3 6.5 - -

3,6/6 12.5 6.3 60
6/10 21 10.5 75
8,7/15 30.5 15.2 95
12/20 42 21 125
15/25 52.5 26.2 145
18/30 63 31.5 170

TABLA VI
Resistencia a la frecuencia de 50 Hz (90 °C)

Resistencia maximaenc.a.y a 90 °C en Q/km

» inal
Secc|orrr1"r;]chmma Cables Unipolares OOO Cables Tripolares

10 2.310 - 2.346 -
16 1455 2.392 1479 2431
25 0.918 1513 0.936 1.542
35 0.663 1.093 0.675 112
50 0.490 0.800 0.499 0.0822
70 0.333 0.558 0.345 0.568
s 0.45 S e 0.249 0410
120 0195 0.321 0197 0.324
om0 0159 e 061 0.265
185 0127 0.209 0129 0.212
om0 0.098 S oe 0.093 0163
300 0.078 0128 - -
w0 0.062 S owes : :
500 0.051 0.084 - -

NOTA: La caida de tension de |a linea para el caso de corriente alterna trifasica, se calcula con la férmula aproximada:
AU=V3 -L-1-(R-cos ¢ + X - sen ¢). Donde L, en km, es la longitud de la linea. I, en A, es la intensidad de corriente a transportar.



Cables tipo Media Tensién
VOLTALENE

TABLA VII
Reactancia la frecuencia de 50 Hz

Reactancia X en Q/km por fase

Seccion nominal

Tension nominal del cable
mm?

1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

Tres cables unipolares en contacto mutuo

10 0136 0141 - - - - -

16 0126 0130 0.143 - - - -

2 017 0121 0134 0141 . - .

35 0. 0.115 0128 0135 0146 - -

50 0106 0109 0122 0128 0138 0144 0149

70 0100 0103 0.115 0120 0130 0136 0141
s 00% 0.098 0.110 oms | eas o9 | o2 |

120 0.092 0.095 0106 0.1 0120 0123 0127
10 00% 0.092 0102 o708 | ez | o220 | 0423

185 0.088 0.091 0100 0104 0112 0118 0120
240 0085 0.088 0.097 oi1 | ome ome | oma |

300 0.083 0.087 0.093 0.097 0104 0108 0m
a0 | oo0s 0.085 0.091 0055 | @0 | o004 | 0i6

500 0.080 0.084 0.089 0.092 0.098 0100 0102

Un cable tripolar

10 0.115 0122 - - - - -

16 0107 0113 0127 - . . .

25 0100 0105 018 0127 - - -

3 0.095 0100 0112 0120 0126 - -

50 0.091 0.095 0106 0114 0120 0127 0133

70 0.086 0.090 0100 0107 013 019 0125

95 0.083 0.087 0.096 0102 0107 0114 019

120 0.081 0.084 0.093 0.098 0,103 0109 0114

150 0.079 0.082 0.090 0.096 0101 0106 041

185 0.079 0.081 0.089 0.094 0.098 0103 0,108

240 0.076 0.079 0.085 0.090 0.094 0.099 0103

NOTA: La caida de tensidn de la linea para el caso de corriente alterna trifasica, se calcula con la férmula aproximada:
AU=V3 «L-1- (R:cos @ + X sen ¢). Donde L, en km, es la longitud de la linea. I, en A, es la intensidad de corriente a transportar.
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Cables tipo Media Tensién
VOLTALENE

TABLA VIII
Intensidad maxima admisible (A), en servicio permanente, para cables aislados con XLPE (Voltalene) sin armadura.

Tension nominal

(Temperatura maxima en el conductor 90 °C)
Seccidn 1,8/3 kV a18/30 kV

nominal
mm?

Conductores de Cu

10 - - - - - -
16 115 105 100 91 98 90
25 155 140 130 120 125 15
35 185 170 155 145 150 140
50 220 205 180 170 175 160
70 275 255 225 205 220 200
95 335 305 265 245 260 235
120 385 345 300 280 290 265
150 435 395 340 315 325 300
185 500 445 380 355 370 335
240 590 525 440 415 425 395
300 680 600 490 460 475 445
400 790 - 560 520 - -
500 930 - 635 605 - -
630 1095 - 715 675 - -
Conductores de Al
16 92 80 78 74 76 70
25 120 110 100 94 95 90
35 145 130 120 110 15 105
50 170 155 140 130 135 125
70 210 195 170 160 165 155
95 285 235 2208 190 200 180
120 295 270 235 215 225 205
- w0 33 305 0 245 255 230
185 385 345 295 280 285 260
- 20 455 405 . s 320 330 305
300 520 465 390 365 375 345
500 715 - 505 480 - -
630 830 - 575 545 - -

(1) Tres cables unipolares agrupados, instalados al aire.

(2) Un cable trifasico, instalado al aire, protegido del sol.

(3) Tres cables unipolares agrupados, enterrados a 1 m de profundidad.
(4) Tres cables unipolares bajo tubo, enterrados a 1 m de profundidad.
(5) Un cable trifasico, enterrado a 1 m. de profundidad.

(6) Un cable trifasico bajo tubo, enterrado a 1 m de profundidad

Temperatura del terreno °C: 25
Temperatura del aire °C: 40
Resisitividad térmica terreno K:m/W: 1,5
Temperatura del conductor en °C: 90

67



Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

TABLA VIII bis
Intensidad maxima admisible (A), en servicio permanente, para cables aislados con XLPE (Voltalene) con armadura.

Tension nominal

(Temperatura maxima en el conductor 90 °C)
Seccidn 1,8/3 kV a18/30 kV

nominal
mm?

Conductores de Cu

10 - - - - - -
16 115 105 100 94 100 92
25 150 140 130 120 125 15
35 180 165 155 140 150 140
50 210 200 180 165 180 165
70 265 250 225 200 220 200
95 315 300 260 235 260 235
120 360 340 295 265 295 270
150 405 385 325 295 330 300
185 460 440 360 330 370 340
240 530 510 410 375 425 395
300 600 580 450 410 480 445
400 680 - 495 450 - -
500 775 - 540 505 - -
630 885 - 585 545 - -
Conductores de Al
16 88 80 80 72 76 70
25 10 105 100 92 95 90
35 135 130 120 110 15 105
50 160 155 140 130 140 125
70 200 190 175 155 170 150
95 240 225 205 185 200 180
120 275 260 230 210 225 205
150 310 295 255 235 250 230
185 355 335 290 265 285 255
240 415 390 330 300 325 295
300 470 455 365 335 375 345
400 540 - 410 375 - -
500 620 - 455 425 - -
630 710 - 505 470 - -

(1) Tres cables unipolares agrupados, instalados al aire.

(2) Un cable trifasico, instalado al aire, protegido del sol.

(3) Tres cables unipolares agrupados, enterrados a 1 m de profundidad.
(4) Tres cables unipolares bajo tubo, enterrados a 1 m de profundidad.
(5) Un cable trifasico, enterrado a 1 m. de profundidad.

(6) Un cable trifasico bajo tubo, enterrado a 1 m de profundidad

Temperatura del terreno °C: 25
Temperatura del aire °C: 40
Resisitividad térmica terreno K-m/W: 1,5
Temperatura del conductor en °C: 90

68



Cables tipo Media Tension
VOLTALENE

TABLA IX
Diametros medios aproximados (en mm) de las pantallas constituidas por cintas de cobre.

Tensiones nominales Uo/U en kV

2
i 1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

seccion nominal

10.0

16 10.0 1.0 12.8 = = = =

25 11 121 13.9 16.1 - - -

35 12.2 13.2 15.0 17.2 19.2 = -

50 13.5 14.5 16.3 18.5 20.5 231 25.5
70 15.1 16.1 17.9 201 221 24.7 271
95 16.8 17.8 19.6 21.8 23.8 264 28.8
120 18.3 19.3 211 23.3 253 279 30.3
150 19.5 20.5 223 24.5 26.5 291 315
185 21.6 22.6 244 26.6 28.6 31.2 33.6
240 243 255 271 293 313 33.9 351
300 26.2 27.8 29.0 31.2 33.2 35.8 38.2
400 28.7 30.7 315 337 35.7 38.3 40.8
500 30.9 34.9 35.3 375 39.6 421 44.5

TABLA X
Intensidad de cortocircuito admisible, en amperios, en pantallas constituidas por cintas de cobre de 0,1 mm de espesor (cables
trifasicos)

Diametro medio Duracion del cortocircuito, en segundos
de pantalla
CES I N A A
<13,5 2350 1790 1540 1280 1020
13,5227 2930 2240 1920 1600 1270 1120 1020 960 900
>27,0 410 3130 2690 2250 1780 1570 1430 1340 1270

Los datos relacionados en esta tabla se han calculado de acuerdo con la Norma IEC 949. Si el cable considerado es trifasico, con las panta-
llas metalicas en contacto, la intensidad de retorno en un cortocircuito monofasico circularia por las pantallas de los tres conductores. Por
ello, la pantalla metalica de cada fase debe ser capaz de soportar un tercio de la intensidad de cortocircuito requerida.

TABLA XI
Intensidad de cortocircuito admisible, en amperios, en pantallas constituidas por una corona de alambres de cobre de diametro
inferior a 1 mm (cables unipolares).

Seccion Duracion del cortocircuito, en segundos
de pantalla
10 5300 3880 3250 2620 1990 1720 1560 1450 1370
16 8320 6080 5090 4110 3130 2700 2440 2270 2150
25 12700 9230 7700 6160 4630 3960 3560 3290 3100

Los datos relacionados en esta tabla han sido calculados de acuerdo con la Norma IEC 60949.
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Media Tension

Cables tipo
VOLTALENE

GRAFICOS DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR PARA LOS CABLES TIPO VOLTALENE ___

GRAFICO |
Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito para conductores de cobre.

(Segiin Normas IEC 60949 y UNE 21192).

Temperatura maxima en servicio permanente 105 °C.
Temperatura maxima en cortocircuito 250 °C.
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Media Tension

Cables tipo
VOLTALENE

GRAFICOS DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR PARA LOS CABLES TIPO VOLTALENE ___

GRAFICOII
Intensidades térmicamente admisibles en cortocircuito para conductores de aluminio.

(Segiin Normas IEC 60949 y UNE 21192).

Temperatura maxima en servicio permanente 90 °C.
Temperatura maxima en cortocircuito 250 °C.
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Accesorios para cables
EPROTENAX H COMPACT
v VOLTALENE

A brand of the

Prysmian

Group




Guia de seleccion de accesorios Media Tension
Media Tensién hasta 18/30 kV

TERMINACIONES KIT 3 FASES CONECTORES SEPARABLES KIT 1 FASE
CABLE VOLTALENE Y 630 A,
EPROTENAX EMPALME KIT1FASE [ESNTERIOR | EXTERIOR ESETTER?E’TRIL EN “T" 633 4\,
ENFILABLE | ENFILABLE ; ASIMETRICA
FRIO ROSCADA ROSCADA
S TMF-100/24  TMF-100/24 MSCE-250A
| HEPR E HEPR 95/24-T3
ELASPEED 1E 00/24 HEPR
o TMF-200/24  TMF-200/24 MSCEA-630A  MSCT-630A
| HEPR E HEPR PCT-25)2 95-240/24-T3  95-240/24-T3
,  ALHEPRZ1 00/24 HEPR -
1x240 mm ELASPEED 1F 00/24 HEPR  TMF-200/24  TMF-3 00/24
1%300 mm2 ELASPEED 1F 00/24 HEPR | HEPR E HEPR
TMF-300/24 TMF-300/24  PCT-25}4 e
q 5 i § 300-240/24-T3 300-240/24-T3
1x 400 mm? ELASPEED 1H 00/24 HEPR e Eiver 00/24 HEPR / /
e
ELASPEED 1E 00/24 TMF-200/241 TMF-200/24 E MSCEA-630A MSCT-630A
1x 150mm? PCT-25)2 95-240/24-T3 ~ 95-240/24-T3
AL RHZ1 00/24
1x 240 mm? -
; ELASPEED 1IP 00/24 TMF-300/24 E
1x300 mm MSCEA-630A  MSCT-630A
1x 400mm? ELASPEED1IP00/24  TMF-300/241 TMF-300/24E PCT-25)400/24 - 300-240/24-T3  300-240/24-T3
m m W

12/20 kV

TMF-E PCT Exterior
(Pag. 79) (Pag. 83)
TMF-I PCT Interior TMF-R
(Pag. 77) (Pag. 81) (Pag. 75)
MSCE-250A MSCS-400A
(Pag. 95) (Pag. 98)
MSCS-250A MSCE-400A
(Pag. 92) (Pag. 101)

MSCT-630A MSCEA-630A FMCTX H
(Pag. 104) (Pag. 107) (Pag. 110)
ELASPEED ECOSPEED

(Pag. 85) (Pag. 88)

TPEI-250A

(Pag. 114)
Abrazaderas plasticas
(Pag. 127)

Fichas de sujecion
(Pag. 130)
Conector separable Innex
(Pag. 123)
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Media Tension

Guia de seleccion de accesorios
Media Tension 12/20 kV

TERMINACIONES KIT 3 FASES

CONECTORES SEPARABLES KIT 1 FASE

CABLE VOLTALENE Y

EXTERIOR
EPROTENAX FMPALMEKITTFASE | INTERIOR | EXTERIOR | conrasery | 400 o, AcoDADA I
ENFILABLE ENFILABLE FRIO : EN “T" ROSCADA
1x 95 mm? TMF-200/36  TMF-2 00/36
ELASPEED 1H 00/36 HEPR IHEPR EHEPR PCT-35 )2 MSCE-400A MSCT-630A
2 R E o
1x150 mm 00/36 95-240/24-T3 95-240/24-T3
1x 240 mm? AL HEPRZ1 ELASPEED 1IP 00/36 TMF-300/36  TMF-300/36
1x 300 mm? HEPR HEPR EHERR PCT-35 4 00/36 1SS 2 {1k
x300 mm -
300-400/24-T3 MSCT-630A
TMF-400/36 TMF-400/36  PCT-35)4 300-400/24-T3
2 o
1x400 mm ELASPEED 11 00/36 HEPR | HEPR E HEPR 00/36 HEPR
1x 95 mm? TMF-200/361 TMF-200/36E
P— ELASPEED 1H 00/36 PCT-35 2 MSCE-400A MSCT-630A
TMF-300/361 TMF-300/36 E 00/36 95-240/24-T3 95-240/24-T3
1x 240 mm?
AL RHZ1 ELASPEED 1IP 00/36 MSCE-400A
1x 300 mm? 95-240/24-T3
PCT-35 J4 MSCT-630A
TMF-400/361 TMF-400/36E "o 0 GG T
1x400 mm? ELASPEED 11 00/36 -
18/30 kV
TMF-E PCT Exterior
(Pag. 79) (Pag. 83)
TMF-| PCT Interior TMF-R
(Pag. 77) (Pag. 81) (Pag. 75)
MSCE-400A
(Pag. 101)
MSCS-400A
(Pag. 98)
MSCT-630A MSCEA-630A FMCTX
(Pag. 104) (Pag. 107) (Pag. 110)
ELASPEED ECOSPEED
(Pag. 85) (Pag. 88)
TPEI-250A
(Pag. 114)
Abrazaderas plasticas
(Pag. 127)
Fichas de sujecion
8 9 | (Pag. 130)
22 2 Conector separable Innex
(Pag. 123)
m g B B %
10
[ - 10
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL ELASTICFIT TMF-R
(Denomincacién internacional: ELTImb)

TERMINAL MONOBLOC PREMOLDEADO FLEXIBLE DE INTERIOR DE ALTURA REDUCIDA, (hasta 15/25 kV).
HD 628 y HD 629; (También para cables de 18/30 kV pero con tensién de servicio de 25 kV).

Correspondencia con las normas:  |IEC 60502-4 ; IEC 60055.
Nivel maximo de tensién: 15/25 kV.

COMPONENTES

1- CONTACTO METALICO:

Contacto metalico de Cu, Al-Cu, Al estafiado o TF (Tornilleria Fusible).
2 - CAPUCHON DE PROTECCION:

Moldeado en elastémero antitracking.

Impide la penetracion de agua.

Se posiciona sobre el final del cuerpo externo (4) y el contacto (1).
3 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSION:

Incorporado en el mismo cuerpo externo (4).

Controlay distribuye el campo eléctrico en el corte de pantalla del cable.
4 - CUERPO PREMOLDEADO EXTERNO:

Moldeado en elastémero anti-tracking.

Disefiado para estancar totalmente el cable y Ia toma de tierra.
5 - TOMA DE TIERRA:

Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

CARACTERISTICAS

- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADQ.

- FACILIDAD DE MONTAJE: La concepcién misma de una terminacién Monobloc, lubricada internamente en el proceso de fabricacién,
permite un montaje facil. La terminacién se desliza a mano, sin ninguna herramienta especial como ayuda; a continuacién se conecta
el terminal metalico de conexién y se desliza un capuchén de elastémero para asegurar el sellado perfecto de la terminacién.

La unidad Monobloc admite todo tipo de contactos metalicos.

UL

APLICACION (orientativa)

Para didmetros sobre aislamiento del cable (*Tensién servicio 15/25kV). Valido para cables RHZ1y HEPRZ1.

6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kv 15/25 kV *18/30 kV

TMF2-R TMF2-R TMF2-R TMF3-R TMF3-R
50 TMF2-R TMF2-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
70 TMF2-R TMF2-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
95 TMF2-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
120 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
150 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
185 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R
240 TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R TMF3-R

TMF2-R: min 15,5 mm; max 26 mm.
TMF3-R: min 19,9 mm; max 32 mm.

IMPORTANTE: Estos terminales son aptos para ser utilizados en cables aislados en papel impregnado, utilizando el kit de adaptacién
CPI-400.

EJEMPLOS DE PEDIDO: Cable 12/20 kV, aislamiento seco, 240 mm? Al le corresponde el: TMF3-R-240/24 AL. Cable 15/25 kV, aisla-
miento de papel, 95 mm? Cu le corresponde el: TMF3-R-95/30 R-CPI.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL ELASTICFIT TMF-R
(Denomincacién internacional: ELTImb)

CRITERIOS DE DISENO

Modo de utilizaciéon recomendado

Diametro sobre aislamiento cable (mm)

Modelo TMF Min. Max.

TMF2-R 15.5 26
340

TMF3-R 19.9 32

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tension, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y la
pagina 53 para cables Voltalene.



ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL ELASTICFIT TMF-I ELTI
(Denomincacién internacional: ELTI)

TERMINAL MODULAR PREMOLDEADO FLEXIBLE DE INTERIOR, (hasta 18/30 kV).

HD 628 y HD 629.
Correspondencia con las normas:  |[EC 60502-4.
Nivel maximo de tension: 36 kV.

COMPONENTES

1- CONTACTO METALICO:
Contacto metalico de Cu, Al-Cu o TF (Tornilleria Fusible).

2 - ALETAS AISLANTES:
Aletas modulares deslizantes fabricadas en elastémero anti-tracking.

3 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSION:
Moldeado elastico, distribuye las lineas de campo eléctrico.

4 - PROTECTOR TOMA TIERRA:
Protector de goma elastomérica que impide la penetracién de agua
y protege la toma de tierra.

5-TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

CARACTERISTICAS

- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.

- Posiciones: vertical, angular o invertida.

- No precisa herramientas especiales, calentamiento ni rellenos.

- Se puede poner en servicio inmediatamente.

- Piezas modulares introducidas sobre el cable con la ayuda de un lubricante especial.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

- L (mm) Numero
aprox.

L

6/10 435 2
8,7/15 435 2
12/20 435 2
18/30 450 4
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL ELASTICFIT TMF-I ELTI
(Denomincacién internacional: ELTI)

APLICACION (orientativa)

Seccién conductor RHZ1 VAl RHZ1 RHZ1 HEPRZ1 RHZ1 RHZ1 HEPRZ1
mm? 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 12/20 kV 12/25 kV 18/30 kV 18/30 kV

TMFO-| TMFO-I TMF1-| TMF1-| T™MF1-| TMF2-I

35 TMFO-I TMFO-I TMF1-I TMF1-1 TMF1-I TMF1-1 TMF2-1 =
50 TMFO-I TMF1-| TMF1-| TMF2-| TMF1-| TMF2-I TMF2-I TMF2-|
70 TMFO-I TMF1-| TMF1-| TMF2-| TMF1-| TMF2-I TMF2-I TMF2-|
95 TMFO-I TMF1-| TMF2-| TMF2-I TMF1-I TMF2-I TMF2-| TMF2-|
120 TMF1-| TMF2-| TMF2-| TMF2-I TMF2-I TMF2-I TMF3-I TMF3-I
150 TMF1-1 TMF2-1 TMF2-1 TMF2-1 TMF2-1 TMF2-1 TMF3-I TMF3-1
185 TMF1-| TMF2-| TMF2-| TMF2-I TMF2-I TMF3-| TMF3-I TMF3-1
185 TMF1-| TMF2-| TMF2-I TMF2-I TMF2-| TMF3-1 TMF3-I TMF3-I
240 TMF2-| TMF2-| TMF2-| TMF3-| TMF3-| TMF3-1 TMF3-I1 TMF3-1
300 TMF2-| TMF3-I TMF3-I TMF3-1 TMF3-1 TMF3-1 TMF4-| TMF3-I
400 TMF3-| TMF3-I TMF3-I TMF3-I TMF3-| TMF3-| TMF4-| TMF4-|
500 TMF3-I TMF3-1 TMF3-1 TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-|
630 TMF4-| TMF3-1 TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-|
800 TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-| TMF4-|
1000 = TMF4-| TMF4-| TMF5-1 TMF5-1 = TMF5-I TMF5-1

CRITERIOS DE DISENO

Modo de utilizacion recomendado

Diametro sobre aislamiento cable (mm)
Modelo

TMFO-I A
TMF1-I 15,5 26 B
TMF2-| 20 33 C
TMF3-| 26 43 D
TMF4-| 36 61 E
TMF5-| 49,5 80 F

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tensién, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y
la pagina 53 para cables Voltalene.

IMPORTANTE: Estos terminales son aptos para ser utilizados en cables aislados en papel impregnado, utilizando el kit de adaptacién
CPI-400.

EJEMPLOS DE PEDIDO: Cable con aislamiento de papel 1x150, Al,18/30 kV, para interior, le corresponde el tipo TMF-3 - 150/36 | Al CPI.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL ELASTICFIT TMF-E ELTO
(Denomincacion internacional: ELTO)

TERMINAL MODULAR PREMOLDEADO FLEXIBLE DE EXTERIOR, (hasta 18/30 kV).

Ref. norma: HD-628 ; HD-629.
Correspondencia con la norma: IEC 60502-4
Nivel maximo de tension: 36 kV.

COMPONENTES

1- CONTACTO METALICO:
Contacto metalico de Cu, Al-Cu o TF (Tornilleria Fusible).

2 - ALETAS AISLANTES:
Aletas modulares deslizantes fabricadas en elastémero anti-tracking.

3 - REPARTIDOR LINEAL DE TENSION:
Moldeado elastico, distribuye las lineas de campo eléctrico.

4 - PROTECTOR TOMA TIERRA:
Protector de goma elastomérica que impide la penetracién de agua
y protege la toma de tierra.

ol

5 - TOMA DE TIERRA:
Utilizando los propios hilos de la pantalla del cable.

CARACTERISTICAS

- PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.

- Posiciones: vertical, angular o invertida.

- No precisan herramientas especiales, calentamiento ni rellenos.

- Se pueden poner en servicio inmediatamente.

- Piezas modulares introducidas sobre el cable con la ayuda de un lubricante especial.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

- L (mm) Numero
aprox.

6/10 450 4
8,7/15 450 4
12/20 450 4
18/30 500 5

Un aumento de la Linea de Fuga, se obtiene incrementando el nimero de aletas.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL ELASTICFIT TMF-E ELTO
(Denomincacion internacional: ELTO)

APLICACION (orientativa)

Seccién conductor RHZ1 VAl RHZ1 RHZ1 HEPRZ1 RHZ1 RHZ1 HEPRZ1
mm? 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV 18/30 kV

TMFO-E TMFO-E TMF1-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E

35 TMFO-E TMFO-E TMF1-E TMF1-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E =
50 TMFO-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E
70 TMFO-E TMF1-E TMF1-E TMF2-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E
95 TMFO-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E
120 TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E
150 TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E
185 TMF1-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E
240 TMF2-E TMF2-E TMF2-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E
300 TMF2-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF4-E TMF3-E
400 TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF4-E TMF4-E
500 TMF3-E TMF3-E TMF3-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E
630 TMF4-E TMF3-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E
800 TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E TMF4-E
1000 - TMF4-E TMF4-E TMF5-E TMF5-E - TMF5-E TMF5-E

IMPORTANTE: Estos Terminales son aptos para ser utilizados en cables aislados en papel impregnado, utilizando el kit de adaptacion
CPI-400.
EJEMPLO DE PEDIDO: Cable aislamiento seco 1x150 Al, 12/20 kV, para exterior, le corresponde el tipo TMF-2 - 150/24 E Al.

CRITERIOS DE DISENO

Modo de utilizacion recomendado

Diametro sobre aislamiento cable (mm)
vodelo | Dimetosobreaislamientocable (mm) Modelo

TMFO-E A
TMF1-E 15,5 26 B
TMF2-E 20 33 C
TMF3-E 26 43 D
TMF4-E 36 61 E
TMF5-E 49,5 80 F

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tensién, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y
la pagina 53 para cables Voltalene.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL COLDFIT PCT/CDTI
(INTERIOR)

TERMINAL POLIMERICO DE INTERIOR CONTRACTIL EN FRIO, (hasta 18/30 kV)
HD-628 ; HD-629.

Ref. norma: IEEE 481996
Nivel maximo de tensién:  18/30 kV

COMPONENTES

1- CONTACTO METALICO:
Contacto metalico de Cu o Al-Sn, compresidn o tornilleria fusible.

2- CUERPO AISLANTE:
Fabricado con una formulacién de goma de silicona de gran memoria
elastica que ofrece una alta estanqueidad y é6ptimas caracteristicas eléctricas.

3- REPARTIDOR LINEAL DE TENSION INTEGRADO: @
Tubo flexible de alta permitividad integrado en el cuerpo aislante del
terminal que efectua el control del campo eléctrico en la zona préxima

al corte de la semiconductora externa del cable. Mientras se va extrayendo o—®
el soporte, el conjunto RLT+cuerpo aislante se contrae uniformemente
sobre el cable y en la posicién correcta. No son necesarias operaciones

adicionales durante la instalacién.

4- TOMA DE TIERRA:

Utilizando los propios hilos de |a pantalla del cable. O—@
CARACTERISTICAS

- Cubre una amplia gama de aplicaciones con un reducido ndmero de modelos.

- Adaptable a cables de papel impregnado y a cables unipolares de aislamiento seco (PE, XLPE, EPR),
con conductor de Cu o Al de hasta 18/30 kV.

- Maxima facilidad de instalacion.

- No necesita herramientas especiales, aportacion de calor, encintados o rellenos.

- Instalacion vertical o inclinada.

- Se puede energizar inmediatamente después de su conexién a la linea.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Modelo Linea de fuga minima L
(mm) (mm)

PCT15 381 295
PCT25 578 368
PCT35 762 427
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL COLDFIT PCT/CDTI
(INTERIOR)

APLICACION (orientativa)

Modelos segiin aplicacién, (COLDFIT PCT de interior)

Seccién conductor 6/10 kV 8.7/15 kV 12/20 kv 18/30 kv

mm? RHZ1 RHZ1
VAl HEPRZ1 VAl HEPRZ1

50 - PCT 151 PCT 151 PCT 151 PCT 35-)2 PCT 35-)2

70 PCT 15-)1 PCT 15-J1 PCT 15-J2 PCT 15-J1 PCT 35-)2 PCT 35-J2

95 PCT 15-)1 PCT 15-J1 PCT 15-)2 PCT 15-J1 PCT 35-)2 PCT 35-J2
120 PCT 1541 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
150 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 15-J2 PCT 35-J2 PCT 35-J2
185 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
240 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 35-J2 PCT 35-)2
300 PCT 15-)2 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-)2 PCT 35-)4 PCT 35-4
400 PCT 15-J2 PCT 15-J2 PCT 15-4 PCT 15-)4 PCT 35-)4 PCT 35-)4
500 PCT 15-4 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 35-)4 PCT 35-)4
630 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4
800 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 35-J4 PCT 35-)4
1000 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 15-J4 PCT 35-J4 PCT 35-J4

CRITERIOS DE DISENO

Modo de utilizacion recomendado

Hasta 12/20 kV diametro sobre aislamiento cable (mm)
Modelo

PCTIS)1 16,3 28,5
PCTI5-2 213 35
PCTI5-J4 33 53,3

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tensién, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y
la pagina 53 para cables Voltalene.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL COLDFIT PCT/CDTO
(EXTERIOR)

TERMINAL POLIMERICO DE EXTERIOR CONTRACTIL EN FRIO, (hasta 18/30 kV)
HD-628 ; HD-629.

Ref. norma: IEEE 481996
Nivel maximo de tension: 18/30 kV

COMPONENTES

1- CONTACTO METALICO:
Contacto metalico de Cu o Al-Sn, compresidn o tornilleria fusible.

2- CUERPO AISLANTE:
Fabricado con una formulacién de goma de silicona de gran memoria
elastica que ofrece una alta estanqueidad y é6ptimas caracteristicas eléctricas.

3- REPARTIDOR LINEAL DE TENSION INTEGRADO: @
Tubo flexible de alta permitividad integrado en el cuerpo aislante del
terminal que efectua el control del campo eléctrico en la zona préxima
al corte de la semiconductora externa del cable. Mientras se va extrayendo o—®
el soporte, el conjunto RLT+cuerpo aislante se contrae uniformemente

sobre el cable y en la posicién correcta. No son necesarias operaciones
adicionales durante la instalacion.

4- TOMA DE TIERRA:

Utilizando los propios hilos de |a pantalla del cable. O—@
CARACTERISTICAS

- Cubre una amplia gama de aplicaciones con un reducido nimero de modelos.

- Adaptable a cables de papel impregnado y a cables unipolares de aislamiento seco (PE, XLPE, EPR),
con conductor de Cu o Al de hasta 18/30 kV.

- Maxima facilidad de instalacion.

- No necesita herramientas especiales, aportacion de calor, encintados o rellenos.

- Instalacién vertical o inclinada.

- Se puede energizar inmediatamente después de su conexién a la linea.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Modelo Linea de fuga minima L
(mm) (mm)

PCT15 381 295
PCT25 578 368
PCT35 762 427
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TERMINAL COLDFIT PCT/CDTO
(EXTERIOR)

APLICACION (orientativa)

Modelos segiin aplicacién, (COLDFIT PCT de exterior)

Seccién conductor 6/10 kV 8.7/15 kV 12/20 kv 18/30 kv

mm? RHZ1 RHZ1
I e R
50 - PCT 15-N - - PCT 35-)2 PCT 35-)2
70 PCT 15-)1 PCT 15-)1 PCT 25-)2 - PCT 35-)2 PCT 35-)2
95 PCT 15-)1 PCT 15-N PCT 25-)2 PCT 25-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
120 PCT 15-/1 PCT 15-J2 PCT 25-)2 PCT 25-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
150 PCT15-)2 PCT 15-)2 PCT 25-)2 PCT 25-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
185 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 25-)2 PCT 25-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
240 PCT 15-)2 PCT15-)2 PCT 25-)2 PCT 25-)2 PCT 35-)2 PCT 35-)2
300 PCT 15-)2 PCT 15-)2 PCT 25-)2 PCT 25-)2 PCT 35-)4 PCT 35-J4
400 PCT 15-)2 PCT15-)2 PCT 25-)4 PCT 25-)4 PCT 35-)4 PCT 35-)4
500 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 25-)4 PCT 25-)4 PCT 35-)4 PCT 35-)4
630 PCT 15-/4 PCT 15-J4 PCT 25-)4 PCT 25-/4 PCT 35-4 PCT 35-)4
800 PCT 15-)4 PCT 15-)4 PCT 25-)4 PCT 25-)4 PCT 35-)4 PCT 35-)4
1000 PCT 15-4 PCT 15-J4 PCT 25-)4 PCT 25-4 - -

CRITERIOS DE DISENO

Modo de utilizacion recomendado

Diametro sobre aislamiento cable (mm)
Modelo

Hasta 8,7/15 kV

PCT 15-)1 16,3 28,5

PCT 15-)2 21,3 35,1

PCT 15-)4 33 53,3
Hasta 12/20 kV

PCT 25-)2 21,3 35,1

PCT 25-)4 33 53,3
Hasta 18/30 kV

PCT 35-)2 213 35,1

PCT 35-)4 33 53,3

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tensién, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y
la pagina 53 para cables Voltalene.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

EMPALME ELASPEED

EMPALME UNIVERSAL CONTRACTIL EN FRIO. Version 1.2, (hasta 18/30 kV)

Denominacidon técnica: EPJMe-1C (24 kV) y EPJM-1C (36 kV)

Ref. norma: HD 628; HD 629. )
Correspondencia con las normas: IEC 60502-4; IEC 60055. .

Nivel maximo de tensién: 18/30 kV.

COMPONENTES

1- MUELLE DE PRESION CTE.: -
Conecta la malla con la pantalla del cable.

2- SEMICONDUCTORA DEL CABLE:
Envuelve y protege de descargas eléctricas.

3- CINTA DE SELLADO

4- AISLAMIENTO DEL CABLE:
Aislamiento del cable.

5- ENVOLVENTE:

Proteccién externa del empalme. ®
© 4 © o
6- PANTALLA: @
Malla de cobre que da continuidad a la pantalla del cable. ‘ ® (9)

7- CAPA SEMICONDUCTORA:
Continuidad semiconductoras externa cables.

8- CAPA AISLANTE:
Aislante.

9- CAPA DIELECTRICA:
De alta constante dieléctrica.

10- ELECTRODO:
Integrado en los empalmes para 12/20 kV.

CARACTERISTICAS

EMPALME CONTRACTIL EN FRIO:
- Completamente integrado.

- Alta fiabilidad.

- Para todo tipo de cables.

Versién unipolary tripolar.

Desde 6/10 kV hasta 18/30 kV.

Para cables con aislamiento polimérico y papel impregnado.
Con posibilidad de refuerzos mecanicos.

Facil y rapido de instalar.

- Incluye contacto metalico en TF

- Nuevo soporte autoextraible, para un ahorro de tiempo, una disminucién de errores de extraccién del soporte y una instalacién mas limpia.

- Nuevas placas de sellado que minimizan la posiblidad de error tanto en la cantidad como en el dimensionado e incorpora un film que
facilita el deslizamiento de la cubierta.

- Nuevo aceite lubricante, que facilita el desdoblamiento de la cubierta.

85



ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

EMPALME ELASPEED

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Modelo Tension Diametro minimo sobre Diametro maximo cubierta
Empalme (kV) aislamiento exterior
12/20 17.2 32.0
12/20 19.0 34.0
12/20 23.1 44.0
18/30 244 46.0
IP 18/30 27.8 52.0
| 18/30 31.9 62.0

Este empalme puede emplearse para unir cables trifasicos con igual o diferente naturaleza de aislante y campo eléctrico (empalmes
mixtos), lo que le permite ampliar el caracter de aplicacién universal que tenia hasta ahora empalmando cables unipolares de ais-
lamiento seco y papel. En los empalmes tripolares para cables de aislamiento de papel impregnado y mixtos esta incluida la caja de
proteccion de poliéster y microesferas.

Para cables con papel impregnado, afiadir el kit de adaptacién CPI-E.

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tensién, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y
la pagina 53 para cables Voltalene.

APLICACION (orientativa)

Empalme Universal Contractil en frio EPJMe-1C (24 kV) y EPJMe-1C (36 kV).

Seccin 6/10 kV 87/15 kv laviey 15125 kY 18/30 kV
2

50 D D D E-D H H
70 D E-D E-D D-E H H H
95 D E-D F-D-E E-D H H-IP H
120 E-D E F-D-E-H E-D H H-IP H
150 E-D F-E F-E-H E-F |P-H H-IP H
185 F-E F-H F-H F-E-H IP-H H-1P-I H-1P
240 F-H F-H-1P F-H-IP F-H-IP [-H-IP [P-H-I [P-H
300 H-IP H-IP |P-H-I H-IP |-H-IP |P-H-I |P-H-I
400 H-IP H-IP-1 IP-H-1 H-1-1P [-IP [-IP [-IP
500 H-IP-1 H-1P-1 [-IP [-IP |-IP [-IP [-IP
630 H-1P-I H-1P-I |-IP |-IP | | |
800 I | | | | | |

NOTA: se ha remarcado la talla mas recomendable para cada seccion en color AZUL.

EJEMPLO DE PEDIDO
EPJMe-95-240/24-T3-P)

EPJMe-Ec-P)
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

EMPALME ELASPEED

PROCESO DE MONTAJE

Se realizan cortes para la extraccién de la cubierta exterior
dejando una distancia para la conexién de la pantalla de hilos
de cable y se extrae la capa semiconductora (con especial cui-
dado de no afectar al aislamiento) para posteriormente hacer la
conexion de los conductores. Una vez hecha la unién de los con-
ductores, centramos el empalme sobre el manguito.

Por medio de las dos palancas suministradas rompemos el tubo
de soporte realizando un movimiento de torsion sobre el empal-
me. Posteriormente se cortan las gomas que mantienen sujeta
la pantalla y mediante los anillos metalicos de presién constan-
te suministrados realizaremos la operacién de conexionado de
las pantallas. Sobre los cables previamente preparados aplica-
mos las placas de sellado de goma vulcanizable.

Finalizaremos el montaje del empalme desdoblando las cubier-
tas, estirando de las cintas de goma incorporadas en el propio
empalme.
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EMPALME ECOSPEED

DESCRIPCION

EMPALME UNIVERSAL CONTRACTIL EN FRIO, (hasta 18/30 kV)

Nuevo empalme Gama ECOSPEED 24 kV y 36kV.

Ref. Norma: HD 628; HD 629.
Correspondencia con las normas: |EC 60502-4; IEC 60055
Nivel de tensién hasta: 18/30 KV

COMPONENTES

1- CAPA DIELECTRICA:
De alta constante dieléctrica.

2- SEMICONDUCTORA DEL CABLE:
Envuelve y protege de descargas eléctricas.

3- CINTA DE SELLADO
4- AISLAMIENTO DEL CABLE:

Aislamiento del cable. @
NG ©
5- ENVOLVENTE: @
Proteccion externa del empalme. ‘ . @
6- PANTALLA:

Malla de cobre que da continuidad a la
pantalla del cable.

7- CAPA SEMICONDUCTORA:
Continuidad semiconductoras externa cables.

8- CAPA AISLANTE:
Aislante.
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EMPALME ECOSPEED

CARACTERISTICAS

EMPALME CONTRACTIL EN FRIO:

- Completamente integrado, todos los componentes estan incluidos en el cuerpo del empalme, permitiendo el centraje y la facil
extraccién del soporte. Consta en los extremos de un sistema que permite la sujecion de la pantalla sin necesidad de otros
componentes

- Alta fiabilidad.

- Para todo tipo de cables.

Versién unipolary tripolar.

Hasta 18/30 KV.

Para cables con aislamiento polimérico y papel impregnado.
Con posibilidad de refuerzos mecanicos.

Facil y rapido de instalar.

- Incluye contacto metalico en TF

- Nuevo soporte autoextraible, para un ahorro de tiempo, una disminucién de errores de extraccion del soporte y una instalacién mas limpia.

- Nuevas placas de sellado que minimizan la posiblidad de error tanto en la cantidad como en el dimensionado e incorpora un film
que facilita el deslizamiento de |a cubierta.

- Nuevo aceite lubricante, que facilita el desdoblamiento de la cubierta.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

> Diametro sobre Didmetro cubierta
Tension Modelo P aislamiento exterior
(kV) Empalme
I T T

0 151556 19,0 32,0 40,0
12/20

0 162662 24,0 32,0 44,0

0 151656 19,0 32,0 40,0

1 202070-1 28,0 39,0 55,0
18/30

3 202070-3 34,0 39,0 55,0

4 252580-4 36,0 49,0 62,0

Este empalme puede emplearse para unir cables tripolares con igual o diferente naturaleza de aislante y campo eléctrico (empalmes
mixtos), lo que le permite ampliar el caracter de aplicacién universal que tenia hasta ahora empalmando cables unipolares de ais-
lamiento seco y papel.

En los empalmes tripolares para cables de aislamiento de papel impregnado y mixtos esta incluida la caja de proteccion de poliéstery
microesferas.

Para cables con papel impregnado, afiadir el kit de adaptacion CPI-E.

Para consulta de los diametros sobre aislamiento en funcién de la seccién y tensién, consultar pagina 31 para cables Eprotenax y
la pagina 53 para cables Voltalene.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

EMPALME ECOSPEED

APLICACION

Seccion conductor 6/10 kV
mm? RHZ1

70 =

95 151556
120 151556
150 151556
185 151556
240 151556
300 202070-1
400 202070-1
500 202070-3
630 202070-3

8,7/15 kV

RHZ1

151556
151556
151556
151556
151556
151556
202070-1
202070-1
202070-3
202070-3

12/20 kV

RHZ1

151556
151556
151556
151556
151556
151556
151556
151556
202070-1
202070-1
202070-3
202070-3

151556
151556
151556
151556
151556
151556
151556
151556
202070-1
202070-1
202070-3
202070-3

NOTA: se ha remarcado la talla mas recomendable para cada seccién en color AZUL.

PROCESO DE MONTAJE

18/30 kV
HEPRZ1 RHZ1 HEPRZ1

151556
151556
151556
151556
202070-1
202070-1
202070-1
202070-1
202070-3
202070-3
202070-3
202070-3

151556
151556
151556
151556
202070-1
202070-1
202070-1
202070-1
202070-3
202070-3
202070-3
202070-3

B

Fijacion del extremo del cable y empalme.

Extraccién de los soportes en espiral, se puede ajustar el con-

trado del empalme en los 5 cm iniciales.

Comprobacién definitiva del correcto posicionamiento del

empalme mediante la guia de centrado.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

INTERFASES PARA CONECTORES SEPARABLES

CONECTORES SEPARABLES DISPONIBLES PARA LAS DIFERENTES INTERFASES

Seguin CENELEC EN 50180y EN 50181

250A 400 A 630 A
18/30
12/20 kV 12/20 kV 18/30 kV 12/20 kV KV 12/20kV | 18/30kV | 12/20 kV | 18/30 kV
Conector | Conector | Conector | Conector | Conector | Conector Conectoren T Conector acodado Conectoren T
acodado recto acodado recto acodado recto roscado roscado roscado

MSCE-250A  MSCS-250A
(pag. 95) (pag. 92)

Tipos

Tipo
Interfase de
contacto

A DESLIZANTE

MSCE-400A  MSCS-400A  MSCE-400A  MSCS-400A

BES [IDESLIZANTE (sg10) (98  (ag10)  (pig.98)

MSCT-630A  MSCT-630A  MSCEA-630A
(pag.104)  (pag.104) (pag.107)

MSCEA-630 A
(pag.107)

FMCTXs-24
(pag. 110)

FMCTXs-36

C ROSCADO (pag. 110)

DIMENSIONES DE LAS INTERFASES DE CENELEC

Segun CENELEC EN 50180 y EN 50181

o~ & | ¢ | o | i

D1

D2
D3
D4
L1
Utilizacion
y/o notas

@79 mm
Profundidad: 32 mm

@31 mm
@32,5mm
@48,5mm
48 mm

250 A
Contacto deslizante
Hasta 12/20 kV

@14 mm
Profundidad: 40 mm

@46 mm

@56 mm
@70 mm
90 mm

400 A

Contacto deslizante
Hasta 18/30 kV
Mismas dimensiones
que Interfase C

M 16
Longitud: 29 mm

@46 mm

@56 mm
@70 mm
90 mm

630A

Contacto roscado
Hasta 18/30 kV
Mismas dimensiones
que Interfase B
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M 16
Longitud: 29 mm

@39,9 mm

@ 52,1 mm
@76,2mm
81 mm

1250 A
Contacto roscado
Hasta 12/20kV

M 16
Longitud: 29 mm

@39,9 mm

@ 61,5 mm
@76,2mm
103,7 mm

1250 A
Contacto roscado
Hasta 18/30kV



ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCS-250A
CONECTOR SEPARABLE RECTO

APLICACION

- Para la conexion de cables poliméricos (XLPE, HEPR, EPR, PE...) de MT a transformadores,
unidades de conmutacién, motores, etc.

- Instalacion en interiores y exteriores. El conector esta completamente protegido de la
humedad y conectado a tierra.

- Maxima intensidad en régimen permanente: 250 A.

- Maxima intensidad en régimen de sobrecarga: 300 A, (8 horas por periodo de 24 horas).

- Manipular sin tensién

CABLES

- Nucleo aislante unipolar de polimeros (XLPE, HEPR, EPR, PE...).
- Conductores de cobre o aluminio, rigido o flexible.

- Pantalla semiconductora extraida o encintada.

- Pantalla metalica de cintas, hilos o tipo polylam (RH5Z1).

- Tensién de aislamiento hasta 24 KV (Um).

- Secciones del conductor: de 25 mm? a 95 mm?

NORMATIVAS

- Cumple con los requisitos de la VDE 0278 - NF C 33-051- NF C 33-001 - CENELEC HD 623.152 - IEC 60502-4.
- Interfaces: CENELEC EN 50180 - EN 50181.
- Contacto metalico: IEC 61238-1 A, HN 68-5-91.

CALIDAD ASEGURADA

- La empresa ha sido evaluada por terceros, asegurando su conformidad con los requisitos de la norma 1SO 9001-EN 29001, version 2000.

PACKING

- Se suministra como un kit de 3 conectores unipolares, conteniendo todos los componentes necesarios.
- Peso y volumen de envio (aprox.) del kit: 3 kg / 0,006 m°.

CARACTERISTICAS DE INSTALACION

- Solo una referencia de producto por clase de tensidn permite cubrir las secciones desde 25 mm? a 95 mm? tanto en cobre como en
aluminio (contacto metalico mejorado).

- No necesita herramientas especiales, calentar, encintar, o rellenar.

- Posicién Vertical, inclinada o invertida.

- Sin distancia minima entre fases.

- La tres fases pueden también ser bloqueadas juntas y al equipo mediante el uso de un anillo metalico (suministrado separadamente).

- Puesta en marcha inmediatamente después de conectar el conectador al pasatapas... un conector desenchufado no debe ser activado.

OTROS PRODUCTOS

- Productos asociados, tales como pasatapas FMBOm-250, FMBOh-250, FMBOcm, FMBA-250 y accesorios.
- Conector Acodado separable MSCE-250A.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCS-250A
CONECTOR SEPARABLE RECTO

COMPONENTES

. CONTACTO METALICO Al/Cu DE 25 / 95 mm?2.
Contacto del conductor metalico con contacto de cobre disefiado con anillo
de cierre.
Sélo un contacto cubre las secciones entre 25 y 95 mm?, tanto en cobre como
en aluminio. No necesita herramientas especiales.

—t

N

. SEMICONDUCTORA INTERIOR.
Semiconductora EPDM que envuelve el contacto metalico a fin de ionizar el

aire que queda atrapado. @

w

. SEMICONDUCTORA EXTERNA.

Superficie realizada con semiconductora EPDM. Su disefio proporciona una
relajacién de la tensién eléctrica como lo haria una pantalla de cable. Su
conexién a la pantalla del cable garantiza que el acoplamiento mantiene el
potencial a tierra.

4. CUERPO AISLANTE.
Realizado con aislante EPDM, para la reconstitucién del aislamiento. Se
mantiene una presién sobre el aislamiento del cable y sobre el pasatapas,
proporcionando un excelente sellado ante la humedad.

. PUNTO DE PRUEBA. @ @
Eléctricamente protegido por un tapén semiconductor EPDM. Un divisor

capacitivo permite la verificacion de la ausencia de tensién antes de quitar

el conector.

® ©

(7,

6. ABRAZADERAS DE ANCLAJE.
Abrazaderas de fijacién de acero para el anclaje al pasatapas. @

~

. OJAL DE PUESTA A TIERRA.
Para la puesta a tierra del conector uniéndola a la pantalla del cable. @

8. HENDIDURA DE FIJACION. @

Resaltes para la fijacién del anillo metalico suministrado cuando es requerido
para las tres fases.

9. PROTECTOR DE TOMA A TIERRA.
Adapta el cuerpo del conector al diametro sobre aislamiento de los diferentes
cables. Garantiza la estanqueidad de la puesta a tierra y permite la prueba de
pantalla del cable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCS-250A
CONECTOR SEPARABLE RECTO

GUIAS DE SELECCION

1. Selecciona en la tabla siguiente el modelo correspondiente al diametro sobre aislamiento del cable y a la tension (Um) en KV.

Diametro sobre »
Seccién

aislamiento (mm ,
i Conductor Referencia

o mm?

Tension

oy 1,8 17,2 25 50 MSCS-250A-25-50/24
k
17,2 25 70 35 MSCS-250A-70-95/24
TRV 13,7 17,2 25 35 MSCA-250A-25-35/24
17,2 25 70 35 MSCS-250A-50-95/24
24 kV 17,2 25 25 95 MSCS-250A-25-95/24

2. Selecciona el tipo de puesta a tierra adecuado en la siguiente tabla.

Referencia toma de tierra Tipo de pantalla metalica

T Polylam (RH521)
T2 Cintas de cobre
T3 Hilos de cobre

3. Suministro: Pl=pack 1 unidad.

INSTALACION

Dimensiones (instalado en el pasatapas) en mm.
(*) Dimensién minima necesaria para la desconexién

EJEMPLO DE PEDIDO

Cable Polimérico Unipolar12/20 KV de 50 mm? en Aluminio, diametro sobre aislamiento 21,5 mm, con pantalla de hilos de cobre:
MSCS-250A-25-95/24-T3-PI
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCE-250A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

APLICACION

- Para la conexion de cables polimeros de MT a transformadores, unidades de conmutacion,
motores, etc.

- Instalacion en interiores y exteriores. El conector esta completamente protegido de la
humedad y conectado a tierra.

- Maxima intensidad en régimen permanente: 250 A.

- Maxima intensidad en régimen de sobrecarga: 300 A, (8 horas por periodo de 24 horas).

- Manipular sin tensién.

CABLES

- Nucleo aislante unipolar de polimeros (XLPE, HEPR, EPR, PE...).
- Conductores de cobre o aluminio, rigido o flexible.

- Pantalla semiconductora extraida o encintada.

- Pantalla metalica de cintas, hilos o tipo polylam (RH5Z1).

- Tensién de aislamiento hasta 24 KV (Um).

- Secciones del conductor: de 25 mm?a 950 mm?

NORMATIVAS

- Cumple con los requisitos de la VDE 0278 - NF C 33-051- NF C 33-001 - CENELEC HD 623.152 - IEC 60502-4.
- Interfaces: CENELEC EN 50180 - EN 50181
- Contacto metalico: IEC 61238-1 A, HN 68-5-91.

CALIDAD ASEGURADA

- La empresa ha sido evaluada por terceros, asegurando su conformidad con los requisitos de la norma 1SO 9001-EN 29001, version 2000.

PACKING

- Se suministra como un kit de 3 conectores unipolares, conteniendo todos los componentes necesarios.
- Peso y volumen de envio (aprox.) del kit: 3kg. / 0,006 m3.

CARACTERISTICAS DE INSTALACION

- Sélo una referencia de producto por clase de tensién permite cubrir las secciones desde 25 mm? a 95 mm? tanto en cobre como en
aluminio. Contacto metalico TF incluido.

- No necesita herramientas especiales, calentar, encintar, o rellenar.

- Posicién Vertical, inclinada o invertida.

- Sin distancia minima entre fases.

- Puesta en marcha inmediatamente después de conectar el conectador al pasatapas... un conector desenchufado no debe ser activado.

OTROS PRODUCTOS

- Productos asociados, tales como pasatapas FMBOm-250, FMBOh-250, FMBOcm, FMBA-250 y accesorios.
- Conector Recto separable MSCS-250A.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCE-250A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

COMPONENTES

—t

N

w

H

(7,

()]

7.

w

. CONTACTO METALICO Al/Cu DE 25 / 95 mm>.

Sélo un contacto en Tornilleria Fusible cubre las secciones entre 25y 95 mm?,
tanto en cobre como en aluminio. No necesita herramientas especiales.

. TORNILLO DE FIJACION.

Compuesto de cobre roscado en contacto del conductor.

. SEMICONDUCTORA INTERIOR.

Semiconductora EPDM que envuelve el contacto metalico a fin de ionizar el
aire que queda atrapado.

. SEMICONDUCTORA EXTERNA.

Superficie realizada con semiconductora EPDM. Su disefio proporciona una
relajacién de la tension eléctrica como lo haria una pantalla de cable. Su
conexién a la pantalla del cable garantiza que el acoplamiento mantiene el
potencial a tierra.

. CUERPO AISLANTE.

Realizado con aislante EPDM, para la reconstitucién del aislamiento. Se
mantiene una presion sobre el aislamiento del cable y sobre el pasatapas,
proporcionando un excelente sellado ante la humedad.

. PUNTO DE PRUEBA.

Eléctricamente protegido por un tapén semiconductor EPDM. Un divisor
capacitivo permite la verificacién de la ausencia de tensién antes de quitar
el conector

ABRAZADERAS.
Abrazaderas de fijacién de acero para el anclaje al pasatapas.

. OJAL DE PUESTA A TIERRA.

Para la puesta a tierra del conector uniéndola a la pantalla del cable.

. HENDIDURA DE FIJACION.

Resaltes para la fijacién del anillo metdlico suministrado cuando es
requerido para las tres fases.

10. PROTECTOR DE TOMA A TIERRA.

Adapta el cuerpo del conector al diametro sobre aislamiento de los dife-
rentes cables. Garantiza la estanqueidad de la puesta a tierra y permite la
prueba de pantalla del cable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCE-250A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

GUIAS DE SELECCION

1. Selecciona en la tabla siguiente el modelo correspondiente al diametro sobre aislamiento del cable y a la tension (Um) en KV.

Diametro sobre »
Seccién

aislamiento (mm .
i Conductor Referencia

o mm?

Tension

oy 1,8 17,2 25 50 MSCE-250A-25-50/24
k
17,2 25 70 35 MSCE-250A-70-95/24
_— 13,7 17,2 25 35 MSCE-250A-25-35/24
17,2 25 70 35 MSCE-250A-50-95/24
24 kv 17,2 25 25 95 MSCE-250A-25-95/24

2. Selecciona el tipo de puesta a tierra adecuado en la siguiente tabla.

Referencia toma de tierra Tipo de pantalla metalica

T Polylam (RH521)
T2 Cintas de cobre
T3v Hilos de cobre

INSTALACION

Dimensiones (instalado en el pasatapas) en mm.
(*) Dimension minima necesaria para la desconexion

EJEMPLO DE PEDIDO

Cable Polimérico Unipolar12/20 KV de 50 mm? en Aluminio, diametro sobre aislamiento 21,5 mm, con pantalla de hilos de cobre:
MSCE-250A-50/24-T3
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCS-400A
CONECTOR SEPARABLE RECTO

APLICACION

- Para la conexién de cables poliméricos de MT a transformadores, unidades de conmutacién,
motores, etc.

- Instalacién en interiores y exteriores. El conector esta completamente protegido de la
humedad y conectado a tierra.

- Maxima intensidad en régimen permanente: 400 A.

- Maxima intensidad en régimen de sobrecarga: 600 A, (8 horas por periodo de 24 horas). o,

- Manipular sin tensién. ]

CABLES

- Nucleo aislante unipolar de polimeros (XLPE, EPR, PE...).

- Conductores de cobre o aluminio, rigido o flexible.

- Pantalla semiconductora extraida o encintada.

- Pantalla metalica de cintas, hilos o tipo polylam (RH5Z1).

- Tensién de aislamiento hasta 18/30 KV.

- Secciones del conductor: hasta 24 kV = de 35 mm? a 400 mm?
36 kV =de 35 mm? a 400 mm?,

NORMATIVAS

- Cumple con los requisitos de la CENELEC HD 629.152 - IEC 60502-4 - NF C 33-051- NF C 33-001.
- Interfaces: CENELEC EN 50180 - EN 50181.
- Contacto metalico: IEC 61238-1 A, HN 68-5-91.

CALIDAD ASEGURADA

- La empresa ha sido evaluada por terceros, asegurando su conformidad con los requisitos de la norma 1SO 9001-EN 29001, versién 2000.

PACKING

- Se suministra como un kit de 3 conectores unipolares, conteniendo todos los componentes necesarios.
- Peso y volumen de envio (aprox.) del kit: 4,5 kg / 0,01 m3,

CARACTERISTICAS DE INSTALACION

- No necesita herramientas especiales, calentar, encintar, o rellenar.

- Posicion Vertical, inclinada o invertida.

- Sin distancia minima entre fases.

- Puesta en marcha inmediatamente después de conectar el conectador al pasatapas...
- Un conector desenchufado no debe ser activado.

OTROS PRODUCTOS

- Productos asociados, tales como pasatapas FMBOs-400 y accesorios.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCS-400A
CONECTOR SEPARABLE RECTO

COMPONENTES

. CONTACTO METALICO MULTISECCION Al/Cu.
Contacto TF del conductor metalico con contacto de cobre disefiado con anillo
de cierre.
Cubre las secciones entre 35 y 400 mm?, tanto en cobre como en aluminio.
No necesita herramientas especiales.

—t

N

. SEMICONDUCTORA INTERIOR.
Semiconductora EPDM que envuelve el contacto metalico a fin de ionizar el
aire que queda atrapado.

® ®

w

. SEMICONDUCTORA EXTERNA.
Superficie realizada con semiconductora EPDM. Su disefio proporciona una
relajacién de la tension eléctrica como lo haria una pantalla de cable. Su
conexién a la pantalla del cable garantiza que el acoplamiento mantiene el
potencial a tierra.
Permite evacuacién de corrientes de corto circuito.

®

®e
@

H

. CUERPO AISLANTE.
Realizado con aislante EPDM, para la reconstitucién del aislamiento. Se
mantiene una presion sobre el aislamiento del cable y sobre el pasatapas,
proporcionando un excelente sellado ante la humedad.

@

. PUNTO DE PRUEBA. @
Eléctricamente protegido por un tapén semiconductor EPDM. Un divisor
capacitivo permite la verificacién de la ausencia de tensién antes de quitar
el conector.

(7,

. TAPON.
Premoldeado de semiconductora EPDM. Protege el divisor capacitivo
durante su uso normal.

()]

7. ABRAZADERA DE ANCLAJE.
Abrazaderas de fijacién de acero para el anclaje al pasatapas.

. OJAL DE PUESTA A TIERRA.
Para la conexién del conector uniéndola a la pantalla metalica del cable.

w

. PROTECTOR DE TOMA A TIERRA.
Adapta el cuerpo del conector al diametro sobre aislamiento de los dife-
rentes cables. Garantiza la estanqueidad de la puesta a tierra y permite la
prueba de pantalla del cable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCS-400A
CONECTOR SEPARABLE RECTO

GUIAS DE SELECCION

1. Selecciona en la tabla siguiente el modelo correspondiente al diametro sobre aislamiento del cable y a la tension (Um) en KV.

Diametro sobre Seccion
» aislamiento (mm) ,
Tension ( Conductor Referencia

mm?
Reductor Minimo Maximo

16,1 26,3 25-95 MSCS-400A-25-95/24-T3-P1
24 kY rC 30,2 30,8 120 MSCS-400A-120/24-T3-P1
1D 22,7 331 150 - 240 MSCS-400A-150-240/24-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 - 400 MSCS-400A-300-400/24-T3-P1
rC 20,2 30,8 25-95 MSCS-400A-25-95/36-T3-P1
oy 1D 22,7 33,1 120 MSCS-400A-120/36-T3-P1
rE 25,6 35,3 150 - 240 MSCS-400A-150-240/36-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 -400 MSCS-400A-300-400/36-T3-P1

2. Selecciona el tipo de puesta a tierra adecuado en la siguiente tabla.

Referencia toma de tierra Tipo de pantalla metalica

T Polylam (RH521)
T2 Cintas de cobre
T3 Hilos de cobre

INSTALACION

Dimensiones (instalado en el pasatapas) en mm.
(*) Dimension minima necesaria para la desconexién

540%

EJEMPLO DE PEDIDO

Cable Polimérico Unipolar 20 kV de 1x50 mm?, diametro sobre aislamiento 21,5 mm, con pantalla de hilos de cobre, conductor de aluminio:

MSCS-400A-25-95/24-T3-PI
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCE-400A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

APLICACION

- Para la conexién de cables polimeros de MT a transformadores, unidades de conmutacién,
motores, etc.

- Instalacion en interiores y exteriores. El conector esta completamente protegido de la
humedad y conectado a tierra.

- Maxima intensidad en régimen permanente: 400 A.

- Maxima intensidad en régimen de sobrecarga: 600 A, (8 horas por periodo de 24 horas).

- Manipular sin tension.

- Testado por detector de voltaje a través de un divisor capacitivo.

CABLES

- Nucleo aislante unipolar de polimeros (XLPE, EPR, PE...).

- Conductores de cobre o aluminio, rigido o flexible.

- Pantalla semiconductora extraida o encintada.

- Pantalla metalica de cintas, hilos o tipo polylam (RH5Z1).

- Tensién de aislamiento hasta 18/30 (36) KV.

- Secciones del conductor: hasta 24 kV de =35 mm? a 400 mm?2.
36 kVde =35 mm?a 400 mm?

NORMATIVAS

- Cumple con los requisitos de la CENELEC HD 629.152 - IEC 60502-4 - NF C 33-051- NF C 33-001.
- Interfaces: CENELEC EN 50180 - EN 50181
- Contacto metalico: IEC 61238-1 A, HN 68-5-91.

CALIDAD ASEGURADA

- La empresa ha sido evaluada por terceros, asegurando su conformidad con los requisitos de la norma 1SO 9001-EN 29001, versién 2000.

PACKING

- Se suministra como un kit de 3 conectores unipolares, conteniendo todos los componentes necesarios.
- Peso y volumen de envio (aprox.) del kit: 6kg. / 0,013 m>.

CARACTERISTICAS DE INSTALACION

- No necesita herramientas especiales, calentar, encintar, o rellenar.

- Posicion Vertical, inclinada o invertida.

- Sin distancia minima entre fases.

- Voltage del aislante hasta 18/30 (36) kV.

- Puesta en marcha inmediatamente después de conectar el conectador al pasatapas...
- Un conector desenchufado no debe ser activado.

OTROS PRODUCTOS

- Productos asociados, tales como pasatapas FMBOm-400 y accesorios.
- Conector Recto separable MSCS/EC-400B.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCE-400A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

COMPONENTES

. CONTACTO DEL CONDUCTOR MULTISECCION Al/ Cu.
Cubre la seccién entre 35y 300 mm?, tanto en cobre como en aluminio. @® @ @
No necesita herramientas especiales.

—t

N

. TORNILLO DE FI]ACIfJN.
Compuesto de cobre roscado en contacto del conductor.

w

. SEMICONDUCTORA INTERIOR. @
Semiconductora EPDM que envuelve el contacto metalico a fin de ionizar el
aire que queda atrapado.

®

4. SEMICONDUCTORA EXTERNA (ESPESOR DE 3 MM).
Superficie realizada con semiconductora EPDM. Su disefio proporciona una
relajacién de la tension eléctrica como lo haria una pantalla de cable. Su
conexién a la pantalla del cable garantiza que el acoplamiento mantiene el
potencial a tierra.
Permite la evacuacion de corrientes de corto circuito.

®

(7,

. CUERPO AISLANTE.
Realizado con aislante EPDM, para la reconstitucién del aislamiento. Se @
mantiene una presion sobre el aislamiento del cable y sobre el pasatapas,
proporcionando un excelente sellado ante la humedad.

()]

. PUNTO DE PRUEBA.
Eléctricamente protegido por un tapén semiconductor EPDM. Un divisor
capacitivo permite la verificaciéon de la ausencia de tensién antes de quitar
el conector.

7. ABRAZADERAS.
Abrazaderas de fijacion de acero para el anclaje al pasatapas o a otros
accesorios.

. OJAL DE PUESTA A TIERRA.
Para la puesta a tierra del conector uniéndola a la pantalla metalica del
cable.

w

. PROTECTOR DE TOMA A TIERRA.
Adapta el cuerpo del conector al diametro sobre aislamiento de los
diferentes cables. Garantiza la estanqueidad de la puesta a tierra y permite
la prueba de pantalla del cable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCE-400A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

GUIAS DE SELECCION

1. Selecciona en la tabla siguiente el modelo correspondiente al diametro sobre aislamiento del cable y a la tension (Um) en KV.

Diametro sobre Seccion
» aislamiento (mm) ,
Tension ( Conductor Referencia

mm?
Reductor Minimo Maximo

16,1 26,3 35-95 MSCE-400A-35-95/24-T3-P1
24 kY rC 30,2 30,8 120 MSCE-400A-120/24-T3-P1
1D 22,7 331 150 - 240 MSCE-400A-150-240/24-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 - 400 MSCE-400A-300-400/24-T3-P1
rC 20,2 30,8 25-95 MSCE-400A-35-95/36-T3-P1
oy 1D 22,7 33,1 120 MSCE-400A-120/36-T3-P1
rE 25,6 35,3 150 - 240 MSCE-400A-150-240/36-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 -400 MSCE-400A-300-400/36-T3-P1

2. Selecciona el tipo de puesta a tierra adecuado en la siguiente tabla.

Referencia toma de tierra Tipo de pantalla metalica

T Polylam (RH5Z1)
T2 Cintas de cobre
T3 Hilos de cobre

INSTALACION

Dimensiones (instalado en el pasatapas) en mm.
(*) Dimension minima necesaria para la desconexion

EJEMPLO DE PEDIDO

Cable Polimérico Unipolar 20 kV de 1x50 mm? en Aluminio, diametro sobre aislamiento 21,5 mm, con pantalla de hilos de cobre:

MSCE-400A-25-95/24-T3
o
MSCE-400A-150-240/24-T3
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCT-630A
CONECTOR SEPARABLEEN T

APLICACION

- Para la conexidn de cables polimeros (XLPE, HEPR, EPR, PE...) de MT a transformadores,
unidades de conmutacién, motores, etc.

- Instalacion en interiores y exteriores. El conector esta completamente protegido de la
humedad y conectado a tierra.

- Maxima intensidad en régimen permanente: 630 A.

- Maxima intensidad en régimen de sobrecarga: 900 A, (8 horas por periodo de 24 horas).

- Manipular sin tension.

CABLES

- Nucleo aislante unipolar de polimeros (XLPE, HEPR, EPR, PE...).
- Conductores de cobre o aluminio, rigido o flexible.

- Pantalla semiconductora extruida o encintada.

- Pantalla metalica de cintas, hilos o tipo polylam (RH5Z1).

- Tensién de aislamiento hasta 36 KV (Um).

- Secciones del conductor: de 35 mm? a 400 mm>.

NORMATIVAS

- Cumple con los requisitos de la VDE 0278 - NF C 33-051- NF C 33-001 - CENELEC HD 623.152 - IEC 60502-4.
- Interfaces: CENELEC EN 50180 - EN 50181.
- Contacto metalico: IEC 61238-1 A, HN 68-5-91.

CALIDAD ASEGURADA

- La empresa ha sido evaluada por terceros, asegurando su conformidad con los requisitos de la norma 1SO 9001-EN 29001, versién 2000.

PACKING

- Se suministra como un kit de 3 conectores unipolares, conteniendo todos los componentes necesarios.
- Peso y volumen de envio (aprox.) del kit: 6 kg / 0,013 m?.

CARACTERISTICAS DE INSTALACION

- Sélo tres referencias de producto por clase de tensién permite cubrir Ias secciones desde 35 mm? a 240 mm? tanto en cobre como en
aluminio.

- No necesita herramientas especiales, calentar, encintar, o rellenar.

- Posicién Vertical, inclinada o invertida,

- Sin distancia minima entre fases.

- Puesta en marcha inmediatamente después de conectar el conectador al pasatapas... un conector desenchufado no debe ser activado.

OTROS PRODUCTOS

- Productos asociados, tales como pasatapas FMBOs-400 y accesorios.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCT-630A
CONECTOR SEPARABLEEN T

COMPONENTES

. CONTACTO METALICO Al/Cu DE 35/400 mm?.
Sélo dos contactos cubren las secciones entre 35 y 240 mm?, tanto en cobre @ @ @
como en aluminio. No necesita herramientas especiales.

—t

N

. TORNILLO DE FI]ACIfJN.
Compuesto de acero con plata chapada, roscado en ambos extremos para la
fijacion de los elementos. Una presién uniforme mantiene el contacto.

w

. SEMICONDUCTORA INTERIOR.
Semiconductora EPDM que envuelve el contacto metalico a fin de ionizar el
aire que queda atrapado.

® @

H

. SEMICONDUCTORA EXTERNA (ESPESOR DE 3 MM).
Superficie realizada con semiconductora EPDM. Su disefio proporciona una
relajacién de la tensién eléctrica como lo haria una pantalla de cable. Su co-
nexion a la pantalla del cable garantiza que el acoplamiento mantiene el po-
tencial a tierra.

® @O

(7,

. CUERPO AISLANTE.
Realizado con aislante EPDM, para la reconstitucién del aislamiento. Se
mantiene una presion sobre el aislamiento del cable y sobre el pasatapas,
proporcionando un excelente sellado ante la humedad.

()]

. PUNTO DE PRUEBA.
Eléctricamente protegido por un tapén semiconductor EPDM. Un divisor
capacitivo permite la verificacién de la ausencia de tensién antes de quitar
el conector.

7. AISLANTE.
Realizado con Epoxy y una rosca para la sujecion del tornillo.

. TAPON.
Premoldeado de semiconductora EPDM. Protege el divisor capacitivo
durante su uso normal.

w

. OJAL DE PUESTA A TIERRA.
Para la puesta a tierra del conector uniéndola a la pantalla del cable.

w

. REDUCTOR DE ALTA PERMITIVIDAD.
Adapta el cuerpo del conector al diametro sobre aislamiento de los diferen-
tes cables. Garantiza la estanqueidad de la puesta a tierra y permite la prue-
ba de pantalla del cable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCT-630A
CONECTOR SEPARABLEEN T

GUIAS DE SELECCION

1. Selecciona en la tabla siguiente el modelo correspondiente al diametro sobre aislamiento del cable y a la tension (Um) en KV.

Diametro sobre Seccion
» aislamiento (mm) ,
Tension ( Conductor Referencia

mm?
Reductor Minimo Maximo

16,1 26,3 25-95 MSCT-400A-25-95/24-T3-P1
24 kY rC 30,2 30,8 120 MSCT-400A-120/24-T3-P1
1D 22,7 331 150 - 240 MSCT-400A-150-240/24-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 - 400 MSCT-400A-300-400/24-T3-P1
rC 20,2 30,8 25-95 MSCT-400A-25-95/36-T3-P1
oy 1D 22,7 33,1 120 MSCT-400A-120/36-T3-P1
rE 25,6 35,3 150 - 240 MSCT-400A-150-240/36-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 -400 MSCT-400A-300-400/36-T3-P1

2. Selecciona el tipo de puesta a tierra adecuado en la siguiente tabla.

Referencia toma de tierra Tipo de pantalla metalica

T Polylam (RH5Z1)
T2 Cintas de cobre
T3 Hilos de cobre

INSTALACION

Dimensiones (instalado en el pasatapas) en mm.
(*) Dimensién minima necesaria para la desconexién

EJEMPLO DE PEDIDO

Cable Polimérico Unipolar12/20 KV de 50 mm? en Aluminio, diametro sobre aislamiento 21,5 mm, con pantalla de hilos de cobre:

MSCT-630 A-35-95/24-T3
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCEA-630A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

APLICACION

- Para la conexidn de cables polimeros (XLPE, HEPR, EPR, PE...)de MT a transformadores,
unidades de conmutacién, motores, etc.

- Instalacion en interiores y exteriores. El conector esta completamente protegido de la
humedad y conectado a tierra.

- Maxima intensidad en régimen permanente: 630 A.

- Maxima intensidad en régimen de sobrecarga: 900 A, (8 horas por periodo de 24 horas).

- Manipular sin tension.

CABLES

- Nucleo aislante unipolar de polimeros (XLPE, HEPR, EPR, PE...).
- Conductores de cobre o aluminio, rigido o flexible

- Pantalla semiconductora extraida o encintada.

- Pantalla metalica de cintas, hilos o tipo polylam (RH5Z1).

- Tensién de aislamiento hasta 36 KV (Um).

- Secciones del conductor: de 35 mm? a 400 mm>.

NORMATIVAS

- Cumple con los requisitos de la VDE 0278 - NF C 33-051- NF C 33-001 - CENELEC HD 629.152 - IEC 60502-4.
- Interfaces: CENELEC EN 50180 - EN 50181
- Contacto metalico: IEC 61238-1 A, HN 68-5-91.

CALIDAD ASEGURADA

- La empresa ha sido evaluada por terceros, asegurando su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001-EN 29001, versién 2000.

PACKING

- Se suministra como un kit de 3 conectores unipolares, conteniendo todos los componentes necesarios.
- Peso y volumen de envio (aprox.) del kit: 6 kg / 0,013 m,.

CARACTERISTICAS DE INSTALACION

- Sélo tres referencias de producto por clase de tensién permite cubrir las secciones desde 35 mm? a 240 mm? tanto en cobre como en
aluminio.

- No necesita herramientas especiales, calentar, encintar, o rellenar.

- Posicion Vertical, inclinada o invertida.

- Sin distancia minima entre fases.

- Puesta en marcha inmediatamente después de conectar el conectador al pasatapas... un conector desenchufado no debe ser activado.

OTROS PRODUCTOS

- Productos asociados, tales como pasatapas FMBOm-400 y accesorios.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCEA-630A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

COMPONENTES

. CONTACTO METALICO Al/Cu DE 35/400 mm?2
Sélo dos contactos cubren las secciones entre 35 y 240 mm?, tanto en cobre
como en aluminio. No necesita herramientas especiales. @ @ @

—t

N

. TORNILLO DE FI]ACIfJN.
Compuesto de acero con plata chapada, roscado en ambos extremos para la
fijacion de los elementos. Una presién uniforme mantiene el contacto.

w

. SEMICONDUCTORA INTERIOR.
Semiconductora EPDM que envuelve el contacto metalico a fin de ionizar el @
aire que queda atrapado.

H

. SEMICONDUCTORA EXTERNA (ESPESOR DE 3 MM). @
Superficie realizada con semiconductora EPDM. Su disefio proporciona una
relajacién de la tensién eléctrica como lo haria una pantalla de cable. Su co-
nexion a la pantalla del cable garantiza que el acoplamiento mantiene el po-
tencial a tierra.

(7,

. CUERPO AISLANTE.
Realizado con aislante EPDM, para la reconstitucién del aislamiento. Se
mantiene una presion sobre el aislamiento del cable y sobre el pasatapas,
proporcionando un excelente sellado ante la humedad.

. PUNTO DE PRUEBA.

Eléctricamente protegido por un tapén semiconductor EPDM. Un divisor
capacitivo permite la verificacién de la ausencia de tensién antes de quitar
el conector.

®@ © 0@

()]

7. AISLANTE
Realizado con Epoxy y una rosca para la sujecion del tornillo.

. TAPON.
Premoldeado de semiconductora EPDM. Protege el divisor capacitivo duran-
te su uso normal.

w

. OJAL DE PUESTA A TIERRA.
Para la puesta a tierra del conector uniéndola a la pantalla del cable.

w

. REDUCTOR DE ALTA PERMITIVIDAD.
Adapta el cuerpo del conector al diametro sobre aislamiento de los diferen-
tes cables. Garantiza la estanqueidad de la puesta a tierra y permite la prue-
ba de pantalla del cable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ELASCON MSCEA-630A
CONECTOR SEPARABLE ACODADO

GUIAS DE SELECCION

1. Selecciona en la tabla siguiente el modelo correspondiente al diametro sobre aislamiento del cable y a la tension (Um) en KV.

Diametro sobre Seccion
» aislamiento (mm) ,
Tension ( Conductor Referencia

mm?
Reductor Minimo Maximo

16,1 26,3 25-95 MSCEA-400A-25-95/24-T3-P1
24 kY rC 20 30,8 120 MSCEA-400A-120/24-T3-P1
1D 22,7 331 150 - 240 MSCEA-400A-150-240/24-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 - 400 MSCEA-400A-300-400/24-T3-P1
rC 20,2 30,8 25-95 MSCEA-400A-25-95/36-T3-P1
oy 1D 22,7 33,1 120 MSCEA-400A-120/36-T3-P1
rE 25,6 35,3 150 - 240 MSCEA-400A-150-240/36-T3-P1
rF 30,8 40,6 300 - 400 MSCEA-400A-300-400/36-T3-P1

2. Selecciona el tipo de puesta a tierra adecuado en la siguiente tabla.

Referencia toma de tierra Tipo de pantalla metalica

T Polylam (RH5Z1)
T2 Cintas de cobre
T3 Hilos de cobre

INSTALACION

Dimensiones (instalado en el pasatapas) en mm.
(*) Dimensién minima necesaria para la desconexién

EJEMPLO DE PEDIDO

Cable Polimérico Unipolar12/20 KV de 50 mm2 en Aluminio, diametro sobre aislamiento 21,5 mm, con pantalla de hilos de cobre:

MSCEA-630A-35-95/24-T3
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT FMCTXs-24, FMCTXs-36
CONECTOR SEPARABLEEN T

DESCRIPCION

TERMINAL ENCHUFABLE EN T 1250 A, (hasta 12/20 kV o 18/30 kV)

Tipos:
- FMCTXs-XX/24 AC hasta 12/20 kV.
- FMCTXs-XX/36 AC hasta 18/30 kV.

NOTA: Los campos XX corresponden a la seccién del cable.

Ref. norma: HD 628; HD 629.
Aplicable a interfases tipo C segiin EN-50181.

CARACTERISTICAS

- No precisa de herramientas especiales, encintados ni rellenos.

- Se puede instalar en cualquier posicién.

- No es necesario conservar las distancias minimas entre fases.

- Se puede dar tensién inmediatamente después de su conexionado.

- Conectable a Pasatapas tipo C (1250 A) segiin EN-50181.

- Para conexion a transformadores, celdas compactas, motores interruptores, ect. Diversas posibilidades de conexionado.
- Utilizables en instalaciones de interior e intemperie.

- El conector esta completamente apantallado por una envolvente semiconductora.

- Apto para 1250 A. En sobrecarga 1800 A (8 horas cada 24 horas) (interfase C).

- Maniobrables sin tensién.

- Para cables de aislamiento seco unipolares (PE, XLPE, EPR, etc.) y de papel impregnado, con conductores de aluminio y cobre.
- Pantallas de cable: semiconductora extrusionada o encintada y metalica de hilos o cintas.

- Secciones del conductor 50 a 630 mm? Cu o Al.

COMPONENTES

1- CONTACTO ROSCADO:
Vastago de cobre, roscado en ambos extremos para sujecion de los contactos. Mantiene una
presion uniforme con el pasatapas y el contacto engastado al conductor.
2- TAPON AISLANTE:
Componente epoxy que dispone de un inserto metalico hembra que conecta al contacto @@ @ @
roscado.
3- DIVISOR CAPACITIVO:
Elemento metalico de cabeza hexagonal, ubicado en el tapén aislante. Permite comprobar
la ausencia de tension.
4- CAPUCHON:
Parte premoldeada semiconductora (EPDM) que pone a tierra el divisor capacitivo durante
el servicio.
5- OJAL DE TOMA-TIERRA:
Permite conectar la semiconductora externa del conector a la pantalla del cable.
6- CONTACTO DEL CONDUCTOR:
Terminal metalico de dimensiones adecuadas para la seccion del conductor que permite su
conexion al equipo.
7- CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Proteccién semiconductora EPDM que actia como jaula de Faraday evitando la ionizacién
del aire ocluido en su interior.
8- CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Capa semiconductora premoldeada (EPDM) disefiada para dar continuidad a la pantalla del @
cable. Su conexién a la misma asegura que el conjunto se mantiene al potencial de tierra.
9- CUERPO AISLANTE:
Premoldeado aislante (EPDM) para la reconstitucién integral del aislamiento. Mantiene una
presion de contacto uniforme entre el reductory el aislamiento del cable.
10- REDUCTOR:
Premoldeado (EPDM) que permite la total adaptacién del accesorio a las diferentes sec-
ciones y tensiones de los cables.
11- PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA:
Componente (EPDM) que asegura la estanquidad y protege la toma de tierra.

@E @
®ee
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT FMCTXs-24, FMCTXs-36
CONECTOR SEPARABLEEN T

GUIAS DE SELECCION

Valido para cables RHZ1y HEPRZ1.

Diametro sobre aislamiento

(mm)

Maximo

Tamario

del reductor

23,3
27,8
30,6
33,8
36,8
39,8
19,7

EJEMPLO DE PEDIDO: Cable 20 kV, 1 x 95 mm?, diametro sobre aislamiento 23,2 mm, conductor aluminio. Contacto roscado.

FMCTXs-95/24 Al.

APLICACION (orientativa)

28,5
32,6
35,8
38,8
4,8
45,8
243

A
B
C
D
E
F
yA

Valido para cables RHZ1. Para cables HEPRZ1 consultar a Prysmian.

Seccion
mm?

NOTAS:

8,7/15 kV

FMCTXs-70/17,5

FMCTXs-35/17,5

FMCTXs-120/17,5
FMCTXs-150/17,5
FMCTXs-185/17,5
FMCTXs-240/17,5
FMCTXs-300/17,5
FMCTXs-400/17,5
FMCTXs-500/17,5
FMCTXs-630/17,5

FMCTXs-50/24

FMCTXs-70/24

FMCTXs-95/24

FMCTXs-120/24
FMCTXs-150/24
FMCTXs-185/24
FMCTXs-240/24
FMCTXs-300/24
FMCTXs-400/24
FMCTXs-500/24
FMCTXs-630/24

Tension

FMCTXs-50/30

FMCTXs-70/30

FMCTXs-95/30

FMCTXs-120/30
FMCTXs-150/30
FMCTXs-185/30
FMCTXs-240/30
FMCTXs-300/30
FMCTXs-400/30
FMCTXs-500/30
FMCTXs-630/30

12/20 kV 815/25 kV 18/30 kV

FMCTXs-50/36

FMCTXs-70/36

FMCTXs-95/36

FMCTXs-120/36
FMCTXs-150/36
FMCTXs-185/36
FMCTXs-240/36
FMCTXs-300/36
FMCTXs-400/36
FMCTXs-500/36
FMCTXs-630/36

1. Para instalacién en cable HEPR, especificar la denominacién HEPR al final IMP. Ejemplo: FMCTXs-500/36 AL HEPR.

2. Especificar tipo de conductor de Al o Cu. Ejemplo: FMCTXs-500/36 Al.

INSTALACION

Dimensiones totales en mm. (montando en pasatapas).(¥)

*Dimensién minima necesaria para desconectar

m



ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT FMCTXs-24, FMCTXs-36
CONECTOR SEPARABLEEN T

FMCTXs

Terminal

TAPON AISLANTE

Proteccion del pasatapas.

FMCTXs

Conexion a pasatapas.

Dos FMCTXs y 1 FMPCs - 400

Empalme desmontable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT FMCTXs-24, FMCTXs-36
CONECTOR SEPARABLEEN T

FMCTXs

Toma de tierra.

FMCTXs y comprobador de tension

Comprobador de tensién.

Dos FMCTXs y 1 FMPCs - 400

Unién de 2 terminales enchufables en paralelo.

Tres FMCTXs y dos FMPCs - 400

Derivacion desmontable.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT TPEI-250A
AISLADOR ENCHUFABLE

DESCRIPCION

AISLADOR ENCHUFABLE 250 A, (hasta 12/20 kV)

Ref. norma: HD-628 ; HD-629.
Nivel maximo de tension: 15/25 kV.

Adaptable en interfases tipo A segiin EN-50181

COMPONENTES

1- AISLADOR (Monobloc):
Fabricado en goma de silicona anti-tracking.

2- CUERPO AISLANTE:
Fabricado con aislante EPDM, mantiene una presién de contacto uniforme en la
interfase realizando una excelente barrera contra la humedad.

3- PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA:
Proteccién semiconductora EPDM que actiia como jaula de Faraday evitando la
ionizacién del aire en su interior.

4- PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTERNA:
Proteccion semiconductora EPDM que actiia como deflector de campo.

5- OJAL:
Para puesta a tierra.

6- DISPOSITIVO DE FI]ACIfJN:
Dispositivo de acero inoxidable que fija el aislador.

7- VARILLA DE CONTACTO:
Varilla de cobre acabado en punta para la conexién al equipo correspondiente.

CARACTERISTICAS

PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO.
- Utilizacién en instalaciones de interior.

b
E

- Para alimentacion de transformadores equipados con pasatapas enchufables y conexién directa a conductores no aislados (hilos, barras).

- Para realizar ensayos dieléctricos del transformador (no ensayos de serie).

- Intensidad nominal 250 A.

- Intensidad admisible en sobrecarga: 300 A (8 horas por periodo de 24 horas).
- Sélo maniobrable sin tension.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT TPEI-250A
AISLADOR ENCHUFABLE

COTAS

_40

318

095 I

15



ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT PF1-250A
PASATAPAS

DESCRIPCION

PASATAPAS 250A, (hasta 15/25 kV)
Interfase Tipo A segtin EN-50181

Tipos:

- PF1-C Corto.

- PF1-L Largo.

Ref. norma: HD-628; HD-629; EN50181.
Nivel maximo de tension: 15/25 kV.

COMPONENTES

1- CAPUCHON:
Protege mecanicamente y evita la humedad en la superficie de
acoplamiento (2) durante el transporte y el almacenaje. No puede
ser usado como proteccion eléctrica.

2- SUPERFICIE DE ACOPLAMIENTO:
Interfase que conecta al terminal enchufable, sellandolo con
presion, para proteccién contra la humedad.

3- PATILLAS DE ENGANCHE:
Patillas que permiten el enganche de los herrajes de fijacién del
conector.

4- CONTACTO ELASTICO:
Contacto enchufable roscado o liso que permite la conexion del
producto adjunto

5- PLACA DE PUESTA A TIERRA:
Electrodo conectado por el plato de acero o el cobre electrolitico
unido a la instalacién de tierra.

6- CUERPO MOLDEADO EN RESINA EPOXY:
Preparado para la inmersién en el aceite del transformador. (Si
el dieléctrico es aire, el pasatapas posee unas aletas en resina
epoxy).

7- CONEXION:
Varilla de cobre con la superficie exterior roscada para permitir la
conexién al equipo correspondiente.

CARACTERISTICAS

PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO EN TRANSFORMADORES CON ACEITE O AIRE COMO AISLANTE
- Para instalaciones de interior y de exterior.

- Intercambiable con pasatapas de porcelana de 250A.

- Intensidad nominal 250A.

- Intensidad admisible en sobrecarga: 300A (8 horas por periodo de 24 horas).

- S6lo maniobrable sin tensién.

0OOO®® O

o —X—’ _l— /d a'\g:ﬁlz Distancias minimas de inmersion en aceite
]
H | 12kv 40
24 kV 50

?ﬁﬂﬂl%
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FORMFIT PF1-250A

PASATAPAS
S | A
- O
ro| Re B
o o — l
[l
— O
= 016
Lm10
PF1C 250
PFiL 250

I T I T
A @72 @75
B @709 @110

17



ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT PF2-400, PF3-400, PF2-400-R, PF3-400-R
PASATAPAS

DESCRIPCION

PASATAPAS 400 A, (hasta 15/25 kV o0 18/30 kV)
Interfase Tipo A segin EN-50181

- PF2-400 hasta 24 kV (contacto liso) — Interfase tipo B.
- PF3-400 hasta 36 kV (contacto liso)— Interfase tipo B.
- PF2-400-R hasta 24 kV (contacto roscado) — Interfase tipo C.
- PF3-400-R hasta 36 kV (contacto roscado)— Interfase tipo C.

Ref. norma: HD 628; HD 629.
Correspondencia con las normas: IEC 60502-4; IEC 60055.

COMPONENTES

1- CAPUCHON:
Protege mecanicamente y evita la humedad en la superficie de
acoplamiento (2) durante el transporte y el almacenaje. No puede
ser usado como proteccion eléctrica.

2- SUPERFICIE DE ACOPLAMIENTO:
Interfase que conecta al terminal enchufable, sellandolo con
presion, para proteccién contra la humedad.

3- CONTACTO ENCHUFABLE:
Contacto enchufable liso o roscado que permite la conexion del
conector.

4- PATILLAS DE ENGANCHE:
Patillas que permiten el enganche de los herrajes de fijacién del
conector.

5- PLACA DE PUESTA A TIERRA:
Electrodo conectado por el plato de acero o el cobre electrolitico
unido a la instalacién de tierra.

6- CUERPO MOLDEADO EN RESINA EPOXY:
Preparado para la inmersién en el aceite del transformador.
(Si el dieléctrico es aire, el pasatapas posee unas aletas en resina

® ©00606

®

epoxy).

7- CONEXION:
Varilla de cobre con la superficie exterior roscada para permitir la PF2-400
conexion al equipo correspondiente. PF3 - 400

CARACTERISTICAS

PARA CABLES DE AISLAMIENTO SECO Y PAPEL IMPREGNADO. SOLO EN TRANSFORMADORES CON ACEITE COMO AISLANTE.
- Para instalacion de interior y de exterior.

- Intercambiable con pasatapas de porcelana de 1000 A.

- Intensidad nominal 400 A.

- Intensidad admisible en sobrecarga: 600 A (8 horas por periodo de 24 horas).

- Tensién de aislamiento de hasta 36 kV (Umax).

- Solo maniobrable sin tensién.

-"‘J-"'/ Nivel Distancias minimas de inmersion en aceite
’\ | aceite
T fnsion
" | 6/10 40
12/20 50
_v — 18/30 70
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT PF2-400, PF3-400, PF2-400-R, PF3-400-R
PASATAPAS

COTAS
3

[ @ 100

330

0150

152

? 30

]

PF1C 250
PFiIL 250

M16

PF2 - 400
PF3 - 400

40
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT 250A
ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA TERMINALES ENCHUFABLES Y PASATAPAS 250 A

AEPRY o
i A_ZARN
250 | i

l ' Derivacion en T, hembra para dos terminales enchufables y
pasatapas.
|

Pieza para dos terminales enchufables.

Tapon con conexion tierra.

Tapén aislante hembra
(Para aislamiento pasatapas).
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT 250A
ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA TERMINALES ENCHUFABLES Y PASATAPAS 250 A

Derivacion en T, macho para tres terminales enchufables

Tapén aislante macho.

Tapon aislante macho con soporte.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FORMFIT 400A
ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA TERMINALES ENCHUFABLES Y PASATAPAS 400 A FORMFIT

FMPE-400

FMPCs-400

FMR-400

TN

Tapon de conexién a tierra.

Pieza empalme terminales enchufables.

Tapén aislante hembra para aislamiento
pasatapas.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

INNEX
CONECTOR SEPARABLE
CARACTERISTICAS
/‘ @
7
RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA

A LOS,AGENTES A LOS RAYOS A LA ABSORCION

Quimicos ULTRAVIOLETA DEL AGUA

De acuerdo con: Pasatapas Norma DIN 47637. Ensayos tipo de acuerdo con HD 629.1

- Resistente a rayos ultra violeta

- Resistencia a la absorcién del agua

- Resistencia a los agentes quimicos

- No inflamable, auto extinguible y resistente a los golpes

- Temperatura de servicio: -50 °C a +180 °C Con junta de neopreno
- Elevada elasticidad

- Vida ilimitada de almacenamiento

- Materiales respetuosos con el medio ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPOO
Tension maxima de servicio Um (kV)
Intensidad Nominal In (A)
Tension soportada a frecuencia industrial 1min. (kV)
Tension soportada onda de choque (BIL) (kV)
Descargas Parciales 2x Uo (pC)
Ensayo de Tension DC 15 min. 6 x Uo (kV)
Impulsos (kA)

Normas: CEI EN 61442, CEl 20-61, HD 629.1, CEIl 20-62/1.

TIPO1
Tensién maxima de servicio Um (kV)
Intensidad Nominal In (A)
Tension soportada a frecuencia industrial 1min. (kV)
Tensién soportada onda de choque (BIL) (kV)
Descargas Parciales 2x Uo (pC)
Ensayo de Tension DC 15 min. 6 x Uo (kV)
Impulsos (kA)

Normas: CEI EN 61442, CEl 20-61, HD 629.1, CEl 20-62/1.

TIPO 3
Tensidn maxima de servicio Um (kV)
Intensidad Nominal In (A)
Tension soportada a frecuencia industrial 1min. (kV)
Tensién soportada onda de choque (BIL) (kV)
Descargas Parciales 2x Uo (pC)
Ensayo de Tension DC 15 min. 6 x Uo (kV)
Impulsos (kA)

Normas: CEI EN 61442, CEIl 20-61, HD 629.1, CEl 20-62/1.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

INNEX
CONECTOR SEPARABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO 3Y
Tension maxima de servicio Um (kV) 52
Intensidad Nominal In (A) 1.250
Tensién soportada a frecuencia industrial 1min. (kV) 17
Tension soportada onda de choque (BIL) (kV) 250
Descargas Parciales 2 x Uo (pC) 5
Ensayo de Tensién DC 15 min. 6 x Uo (kV) 156
Impulsos (kA) 150
TABLAS DE REDUCTORES
Ejemplo de pedido: INNEX IC1250Y seccién (H 6 C 6 P) tipo conector (CD 6 SD) TIPO1 INNEX 1C630
H = Pantalla de hilos C = Pantalla de cintas P = Polylam (RH5Z1) Tipo @ sobre aislamiento
CD = Con Indicador de Tensién SD = Sin Indicador de Tensién reductor m @ MAX
EJEMPLO = INNEX 1C1250Y-300-H-G-CD
A 14,8 18,0 1/03
TIPO O INNEX IC250 B 16,3 19,5 1/04
@ sobre aislamiento ; 11;33 22?55 1;32
reductor ' '
@ MAX E 20,3 235 1/08
A 2,3 15,5 0/02 F 22 252 1/09
B 14,3 17,5 0/03 G 233 26,5 110
C 16,3 19,5 0/04 H 24,8 28,0 m
D 178 21,0 0/05 | 26,8 30,0 1/12
E 18,8 22,0 0/06 ] 28,8 32,0 113
F 20,3 23,5 0/07 K 31,8 35,0 1/14
TIPO 3 INNEX IC250 TIPO3Y INNEX IC 1250Y

@ sobre aislamiento
r

oM | omax | Cod

Tipo @ sobre aislamiento
reductor
A

19,0 20,0 3/15 A 23,1 26,3 3/12

23,1 26,3 3/12 B 25,2 284 3/09
B 25,2 284 3/09 C 28,2 314 3/08
C 28,2 314 3/08 D 31,3 34,5 3/01
D 31,3 34,5 3/01 E 33,7 36,9 3/02
E 33,7 36,9 3/02 F 34,7 379 3/03
F 34,7 379 3/03 G 35,8 39,0 3/04
G 35,8 39,0 3/04 H 384 41,6 3/05
H 384 41,6 3/05 I 38,8 42,0 3/M
I 38,8 42,0 3/ J 39,8 43,0 3/06
J 39,8 43,0 3/06 K 4,9 45/ 3/14
K 4,9 457 3/14 L 44,0 472 3/07
L 44,0 472 3/07 M 46,4 49,6 3/13
M 46,4 49,6 3/13 N 47,8 51,0 3/10
N 478 51,0 3/10
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TUBO TERMOSPEED PTPE

(PARA EMBARRADO)
CARACTERISTICAS
s @
NO PROPAGACION
UM e e
IEC60332-1-2 DEL AGUA

- Reduce requisitos de distancias entre barras.

- Protege contra llamarada accidentales.

- Tubo anti-track.

- Probado con normas ANSI C37.20.2 para aplicaciones de conmutadores de media
tension (hasta 36 kV).

- Temperatura de servicio: -40 °C a 125 °C.

- Temperatura de contraccién:120 °C.

- Relacién de contraccién 3:1

DESCRIPCION

AISLAMIENTO

Material: Tubo de poliolefina reticulada de pared media.
Color: Rojo.

APLICACION

Tubo termorretractil anti-track de pared media para embarrado, especialmente disefiado para el aislamiento de barras eléctricas de
hasta media tension (tensiones de servicio hasta 36 kV en embarrados eléctricos).

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES

Barras rectangulares Barras redondas
Diametro interno (Min.) Diametro interno (Max.) Espesor pared (Nom.)

mm mm mm mm

19,0 5,5 2,70 6,4 6,4 6,8 15,2

33,0 10,1 3,00 12,7 28,5 124 279

52,0 19,0 2,80 31,5 50,8 223 43,1

69,8 254 2,90 444 76,2 29,7 58,4

88,9 299 3,10 571 101,6 35,8 73,6

19,3 39,9 3,20 73 142,8 477 101,6

Las barras rectangulares tienen un grosor de 1/4 a 5/8 de pulgadas.

Los rangos de aplicaciones mencionados han sido seleccionados para obtener el grosor de aislamiento minimo requerido para cumplir
los requisitos de resistencia ANSI C37.20.2 en el espaciado de las barras que se indican a continuacion. Estos espacios han sido deter-
minados a partir de un nimero limitado de configuraciones prueba. Debido a la amplia variedad de configuraciones de barras, estos
espacios no deben emplearse sin que sean medidos de forma real por el usuario.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

TUBO TERMOSPEED PTPE
(PARA EMBARRADO)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MARGENES CON AISLAMIENTO

PTPE
Tensién del sistema Tubo de pared media
15 kV 95 86,0 106,0
25 kv 125 14,0 152,0
36 kV 150 165,0 203,0

p a p: Orientacién de fase a fase.

p a g: Orientacion de fase a tierra.

Espacio basado en las dimensiones de metal a metal antes del aislamiento.
Espacio basado en grosor de pared por rango de aplicaciones de la tabla anterior.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fisicos

Resistencia a traccion ASTM-D 412, 1S0 37 8,3 MPa
Alargamiento ASTM-D 412, 1S0 37 200%
Envejecimiento térmico
(7 dias a 175 °C)
- Resistencia a traccién ASTM-D 2671 10 MPa
- Alargamiento ASTM-D 2671 200%
Chogue térmico ASTM-D 2671 No agrieta, no pérdidas
(4h a 225 °C)
Flexibilidad de baja ASTM-D 2671 No agrieta
temperatura (4h a -25 °C)
Combustibilidad ANSI €37.20, ASTMD-2671 Aprobado

ELECTRICOS
Resistencia a perforacién ASTM-D 149 20 Kv/mm
Resistividad de superficie ASTM-D 257 510e9 W
Resistividad por volumen ASTM-D 257 1,916 W cm
Constante dieléctrica ASTM-D 150 3,4

Resistencia seguimiento ANSI (37,20, ASTM-D 2303

(2500 V, 300min.)

sin seguimiento

Alteracién atmosférica ASTM-G 53 sin seguimiento
tras 6000 horas
QuiMicos
Accién corrosiva ASTM-D 2671 No corrosivo
Resistencia a fluidos MIL-DTL-23053/15 Buena a excelente
Absorcion de agua ASTM-D570 0,25%
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

ABRAZADERAS PLASTICAS

ABRAZADERAS PLASTICAS PARA CUALQUIER TIPO DE CABLE Y TENSION

) 2 *x

LIBRE DE HALGGENOS RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA
UNE-EN 60754-1 ALOS AGENTES ALOS RAY0S ALFRiO
QuiMicos ULTRAVIOLETA EN 60871-1-4
TIPOS

Abrazadera cable ST

Aplicacion en cables tanto unipolares como tetrapolares. Esta compuesta por dos partes
amovibles, donde la parte inferior se fija sobre la estructura y la parte superior ejerce la
presion sobre los cables.

Abrazadera cables TR
Sujecién de tres cables en tresbolillo. Esta compuesta por dos partes amovibles, donde la
parte inferior se fija sobre la estructura y la parte superior ejerce la presién sobre los cables.

Abrazadera en bloque UN
Sujecién de tres o cuatro cables en posicién horizontal separadamente y sin cruzamientos.

De acuerdo con:

- 1509002

- Norma UNE-EN 60754-1

- Resistencia a los rayos UV

- Instalacién tanto en interior como en exterior

- Amplio rango de aplicacion: 18 - 130 mm

- Libre de halégenos

- Resistente a productos quimicos y a cambios de temperatura
- Resistente al fuego. VDE 0304, parte 3, clase II1A

- Temperatura de servicio: -40 °C a +135 °C

APLICACION

Valido para todo tipo de cables y tensiones. Para cables de AT se recomienda la utilizacién de una almohadilla libre de halégenos.

Abrazadera cable unipolar ST 18-26 18-26 M10
Abrazadera cable unipolar ST 26-38 26-38 M12
Abrazadera cable unipolar ST 36-52 36-52 M12
Abrazadera cable unipolar ST 18-26 50-75 M12
Abrazadera cable unipolar ST 75-100 75-100 M14
Abrazadera cable unipolar ST 100-130 100-130 M14
Abrazadera cable tripolar TR 25-40 25-40 M10
Abrazadera cable tripolar TR 38-53 38-53 M14
Abrazadera cable tripolar TR 53-66 53-66 M14
Abrazadera cable tripolar TR 67-82 67-82 M16
Abrazadera cable tripolar TR 82-98 82-98 M16
Abrazadera cable tripolar TR 99-120 99-120 M16
Abrazadera cable tripolar TR 121-145 121-145 M16
Abrazadera en bloque UN 4 x 13-32 13-32 M10
Abrazadera en bloque UN 4 x 30-47 30-47 M12
Abrazadera en bloque UN 3 x 13-32 13-32 M10
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FICHAS DE SUJECION

CARACTERISTICAS TECNICAS

FICHAS DE SUJECION PARA CUALQUIER TIPO DE CABLE

~o7

NO PROPAGACION

DE LA LLAMA RESISTENCIA RESISTENCIA
UNE-EN 60332-1-2 ALOSRAY0S AL FRIO
IEC60332-1-2 ULTRAVIOLETA EN 60811-1-4

- Cualquier tipo de instalacion eléctrica
- Mangueras de fibra éptica

- Cables eléctricos aislados

- Instalaciones monotubo

- Instalaciones ferroviarias

De acuerdo con:

- Norma DIN/EN 206-1

- Resistencia a los rayos UV

- Instalacién tanto en interior como en exterior

- Instalacién sin herramientas

- Amplio rango de aplicacion

- Libre de halégenos

- Temperatura de servicio: -25 °C a +65 °C

- Ensayos realizados en los laboratorios LGAI Technological Center S.A.

APLICACION

Tubo termorretractil anti-track de pared media para embarrado, especialmente disefiado para el aislamiento de barras eléctricas de
hasta media tension (tensiones de servicio hasta 36 kV en embarrados eléctricos).

Descripcion Rango mm Uso en guia

Ficha de Sujecion 8-36 8-36 20/10 - 27/18
Ficha de Sujecion P 14-48 14-48 27/18 - 28/30
Ficha de Sujecion G 14-48 14-48 35/18
Ficha de Sujecién P 24-72 24-72 27/18 - 28/30
Ficha de Sujecién G 24-72 24-72 35/18
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

FICHAS DE SUJECION

COTAS DE LA GUIA

MODELO 20/10

20 _
15 ‘
<
1.0 e )
25 N
= >
10,5

MODELO 27/18

1.2, |

15

B e ——

MODELO 28/30

\i

18

« > ‘

MODELO 35/18

A
A4

i
|

¥

NOTA: opcional galvanizado en caliente.
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CINTA P1000

DESCRIPCION

CINTA AISLANTE DE POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO ADHESIVA DE COLORES

CARACTERISTICAS

Excelentes caracteristicas mecanicas.
- Resistente al aceite, sustancias quimicas y agentes atmosféricos.

APLICACION

Se emplea como aislamiento en empalmes y derivaciones en baja tension (usos domésticos)
y para realizaciones de fases.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FISICAS
Color ) Negro,‘blanco, gris, verde,. rojo,
azul, marrén, amarillo y amarillo-verde
Condicién - Adhesiva
Espesor mm 0,15
Longitud m 20
Ancho mm 19
Adherencia g/cm 150
Alargamiento % 150
Temperatura trabajo °C -10a 100
Carga rotura kg/cm? 150
QUIMICAS
Resistencia:
Ozono - Excelente
Acidos v alcalis - Buena
Aceite - Buena
Humedad - Excelente
ELECTRICAS
Rigidez dieléctrica kV/espesor 7
Rigidez dieléctrica kV/mm 45
Constante aislamiento MQ/km 900
Constante dieléctrica 50 Hz € 3.50
Factor de pérdidas 50 Hz tgo 0.550

PRESENTACION
Bolsa PVC color - -
Separador color = =

REFERENCIA A NORMA
ASTMD-119-67 / ASTMD-1373-67 / ASTMD-100-70a / VDE 0340-1/8,70 / VDE 0303-3/3,67Y 6/3,68
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CINTA BUPRYS

DESCRIPCION

CINTA SEMICONDUCTORA AUTOVULCANIZABLE PARA RECONSTRUCCION DE LA
PANTALLA SEMICONDUCTORA

CARACTERISTICAS

- Autovulcanizable.

- Semiconductora.

- Excelente resistencia al ozono.

- Excelente resistencia a la humedad.

- Adaptable a cualquier tipo de superficies

APLICACION

Se emplea para la reconstitucién de la pantalla semiconductora en los empalmes y terminales para cable con aislamiento seco de campo
radial y empalmes mixtos entre cables con aislamiento de papel impregnado y aislamiento seco de campo radial.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FISICAS
Color - Negro
Condicién = Autovulcanizable
Espesor mm 0,5
Longitud m. 4,5
Ancho mm 19
Adherencia g/cm -
Alargamiento % 180
Temperatura trabajo °C -10a 100
Cargarotura kg/cm? 10,5
QUIMICAS
Resistencia:
Ozono - Excelente
Acidos y alcalis - Buena
Aceite = Buena
Humedad - Excelente
ELECTRICAS
Rigidez dieléctrica kV/espesor Semiconductora
Rigidez dieléctrica kV/mm =
Constante aislamiento MQ/km -
Constante dieléctrica 50 Hz € -
Factor de pérdidas 50 Hz tgo -
PRESENTACION
Bolsa PVC color - Roja
Separador color = Rojo
REFERENCIA A NORMA

ASTMD-119-67 / ASTMD-1373-67 / ASTMD-1000-70a / VDE 0340-1/ 8,70 / VDE 0303-3 /3,67 Y 6 / 3,68 / UNE 21356 ply pll
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION
CINTA PBA-1

DESCRIPCION

CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE PARA LA RECONTRUCCION DEL AISLAMIENTO
EN EMPALMES Y TERMINALES

CARACTERISTICAS

- Resistente a las descargas parciales y ozono.

- Autovulcanizable.

- Excelente resistencia a la humedad.

- Elevada rigidez dieléctrica.

- Excelente en aplicaciones a baja temperatura (-40 °C).
- Adaptable a cualquier tipo de superficies.

APLICACION

Se emplea para la reconstitucidn del aislamiento de los empalmes en cables con aislamiento seco y empalmes mixtos entre cables con
aislamiento de papel impregnado y cables con aislamiento seco a campo radial hasta una tensién maxima de 66 kV.

También es utilizada para la confeccion de los deflectores de campo en los terminales a partir de 30 kV y terminaciones hasta 25 kV
para los cables con aislamiento seco.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FISICAS
Color - Negro
Condicién - Autovulcanizable
Espesor mm 0,76
Longitud m 6
Ancho mm 25
Adherencia g/cm =
Alargamiento % 1.700
Temperatura trabajo °C -48 3 80
Carga rotura kg/cm? 12,5
Fusion mm 0,2
Exposicién al calor a110°C Cumple
Resistencia a la tracccion MPa 3,80
Remacion de liner - oK
QUIMICAS
Resistencia:
Ozono - Excelente
Acidos v alcalis - Buena
Aceite - Buena
Humedad - Excelente
ELECTRICAS
Rigidez dieléctrica kV/espesor 48
Rigidez dieléctrica kV/mm 48
Constante aislamiento MQ/km >72.000
Constante dieléctrica 50 Hz € 23
Factor de pérdidas 50 Hz tgo 0.00035
PRESENTACION
Bolsa PVC color - Roja
Separador color = Rojo
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

UTILES PREPARACION
PUNTAS DE CABLE: CH

HERRAMIENTA PARA EJECUTAR UN CHAFLAN EN EL AISLANTE
HD-628; HD-629.

APLICACION

Esta herramienta ejecuta un chaflan de entrada para permitir una mejor penetracién de los empalmes unipolares pre-fabricados en los
aislantes de los cables de media tension.

CAPACIDAD

19a38 252240 CH
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

UTILES PREPARACION
PUNTAS DE CABLE: PG

DESCRIPCION

HERRAMIENTA PARA EJECUTAR UN CHAFLAN EN EL AISLANTE

HD-628; HD-629.

Estas pinzas permiten pelar las cubiertas de PVC, PRC, VEMEX, caucho y hojas finas de cobre y aluminio.

APLICACION

CAPACIDAD
@ Exterior del cable Seccién mm? ,
(mm.)
5a17 - PGO
8a23 - PG1
2035 252240 PG 2
26252 503630 PG3
45a75 - PG 4
55a95 = PG5

MODO DE EMPLEQO

1. Colocar la pinza en el final del corte longitudinal.
2. Apretar la pinza sobre el cable hasta la penetracién de los cuchillos.
3. Girar la pinza 1/4 de vuelta hacia delante y hacia atras.

1. Colocar la pinza segtn figura.
2. Apretar la pinza en el principio de la longitud deseada, hasta la penetracion de los cuchillos (*).
3. Tirarde la pinza en el sentido de la flecha.

Con la ayuda de los cuchillos, situados en |a extremidad de la pinza, separar la cubierta del cable.

(*) Los cuchillos de las pinzas son intercambiables y elegidos en funcién del espesor de la cubierta.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

UTILES PREPARACION
PUNTAS DE CABLE: LH

HERRAMIENTA PARA QUITAR EL SEMICONDUCTOR EXTRUSIONADO PELABLE
HD-628; HD-629.

APLICACION

Estas pinzas cortan la capa semiconductora externa en la longitud deseada permitiendo separarla del aislamiento sin dafarla.

CAPACIDAD

18a38 252240 LHM-P1
38a60 2402630 LHM-P 2
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

UTILES PREPARACION
PUNTAS DE CABLE: LHM

DESCRIPCION

HERRAMIENTA PARA QUITAR EL SEMICONDUCTOR EXTRUSIONADO PELABLE
HD-628; HD-629.

APLICACION

Estas pinzas cortan la capa semiconductora externa en la longitud deseada permitiendo separarla del aislamiento sin dafarla.

CAPACIDAD

18a38 252240 LHM-P1
38a60 2402630 LHM-P 2
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

UTILES PREPARACION
PUNTAS DE CABLE: MF3

UTIL MULTIFUNCION CON VARILLAS AJUSTABLES

HD-628; HD-629.

APLICACION

Permite un corte regular y helicoidal de la cubierta exterior del cable y un corte de mismas caracteristicas en la capa semiconductora y
aislamiento.

CAPACIDAD

@ Exterior del cable Seccion mm? .

16240 252240 MF3/40E
16a58 252630 MF3/60E

MODO DE EMPLEO

Realizacion de un corte helicoidal de la cubierta del cable.

Realizacion de una incision helicoidal en la capa semiconductora para extraerla manualmente.

Realizacion de un corte helicoidal en el aislamiento a la longitud requerida.
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KIT PANTALLA DE ALUMINIO

DESCRIPCION

PARA CABLES TIPO RH5Z1 PRYSMIAN

UTIL MULTIFUNCION CON VARILLAS AJUSTABLES

- Realiza los cortes en la cubierta sin dafar el interior (long. corte de 50 mm)
- Selector de profundidad del corte

- Click de aviso de realizacion del corte

- Cuchilla fija

- Valido para secciones de 25-240 (modelo 1) y de 95-630 (modelo 2)

PALANCA PARA CUBIERTA: TUFFE EV/NPT

- Util de latén, especialmente disefiado para separar la cubierta del cable sin dafarla.

PUENTE PANTALLA (ABRAZADERAS CON RELIEVE)
1- PUENTE PANTALLA EMPALME

- 2 puentes pantallay 4 abrazaderas de aluminio
2- PUENTE PANTALLA TERMINALES O CONECTOR SEPARABLE
1 puente pantalla con trenza soldaday 2 abrazaderas de aluminio
- Puente para unién de pantallas, con adaptabilidad manual al diametro del cable.

- Posibilidad de suministrarlo con la trenza de Cu-Sn soldada (50 cm).

ABRAZADERAS METALICAS

- Abrazadera metalica para la unién de los sectores abiertos de la cubierta
- Se aprieta mediante atil adaptado, garantizando un apriete é6ptimo

NOTA: ver proceso de conexionando y utilizacién de estas herramientas en paginas 134 y 135.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

MALETIN MULTIFUNCIONAL
AL-MT PARA CABLES CON PANTALLA DE ALUMINIO

PARA CABLES TIPO RH5Z1 PRYSMIAN

Las herramientas incluidas en el maletin multifuncional AL-MT permiten
extraerla cubierta, semiconductora externa pelable en frio, aislamiento y
la realizacion de los cortes sobre la cubierta. Disefiadas especificamente
para su aplicacion en cables con pantalla de aluminio.

. Capacidad Secciones Peso

Multifuncién AL-MT1 16-40 25-240 3,840
Multifuncion AL-MT2 16-58 50-630 4,150

ESPECIFICACIONES

)
@
(@

®@ 000 66

. : desglose material
Referencia Funcién
Maletin Multf AL-MT1 Maletin Multf AL-MT2

Extraccién de cubierta
1 Incisién semiconductora pelable MF3/40 MF3/60
Extraccién aislamiento

Realizacion de cortes en cubierta

2 FENTECRAN/40 FENTECRAN/60
Cierre de la cubierta

3 Elevacién cubierta EV/NPT

4 Fijador LIGAREX

5 Cuchilla repuesto para MF3/40 - MF3/60 LMF2

6 Cuchilla repuesto fentecran 40y 60 LFE

7 Tope regulable BR

8 Stylet regulable MF3/40 y MF3/60 SR

9 Empufadura para MF3/40 - MF3/60 PCR

10 Accesorio cierre cubierta fentecran GFE

1 Maletin plastico CPM-TMA CPM-2MA

ADVERTENCIA: |as herramientas tienen que ser utlizadas en cables sin tensién por personal cualificado.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

CONFECCION PUESTA A TIERRA
PARA CABLES CON PANTALLA DE ALUMINIO

PROCEDIMIENTO

PARA CABLES TIPO RH5Z1 PRYSMIAN

1. CORTAR LA CUBIERTA DEL CABLE SEGUN
INSTRUCCIONES DE LOS ACCESORIOS

Una vez que sabemos la longitud de la cubi-
erta a retirar, se procede a su extraccién con el
procedimiento habitual.

Longitud extraccién cubierta

Ajustar la herramienta al

2. AJUSTAR CUCHILLA DE CORTE s
corte de cubierta

A continuacion se ajusta la pinza corta-cubiertas
a la cubierta del cable. ‘

Pinza
contra-cubierta

3. PRESIONAR HASTA ESCUCHAR UN CLICK Cortes de cubierta
(DE CORTE)

Ejercer una ligera presion hasta escuchar
un click, momento en el cual el corte se ha
efectuado. Repetir esta operacion 4 veces giran-
do la herramienta y equiparando los cortes.

=)
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

CONFECCION PUESTA A TIERRA
PARA CABLES CON PANTALLA DE ALUMINIO

PROCEDIMIENTO

4. AJUSTAR LA PALANCAY ABRIR
LAS CUATRO PARTES DE LA CUBIERTA

Una vez que sabemos la longitud de la cubierta
a retirar, se procede a su extraccion con el
procedimiento habitual

5.INTRODUCIR EL PUENTE-PANTALLA
CON RELIEVE

5 .1. Sélo con puente-pantalla con relieve
(empalmes)

5 .2. Puente-pantalla relieve y trenza de
puesta a tierra (terminales y conectores
separables)

6. AJUSTAR LA CUBIERTA Y PANTALLA " abrazaderas metalicas

MEDIANTE ABRAZADERAS METALICAS

7. PROTEGER LA ZONA CON CINTA PVC

Cinta PVC
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

DISOLVENTE LIENER
(para limpieza de cables y equipos eléctricos)

CARACTERISTICAS

Limpia sin dejar ningln residuo para evitar pérdidas a |a tierra y puntos calientes.
Homologado para alta tension hasta 440 kV.

La perfecta adhesién de las resinas en los empalmes previene la penetracion de la humedad.
La reduccion de los defectos de instalacién asegura una duracién maxima de los cables.
Disefiado segln las recomendaciones de la IEEE.

No inflamable. Se eliminan los riesgos vinculados con los disolventes liquidos inflamables.
Reduce las emisiones de COV a la atmésfera.

Reduce los riesgos para la salud y la seguridad.

Elimina el riesgo de derrame de liquido y riesgos relacionados.

Elimina la logistica, transporte y almacenaje de las mercancias peligrosas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Se han disefiado para su facil manejo y altas prestaciones en limpieza, ademas de sustituir a los disolventes tradicionales tales como
el tricloroetano, alcohol isopropilico y demas disolventes inflamables. Siendo clasificado combustible, se eliminan los riesgos de fuego
explosivo y no esta sometido a la logistica de los productos inflamables. El envasado de toallitas pre-impregnadas de disolventes elimina
el riesgo de contaminacion por derrame y demas riesgos relacionados con el manipulado de liquidos.

Respeta el medioambiente, no dafia la capa de ozono, no contiene contaminantes peligrosos para la atmésfera o los operadores. No
contiene ningiin componente de disolvente halogenado ni ingrediente cancerigeno, teratégeno o mutageno. No esta clasificado como
mercancia peligrosa. Como medida de precaucion, se recomienda llevar los EPI. Se recomiendan las gafas de seguridad en caso de riesgo
de proyeccion a los ojos. Una exposicién prolongada puede secar la piel, por tanto llevar guantes.

EVAPORACION Y EMISIONES DE COV

Disolvente 100% volatil que no deja ninglin residuo (menos de 100 ppm). Aplicado en fina capa se evapora en menos de 5 minutos. Esta
evaporacion controlada (punto de inflamacién 62° C) permite reducir el consumo de disolvente asi como sus emisiones a la atmosfera,
hasta 80% de reduccién.

COMPATIBILIDAD

Disolvente sometido a numerosas pruebas de compatibilidad con la mayoria de los materiales encontrados en las redes eléctricas,
especialmente las cubiertas de cables, aislantes, metales, composites, resinas, barnizados, esmaltes y ceramicas.

INSTRUCCIONES

La baja tension superficial de nuestro disolvente asegura un excelente mojado incluso sobre los plasticos mas dificiles.

1.- Aplicar una fina capa de liquido con la botella o bien mediante una toallita preimpregnada.
2.- Dejar un momento en remojo, hasta 2 minutos en manchas dificiles.
3.- Limpiar con la misma toallita pre-impregnada, o bien con un trapo limpio y seco que no suelta fibras.

No es preciso esperar la evaporaciéon completa del disolvente antes de reanudar el trabajo en el sistema eléctrico.
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

DISOLVENTE LIENER
(para limpieza de cables y equipos eléctricos)

APLICACION

Limpieza de cables previa a la confeccién de los accesorios.

Mantenimiento de cables y accesorios, transformadores y aparatos de conexién.
Desengrasado y limpieza general de los equipos eléctricos.

Elimina aceites, residuos de tierra, betin y alquitran.

Disolvente y toallitas de alta resistencia, no suelta fibras.

Disolvente 100% volatil, ningtn residuo.

Toxicidad y olor reducidos.

No inflamable.

Disolvente dieléctrico hasta 39 kV.

CODIGOS DE PRODUCTO

28951752 Disolvente limpiador LIENER B-1L botella 1litro
28951753 Disolvente limpiador LIENER S-1L spray 1litro
28951754 Disolvente limpiador LIENER C-250T cubo de 250 toallitas
28951755 Disolvente limpiador LIENER P-24T paquete 24 toallitas

NOTA: para cualquier duda o consulta contactar con nuestra red comercial.
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LUBRICANTES LUTEC

CARACTERISTICAS

Todos los productos lubricantes Prysmian comparten los mismos ingredientes y las mismas caracteristicas principales. Tienen una
consistencia pegajosa y viscosa, asegurando una perfecta adherencia al cable y a los tubos, asi como una gran reduccién de
Ia friccién.

Se pueden aclarar los residuos en |a obra sin ningun riesgo de contaminacién. Sin embargo, no se quita facilmente del cable, asegu-
rando una lubricacién éptima incluso en tuberias llenas de agua. Ademas se seca despacio, dejando una fina capa, menos de 6% del
peso tras evaporacién completa a temperatura ambiente. No inflamable, conserva sus propiedades lubricantes durante meses.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Estos lubricantes estan compuestos con base de agua, no téxico y biodegradable. Olor agradable. No irrita |a piel. No es preciso llevar los
EPI. No causa contaminacién medioambiental, por que no es preciso recoger sus derramas, sélo basta con aclararlos con agua.

ESTABILIDAD A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

Las altas y bajas temperaturas no afectan a las caracteristicas del lubricante, ni siquiera después de ciclos de hielo y deshielo. No se separa
en varias fases. Se disefié el lubricante para utilizarlo desde -5 °C hasta +65 °C. Aunque hay algiin modelo de lubricante que conlleva una
férmula especifica para los tendidos realizados a temperaturas por debajo de las 0 °C.

COMPATIBILIDAD

No contienen parafina, silicona, detergente, sal que puedan dafar las cubiertas de cables y causar puntos calientes. Estos lubricantes se
sometieron a varias pruebas de compatibilidad con los materiales de cubierta, de accesorios de cables eléctricos y de tubos: poliolefinas,
polietileno alta densidad, polietileno lineal baja densidad, caucho natural, polietileno clorurado, etileno propileno, polietileno de enlace
cruzado, PVC, neopreno, polipropileno, silicona, etc.

INSTRUCCIONES

Nuestros productos son de uso cémodo segun varios métodos:

Aplicar con la mano o verter desde el cubo encima del cable.

También se puede utilizar una bomba, bien sea manual o eléctrica, un embudo o un aplicador.

Puede emplearse para pre-lubicar los tubos con los sacos de pre-lubricacién o introduciendo lubricante delante de la esponja..
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LUBRICANTES LUTEC

APLICACION

Lubricantes para el tendido subterraneo de cables eléctricos y de telecomunicaciones.
Prelubricacién de los tubos para reducir los riesgos en los tendidos dificiles.

Contiene un sistema de “consistencia pegajosay viscosa” que facilita la perfecta adherencia al cable incluso en tuberias llenas de agua
(el lubricante no se disuelve al entrar en contacto con el agua).
Compatible con todo tipo de cables y accesorios.

Conserva su poder de lubricacién durante meses, facilitando la instalacién posterior de cables en la misma tuberia.

Producto no inflamable.

Biodegradable.

No téxico para los operadores ni el medioambiente.
Gama completa de lubricantes para cubrir cualquier tipo de tendido.

CODIGOS DE PRODUCTO

LUTECP1

LUTEC P2
LUTECP3
LUTEC FO1

Gel lubricante para los tendidos dificiles de cables pesados

Lubricante para cualquier tipo de cable
Lubricante liquido para tender cables ligeros

Lubricante especificamente disefiado para los cables de telecom

Bajo consumo gracias a su gran elasticidad

5400-7400
4500-6400
1800-3500
1800-3500

28951760
28951761
28951762
28951763
28951764

NOTA: para cualquier duda o consulta contactar con nuestra red comercial.

Lubricante para energia LUTEC P1C-20L
Pre-lubricante para energia LUTEC P1B-2K
Lubricante para energia LUTEC P3 C-20L
Lubricante para energia LUTEC P2 C-20L
Lubricante para telecomunicaciones LUTEC FO B-1L
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ANEXO A:
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conductores recubiertos
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AI’]EXO A Media Tension
CONDUCTORES DESNUDOS PARA LINEAS AEREAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codico 47-AL1/ 94-AL1/ 147-AL1/ 242-AL1/ 337AL1/ 402AL1/
g 8-ST1A 22-ST1A 34-ST1A 39-ST1A 44-ST1A 52-ST1A

Codigo antiguo Lass | tamo | ouateo | L [N | conaoR
Norma UNE EN 50182

1x3,15 + 7x2,00 + 7x2,5 + 7x2,68 + 7x2,82 + 7x3,08 +
6x3,15 30x2,0 30x2,5 26x3,44 54x2,82 54x3,08

Formacion (hilos de acero + hilos aluminio)

Diametro hilos de acero mm 3,15 2 25 2,68 2,82 3,08
Diametro alma de acero mm 3,15 6 7,5 8,04 8,46 9,24
Diametro hilos de aluminio mm 3,15 2 2,5 3,44 2,82 3,08
Diametro completo del conductor mm 9,45 14 17,5 21,8 25,38 2772
Seccion alma de acero mm? 7.8 22 34,3 39,5 43,7 52,2
Seccién aluminio mm? 46,8 94,2 1473 2417 3373 402,3
Seccion total conductor mm? 54,6 116,2 181,6 281,2 381 454,6
Peso Acero kg/km 60,8 1724 2694 310 342 408,9
Peso Aluminio kg/km 128,3 260,2 407 666,7 933 112
Peso Total Conductor kg/km 1891 433 676 977 1275 1521
Carga de ruptura Nominal kN 164 431 63,9 84,5 109 124
Resistencia en corriente continua a 20°C (max.)  Q/km 0,6136 0,3066 0,1962 0,1194 0,0857 0,0718

Hilos de acero

Hilos de aluminio

LA 56 LA 180
(13,15 + 6x3,15) (7x2,5 + 30x2,5)

Valores aproximados.
Para otras secciones, consultar.
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AI'IEXO A Media Tension

CONDUCTORES RECUBIERTOS PARA LINEAS AEREAS
SIMPLIRRET

CONDUCTOR TIPO AL1/ST1A - TENSION NOMINAL 12/20 KV, 18/30 KV

DESCRIPCION

Norma: UNE-EN 50397-1
Tipos: CCX47-AL1/8-ST1A 20 kV, CCX 47-AL1/8-ST1A 30 kV
CCX 94-AL1/22-ST1A 20 kV, CCX 94-AL1/22-ST1A 30 kV

Conductor:
Cuerda de alambres de aluminio AL1y alma de alambres de acero galvanizado ST1A. UNE-EN 50182.

Posibilidad de conductor taponado longitudinalmente al agua.

Cubierta aislante:
Polietileno reticulado, XLPE, color negro

CARACTERISTICAS TECNICAS

CCX 55-AL2 CCX 117-AL2
20 kV 30 kV 20 kV 30 kV

Seccién mm? 54,6 116,2

Numero de alambres 7 37
Resisistencia eléctrica 20 °C Q/km 0,6129 0,3067

Médulo de elasticidad, N/ mm? 81000 77000
Coeficiente de dilatacion, 1/K 1,92-10° 1,89 107
Diametro del conductor, mm 9,45 14

Espesor cubierta XLPE, mm 2,3 33 2,3 3,3
Diametro cable, mm 14,1 14,8 18,6 20,6
Peso cable, kg/km 274 321 551 612
Intensidad de servicio, A 180 315

Intensidad de ctoctoen1s, kA 45 9

Valores aproximados.
Para otras secciones, consultar.
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AI'IEXO A Media Tension

CONDUCTORES RECUBIERTOS PARA LINEAS AEREAS
SIMPLIRRET

CONDUCTOR TIPO AL2 - TENSION NOMINAL 12/20 KV, 18/30 KV

DESCRIPCION
Norma: UNE-EN 50397-1
Tipos: CCX55-AL2 20 kV, CCX 55-AL2 30 kV

CCXM7-AL2 20 kV, CCX 117-AL2 30 kV
Conductor:
Cuerda de alambres de aleacion de aluminio AL2. UNE-EN 50182.
Posibilidad de conductor taponado longitudinalmente al agua.

Cubierta aislante:
Polietileno reticulado, XLPE, color negro

CARACTERISTICAS TECNICAS

CCX 55-AL2 CCX 117-AL2
20 kv 30 kV 20 kv 30 kV

Secciéon mm? 54,6 116,2

Nimero de alambres 7 37
Resisistencia eléctrica 20 °C Q/km 0,6129 0,3067

Médulo de elasticidad, N/ mm? 81000 77000
Coeficiente de dilatacién, 1/K 1,92-10° 1,89-10°
Diametro del conductor, mm 9,45 14

Espesor cubierta XLPE, mm 23 33 23 33
Diametro cable, mm 14,1 14,8 18,6 20,6
Peso cable, kg/km 274 321 551 612
Intensidad de servicio, A 180 315

Intensidad de ctocto en 1s, kA 4,5 9

Valores aproximados.
Para otras secciones, consultar.

149



Anexo A

Media Tension

CABLES UNIPOLARES AISLADOS REUNIDOS EN HAZ

AL EPRORRET HACES

DESCRIPCION

Norma: RU 3309, IEC 60502-2
Tipos: DHVS

COMPOSICION:

Fiador @ nom. (mm)
1 Cuerda: acero galvanizado de seccién 50 mm?. 90

2 Cubierta: politeno reticulado, (XLPE). Esp. nom. =1,2 mm. 14
Fases

3 Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio clase 2, conforme norma IEC 60228.
4 Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

5 Aislamiento: etileno propileno, (EPR).

6 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

7 Pantalla metalica: hilos de cobre con seccién de 16 mm?.

8 Separador: cinta poliéster.

9 Cubierta exterior: doble capa de PVC resistente a la intemperie (rayos UVA, radiacion

CARACTERISTICAS DEL FIADOR

solar, humedad).
Color: Negro

Carga de rotura minima, daN/mm?
Maodulo de elasticidad minimo, daN/mm?
Coeficiente de dilatacién lineal, por °C

6400
15000
11-10°%
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AI'IEXO A Media Tension

CABLES UNIPOLARES AISLADOS REUNIDOS EN HAZ
AL EPRORRET HACES

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

12/20 kV 18/30 kV

i @ exterior o @ exterior
Formacion Peso Formacion Peso
(mm?) en\zg\;ﬁy - (kg/km) (mm?) en\zgjl\;s; - (kg/km)
3x(1x35/16)+50 69,2 3220 3x(1x35/16)+50 79,7 3950
3x(1x50/16)+50 71,9 3470 3x(1x50/16)+50 81,9 4230
3x(1x95/16)+50 781 4140 3x(1x95/16)+50 89,4 5145
3x(1x150/16)+50 85,2 5030 3x(1x150/16)+50 95,2 5940

Valores aproximados.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tension nominal simple, Uo (kV) 12 18
Tension nominal entre fases, U (kV) 20 30
Tension maxima entre fases, Um (kV) 24 36
Tension a impulsos, Up (kV) 125 170
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250
Intensidad maxima de cortocircuito en la pantalla durante 1seg (kA) 29

Intensidad admisible Intensidad de

Formacion (temperatura cortocircuito en el coR:;lscttec)nc;azgeJC Rﬁzctcatr)c;a Capacidad
(mm?) ambiente 40 °C)* conductor durante 1s e (ACHCEN (HF/km)
) (A) (Q/km) (Q/km)
12/20 I(Vy18/30 kV [ 12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30kV | 12/20kV | 18/30kV | 12/20kV | 18/30 kV
3(1x35/16)+50 3290 0,868 0,158 0,142 0,161 0,125
3(1x50/16)+50 160 4700 0,641 0,151 0,133 0,177 0,138
3(1x95/16)+50 245 8930 0,32 0,135 0,120 0,217 0,167
3(1x150/16)+50 320 14100 0,206 0,125 0,11 0,254 0,193

* Multiplicar por 0,9 si el cable esta expuesto al sol.
NOTA: todos los valores son aproximados.
Ensayos

Los ensayos a realizar a cable terminado son los estipulados en la norma IEC 60502-2.
Para otras secciones y/o tensiones consultar.
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Anexo A

Media Tension

CABLES UNIPOLARES AISLADOS REUNIDOS EN HAZ

AL VOLTARRET HACES

DESCRIPCION

Norma: RU 3309, IEC 60502-2
Tipos: RHVS

COMPOSICION:

Fiador @ nom. (mm)
1 Cuerda: acero galvanizado de seccién 50 mm?. 90

2 Cubierta: politeno reticulado, (XLPE). Esp. nom. =1,2 mm. 14
Fases

3 Conductor: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio clase 2, conforme norma IEC 60228.
4 Semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor.

5 Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

6 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor separable en frio.

7 Pantalla metalica: hilos de cobre con seccién de 16 mm?.

8 Separador: cinta poliéster.

9 Cubierta exterior: doble capa de PVC resistente a la intemperie (rayos UVA, radiacion

CARACTERISTICAS DEL FIADOR

solar, humedad).
Color: Negro

Carga de rotura minima, daN/mm?
Maodulo de elasticidad minimo, daN/mm?
Coeficiente de dilatacién lineal, por °C

6400
15000
11-10°%
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AI'IEXO A Media Tension

CABLES UNIPOLARES AISLADOS REUNIDOS EN HAZ
AL VOLTARRET HACES

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

12/20 kV 18/30 kV

i @ exterior o @ exterior
Formacion Peso Formacion Peso
(mm?) en\zg\;ﬁy - (kg/km) (mm?) en\zgjl\;s; - (kg/km)
3x(1x35/16)+50 69,2 3220 3x(1x35/16)+50 79,7 3950
3x(1x50/16)+50 71,9 3470 3x(1x50/16)+50 81,9 4230
3x(1x95/16)+50 781 4140 3x(1x95/16)+50 89,4 5145
3x(1x150/16)+50 85,2 5030 3x(1x150/16)+50 95,2 5940

Valores aproximados.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tension nominal simple, Uo (kV) 12 18
Tension nominal entre fases, U (kV) 20 30
Tension maxima entre fases, Um (kV) 24 36
Tension a impulsos, Up (kV) 125 170
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250
Intensidad maxima de cortocircuito en la pantalla durante 1seg (kA) 29

Intensidad admisible Intensidad de

Formacion (temperatura cortocircuito en el coR:;lscttec)nc;azgeJC Rﬁzctcatr)c;a Capacidad
(mm?) ambiente 40 °C)* conductor durante 1s e (ACHCEN (HF/km)
) (A) (Q/km) (Q/km)
12/20 I(Vy18/30 kV [ 12/20kVy18/30kV | 12/20kVy18/30kV | 12/20kV | 18/30kV | 12/20kV | 18/30 kV
3(1x35/16)+50 3290 0,868 0,158 0,142 0,161 0,125
3(1x50/16)+50 160 4700 0,641 0,151 0,133 0,177 0,138
3(1x95/16)+50 245 8930 0,32 0,135 0,120 0,217 0,167
3(1x150/16)+50 320 14100 0,206 0,125 0,11 0,254 0,193

* Multiplicar por 0,9 si el cable esta expuesto al sol.
NOTA: todos los valores son aproximados.
Ensayos

Los ensayos a realizar a cable terminado son los estipulados en la norma IEC 60502-2.
Para otras secciones y/o tensiones consultar.
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ANEXO B:
Cables y accesorios

habituales para
26/45 kVy 36/66 kV

& brand of the

Prysgian

roup




Media Tension

Anexo B
EPROTENAX HEPRZ1 (S) 26/45 kV

DATOS TECNICOS
NORMALIZADO POR IBERDROLA
HEPRZ1

COMPOSICION:

7 6 5 4 3 2 1

Conductor: cuerda de hilos de aluminio de seccion circular compactados clase 2K segtin IEC 60228.
Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.

Aislamiento: etileno-propileno de alto médulo (HEPR).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.

Separador: cinta poliéster.

N o v h W N =

Cubierta exterior: poliolefina tipo DMZ2 no propagadora de la llama (S) de color rojo con dos bandas grises
o poliolefina tipo DMZ2 no propagadora del incendio (AS) de color rojo con dos bandas verdes.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

Seccion (mm?)
- oo | G

Radio de
Peso curvatura (mm)

(kg/m)

@ Diametro (mm)

1x 300KAl 26/45(52) kv (S) 20044598 E, 20.0 33.3 38.8 452 3 800 1000
1x 300KAI H75 26/45(52) kv (AS) 20046183 C_-s1b,d2,al 20.0 33.3 38.8 458 3,1 800 1000
1x 500KAI H75 26/45(52) kv (S) 20044587 E, 26.0 39.7 452 516 3,8 900 1100
1x 500KAI H75 26/45(52) kv (AS) 20046185 C_-s1b,d2,al 26.0 39.7 452 537 4 900 1100
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tension nominal simple, Uo (kV) 26

Tensién nominal entre fases, U (kV) 45

Tension maxima entre fases, Um (kV) 52

Tensién a impulsos, Up (kV) 250

Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90

Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

(Valores aproximados)

Seccién (mm?) Clase Intensidad maxima lnfjeensc:?:i,?gm?a dEFgésr;(deSE’lc?Jr e
Tensién CPR admisible* (A) en0,55 (A a20°C (wF/km)
o
1x300KAl H75 26/45(52) kV () 20044598 E 39,4 175 0.1000 0.383
1x300KAl H75 26/45(52) kv (AS) 20046183 C_-s1b,d2,al 410 475 394 17,5 0.1000 0.383
1x500KAl H75 26/45(52) kv  (S) 20044587 E, 550 650 65,7 17,5 0.0605 0.453
1x500KAl H75 26/45(52) kv (AS) 20046185 C_-s1b,d2,al 530 630 65,7 17,5 0.0605 0453

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacion: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°C y resistividad térmica de 1 K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°Cy sin exposicién directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexién de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtn los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.
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AI'IEXO B Media Tension
VOLTALENE RHZ1-RA+20L (S) 26/45 kV

DATOS TECNICOS B
NORMALIZADO POR LASCOMPANIAS DEL GRUPO ENDESA
RHZ1-20L

COMPOSICION:

1
2
3
4
5
6
7
8

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

0 Radio de
Seccion (mm?) @ Diametro (mm -
- Tension Codigo Ec',‘;‘,éf ) peso curvatura (mm)
Conductor* | Pantalla Conductor | Aislamiento | Pantalla | Cable Estatico m

YOLTALENE

L

8 7 656 4 3 2 1

Conductor: cuerda de hilos de aluminio de seccion circular compactados clase 2K segtin IEC 60228.
Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Obturacion longitudinal de la pantalla: cinta semiconductora hinchante.

Estanqueidad radial: cinta de aluminio solapada y termopegada a la cubierta.

Cubierta: poliolefina tipo ST7 no propagadora de la llama (S) con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la cubierta.

1x400KAl H50 26/45(52) kv (S) 20044019 23.5 39.9 444 527 34 1100
1x1000KAl H50 26/45(52) kv (S) 20118066 E 38.0 56.5 60.5  69.2 6.3 1200 1400

c

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

26/45 kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 26
Tension nominal entre fases, U (kV) 45
Tension maxima entre fases, Um (kV) 52
Tension a impulsos, Up (kV) 250
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

(Valores aproximados)

J . “ Intensidad maxima | Resistencia
2
Seccion (mm?) : > Clase Int:gl:rﬂalglya(x')ma de cortoclrcmto del conductor | Capacidad
ension CPR en0,5s a20°C (uF/km)
pantalla pantala] 12/

1x400KA| H50 26/45(52) kv (S) 20044019 E, 6244 0.0778 0.321
1x1000KA| H50 26/45(52) kv (S) 20118066 E 877,3 mm,7 133 9,3 0.0291 0.450

[}

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacién: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°Cy resistividad térmica de 1K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°Cy sin exposicion directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexion de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtin los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.
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Media Tension

Anexo B
VOLTALENE RHZ1-RA+20L (S) 26/45 kV

DATOS TECNICOS
NORMALIZADO POR GAS NATURAL FENOSA
RHZ1-20L
COMPOSICION: NOLIALENE [ | =

WA=

8 7 656 4 3 2 1

1 Conductor: cuerda taponada de hilos de aluminio o de cobre de seccién circular compactados clase 2K segtn IEC 60228.
2 Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.
3 Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).
4 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.
5 Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
6 Obturacién longitudinal de la pantalla: cinta semiconductora hinchante.
7 Estanqueidad radial: cinta de aluminio solapada y termopegada a la cubierta.
8 Cubierta: poliolefina tipo DMZ2 no propagadora de la llama (S) con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la

cubierta.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

ha Radio de
Seccion (mm?) @ Diametro (mm)
Tensién iz ECISEQ 55731 curvatura (mm)
1x400 H165 26/45(52) kv S) 20217226 Eca 23.0 38.7 451 54.0 1100
1x500 H165 26/45(52) kV (S) 20217227 Eca 25.9 41.6 48.0 57.9 8,1 1000 1200
1x 630KAl H165 26/45(52) kv (S) 20217228 Eca 30.0 457 52.1 62.0 57 1000 1300
1x 800KAI H165 26/45(52) kv (S) 20217229 Eca 34.0 49,7 56.1 66.0 6,4 1100 1400
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
26/45 kV
Tension nominal simple, Uo (kV) 26
Tension nominal entre fases, U (kV) 45
Tension maxima entre fases, Um (kV) 52
Tensién a impulsos, Up (kV) 250

Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C)
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C)

(Valores aproximados)

90
250

seccion (mmr) Clase intensidad maxima '”E'Ee”;;lrjfodclr:’c'ifga dlzleggs;gﬂazr Capacidad
Tension CPR admisible* (A) en0,5s a20°C (uF/km)
i
1x400 H165 26/45(52) kv (S) 20217226 E 678,5 796,7 80,8 31,5 0.0470 0.332
1x500 H165 26/45(52) kV  (S) 20217227 Eca 7711 918,2 101 31,5 0.0366 0.363
1x 630KAl H165 26/45(52) kv (S) 20217228 E 6914 851,2 84,2 31,5 0.0469 0.406
1x 800KAI H165 26/45(52) kv (S) 20217229 E 788,6 985 107 31,5 0.0367 0.449

[}

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacion: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°C y resistividad térmica de 1K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°Cy sin exposicion directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexion de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtin los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.
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AI'IEXO B Media Tension
EPROTENAX HEPRZ1 (S) Y EPROTENAX HEPRZ1 (AS) 36/66 kV

DATOS TECNICOS
NORMALIZADO POR IBERDROLA
HEPRZ1

COMPOSICION:

7 6 5 4 3 2 1
Conductor: cuerda de hilos de aluminio de seccion circular compactados clase 2K segtn IEC 60228.

Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.

Aislamiento: etileno-propileno de alto médulo (HEPR).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.

Separador: cinta poliéster.

N o h W N =

Cubierta exterior: poliolefina tipo DMZ2 no propagadora de la llama (S) de color rojo con dos bandas grises o poliolefina tipo DMZ2
no propagadora del incendiso (AS) de color rojo con dos bandas verdes

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

Tension

Radio de
curvatura (mm)

R

[ZJ Didmetro (mm) peso

1x 300KAl 36/66(72.5) kv (S) 20051127 E, 20.0 38,5 446 510 1100
1x300KAl H75  36/66(72.5)kV (AS)20080354 C_-slb,d2,al 20.0 38.5 44.6 531 3,5 300 1100
1x 500KAl H75  36/66(72.5)kV  (S) 20046203 E., 26.0 43.7 49.2 556 4,2 900 1200
1x500KAl H75  36/66(72.5)kV (AS)20046248 C_-s1b,d2,al 26.0 43.7 49.2 57.7 43 1000 1200

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

36/66kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 36
Tensién nominal entre fases, U (kV) 66
Tension maxima entre fases, Um (kV) 72,5
Tensién a impulsos, Up (kV) 325
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

(Valores aproximados)

. : : Intensidad maxima | Resistencia
A 2
Seccion (mm?) . - Clase Intataélrs‘nlltis?gl?a(ﬂ?a de cortourCUItO del conductor | Capacidad
ension odigo CPR en0,55s ( a20°C (LF/km)

1x300KAI H75  36/66(72.5)kV  (S) 20051127 40,1 17,5 0.1000 0.279
1x300KAI H75  36/66(72.5) kV (AS) 20080354 C_- s1b,d2,a1 410 475 40,1 17,5 0.1000 0.279
1x 500KAI H75  36/66(72.5)kV  (S) 20046203 E, 550 650 66,9 17,5 0.0605 0.351
1x500KAl H75  36/66(72.5 kV (AS)20046248 C_-slb,d2,a 530 630 66,9 17,5 0.0605 0.351

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacién: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°C y resistividad térmica de 1K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°Cy sin exposicion directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexion de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtin los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.
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AI'IEXO B Media Tension
VOLTALENE RHZ1-RA+20L (S) 36/66 kV

DATOS TECNICOS B
NORMALIZADO POR LAS COMPANIAS DEL GRUPO ENDESA
RHZ1-20L

COMPOSICION: VOLTALENE

e

Conductor: cuerda taponada de hilos de aluminio de seccion circular compactados clase 2K segtin IEC 60228.

Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Obturacion longitudinal de la pantalla: cinta semiconductora hinchante.

Estanqueidad radial: cinta de aluminio solapada y termopegada a la cubierta.

00O N O Bl h W N =

Cubierta: poliolefina tipo ST7 no propagadora de la llama (S) con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la cubierta.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

0 Radio de
Seccion (mm?
Y U P

" (et | onarics

1x 630KAl H95  36/66(72.5kV (S)20044033 E 30.0 52.0 56.7 644 1100 1300
1x1000KAl H95 36/66(72.5) (S) 20044044 E 38.0 60.5 652 739 7,2 1200 1500

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

36/66kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 36
Tension nominal entre fases, U (kV) 66
Tension maxima entre fases, Um (kV) 72,5
Tensién a impulsos, Up (kV) 325
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

(Valores aproximados)

Intensidad maxima | Resistencia

v , : :
Seccién (mm?) . - Cc'g;e Intaedn;]l:js?gl?a(m)ma dee?{]tgc;mu'to de'afg';]dfgt‘“ C(aﬁgflidn:f
Gk
1x630KAl H95  36/66(72.5)kV  (S) 20044033 E, 6914 851,2 0.0469 0.303
1x1000KAI H95  36/66(72.5) kV (S) 20044044 E 8773 mm,7 133 18 0.0291 0.368

]

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacién: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°C y resistividad térmica de 1K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°Cy sin exposicion directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexion de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtin los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.

159



AI'IEXO B Media Tension
VOLTALENE RHZ1-RA+20L (S) 36/66 kV

DATOS TECNICOS
NORMALIZADO POR GAS NATURAL FENOSA

RHZ1-20L
COMPOSICION: - . ‘:_‘

- =

8 7 656 4 3 2 1

1 Conductor: cuerda taponada de hilos de aluminio o de cobre de seccidn circular compactados clase 2K segtin IEC 60228.
2 Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.
3 Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).
4 Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.
5 Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
6 Obturacion longitudinal de la pantalla: cinta semiconductora hinchante.
7 Estanqueidad radial: cinta de aluminio solapada y termopegada a la cubierta.
8 Cubierta: poliolefina tipo DMZ2 no propagadora de la llama (S) con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la

cubierta.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

ha \ Radio de
Seccion (mm? :
g |G e )

" [ o ]

1x 630KAl H165  36/66(72.5)kV  (S) 20215934 E, 30.0 49.5 56.5 66.4 6,1 1100 1400
1x800 H165  36/66(72.5) kV ~ (S) 20215935 E, 341 53.6 606 705 122 1200 1500
1x 1200KAl H165  36/66(72.5) kV  (S) 20215933 E 42.2 61.7 68.7 796 8,5 1300 1600

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

36/66 kV

Tensién nominal simple, Uo (kV) 36
Tension nominal entre fases, U (kV) 66
Tension maxima entre fases, Um (kV) 72,5
Tension a impulsos, Up (kV) 325
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

(Valores aproximados)

) . L. Intensidad maxima | Resistencia
Seccién (mm?) n Clase Inte[;lsmatc]llma(m;na de cortourcwto del conductor | Capacidad
Tension CPR admisible* en0,5s ( a20°C (LF/km)
Panala Pantala | /)

1x 630KAl H165  36/66(72.5) kV  (S) 20215934 E, 6914 851,2 84,2 31,5 0.0469 0.330
1x800 H165  36/66(72.5)kV ~ (S) 20215935 E, 981,7 1206,3 161,6 31,5 0.0221 0.364
1x1200KAl H165  36/66(72.5) kV  (S) 20215933 E, 949,2 1220,7 160,5 31,5 0.0247 0.430

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacién: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°C y resistividad térmica de 1K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°Cy sin exposicion directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexion de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtin los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.
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AI'IEXO B Media Tension
VOLTALENE RHE-RA+20L Y VOLTALENE RHZ1-RA+20L (AS) 36/66

DATOS TECNICOS )
NORMALIZADO POR RED ELECTRICA DE ESPANA
AL RHZ1-RA+20L

COMPOSICION:

YOLTALENE

8 7 656 4 3 2 1

Conductor: cuerda taponada de hilos de aluminio de seccion circular compactados clase 2K segtin IEC 60228.

Semiconductora interna: capa extruida de material conductor.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor.

Pantalla metalica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira.
Obturacion longitudinal de la pantalla: cinta semiconductora hinchante.

Estanqueidad radial: cinta longitudinal de aluminio solapada y termopegada a la cubierta.

00O N O »Bl h W N =

Cubierta: polietileno de alta densidad tipo DMZ1 con capa exterior semiconductora.
poliolefina tipo DMZ2 no propagadora del incendio (AS) con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la
cubierta.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES (valores aproximados)

Radio de
curvatura (mm)

Seccion (mm?)

pantal

@ Didmetro (mm
Tension Clase (mm) peso

1x1000KAl H135  36/66(72.5) kV 20174249 F. 38.0 59.5 66.0 759 73 1300 1600
1x1000KAl H135  36/66(72.5)kV  (AS) 20173170 B2 _-slh,d2,al 38.0 59.5 66.0 759 8,1 1300 1600
1x 1200KAl H135  36/66(72.5) kV 20174229 F. 42.2 63.7 70.2 811 77 1300 1700
1x1200KAl H135  36/66(72.5)kV (AS) 20172008 B2_-slb,d2al 42.2 63.7 70.2 811 8,5 1300 1700

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

36/66 kV

Tension nominal simple, Uo (kV) 36
Tensién nominal entre fases, U (kV) 66
Tension maxima entre fases, Um (kV) 72,5
Tensién a impulsos, Up (kV) 325
Temperatura maxima admisible en el conductor en servicio permanente (°C) 90
Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito (°C) 250

(Valores aproximados)

i : , Intensidad maxima | Resistencia
Seccién (mm?) . Intensidad méaxima de cortourcmto del conductor | Canacidad
Tension odi ot admisible* (A) 05 apacida
CPR en0,5s( a20°C (F/km)
pantala pantala] 12/

1x1000KAl H135  36/66(72.5) kv 20174249 F., 8773 mm,7 133,7 31,5 0.0291 0.385
1x1000KAl H135  36/66(72.5 kV  (AS)20173170 B2 _-sth,d2.al 8773 1,7 133,7 31,5 0.0291 0.385
1x 1200KAl H135  36/66(72.5) kV 20174229 F., 949,2 1220,7 160,5 31,5 0.0247 0.418
1x 1200KAl H135  36/66(72.5) kV (AS) 20172008 B2 _-sth,d2.al 949,2 1220,7 160,5 31,5 0.0247 0.418

* De acuerdo a la norma UNE 211632, los conductores de aluminio compactado se distinguen de los de cobre con los caracteres “KAI”

**Condiciones de instalacién: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura
del terreno reno 25°C y resistividad térmica de 1K.m/W.

***Condiciones de instalacién: una terna de cables al tresbolillo y en contacto, al aire a 40°C y sin exposicion directa al sol.

NOTA: valores obtenidos para una terna de cables con conexién de pantallas especial (“single point” o “cross bonding”).

IMPORTANTE: Para valores concretos de intensidades maximas segtin los conexionados de pantalla contactar con Prysmian.
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AI'IEXO B Media Tension

FORMULA PARA CALCULAR LA REACTANCIA INDUCTIVA CON LOS CONDUCTORES EN CUALQUIER
DISPOSICION

X = oL (Q/km)
Donde
w=27nf

f: frecuencia (H,)

C

L=(0,05+02-In (%)) -10° (H/km)

DMG: distancia media geométrica entre conductores (mm)

DMG =\3/ a-a,a,

@ : diametro del conductor* (mm)

* No confundir con el diametro del cable.
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SIXTY SPEED

DESCRIPCION

EMPALME UNIVERSAL CONTRACTIL EN FRIO, (hasta 36/66 kV)

Ref. norma: IEC-60840.
Nivel maximo de tension: 36/66 kV.

COMPONENTES

1- CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE

2 - CUBIERTA EXTERIOR DEL EMPALME @ @ @ @
3 - SEMICONDUCTORA EXTERNA @

4 - PANTALLA ALAMBRES, (CU); DEL CABLE

5- MANGUITO

6 - CUERPO DEL EMPALME

7 - MALLA DE CU/SN @

Diametro sobre aislamieno (mm) | Diametro exterior del cable (mm)
Modelo
e[| weire | o |

SIXTY-SPEED-1-00/72.5-T3-P1 13,50 26,80 35,00 43,00 36,30 62,00
SIXTY-SPEED-2-00/72.5-T3-P1 30,80 39,30 46,70 61,90 54,30 80,00
SIXTY-SPEED-3-00/72.5-T3-P1 40,00 42,00 60,00 64,00 90,00 103,00
240 + 1000 mm? para XLPE 150 + 1000 mm? para XLPE
300 + 1000 mm? para HEPR 185 + 1000 mm? para HEPR

CARACTERISTICAS

EMPALME CONTRACTIL EN FRIO:

- 100% ensayado eléctricamente en fabrica.

- El sistema de instalacién esta basado en los conceptos de la media tension.

- Ligero.

- Se suministra expandido sobre un tubo soporte polimérico para tensiones de 66 kV

- Facil de instalar, tubo soporte auto-extraible.

- Rapidez de montaje

- Aplicable a todos los tipos de cable, (XLPE y EPR).

- Proteccion final del empalme segln el tipo de instalacién: tubo termorretractil, tubo contractil en frio o con capas de proteccién de
poliéster reforzado.

APLICACION
Diametro sobre aislamieno Diametro maximo cubierta exterior

SIXTY-SPEED-1-00/72.5-T3-P1 35,0 62,0

SIXTY-SPEED-2-00/72.5-T3-P1 46,7 80,0

SIXTY-SPEED-3-00/72.5-T3-P1 60,0 103,0
- Secciones admisibles a 26/45 kV (Orientativo). - Secciones admisibles a 36/66 kV (Orientativo).

240 a 1000 mm? XLPE 150 a 1000 mm? XLPE

300 a 1000 mm? HEPR 185 a 1000 mm? HEPR
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

COLDFIT
TERMINACION 72,5 KV (IEC) / 69 KV (IEEE)

DESCRIPCION

TERMINACION CONTRACTIL EN FRIO

Ref. norma: IEC-60840 e IEEE-404 o

-Terminacion de silicona contractil en frio expandido en fabrica.

-Disefio prefabricado instalados en fabrica con componentes de sellado
de humedad.

-Disefio modular permite distintas lineas de fuga.

-Conector de tortilleria fusible.

-Sin necesidad de herramientas especiales.

-Muy pocos componentes en el kit.

-Producto optimizado: Excelente resultados anti-tracking y anti-humedades,
hacen de esta terminacién adecuada para la instalacién en condiciones
ambientales muy pesadas (niebla salina, radiacién solar y contaminacion).

COMPONENTES

1- CUERPO DE AISLAMIENTO
Elemento contractil en frio, fabricado en goma de silicona y expandida en soporte de espiral.
2 - CONO DEFLECTOR DE CAMPO ELECTRICO
Disefiado para asegurar el control de campo de tensién, adecuado para todos los cables y fabricado en goma de silicona semiconductora.
3 - TUBO DE SELLADO SUPERIOR E INFERIOR (CONDUCTOR/TIERRA)
Elemento contractil en frio, fabricado en goma de silicona y expandida en soporte de espiral.
4 - CINTAHP
Cinta de alta permitividad.
5- MASILLA DE SELLADO Y CINTA DE SILICONA @ @ @ @ @ @ @ @@
Masilla de sellado y cinta de silicona para asegurar i
la estanqueidad. | —— | | n |_|

] | | 1L
6 - TERMINAL DEL CONDUCTOR ——-——}QTW L T 00 R
Apto para cable o aluminio. : : 4[ T | | |—[ | 1 l ]{ ’

7 - DISPOSITIVO DE CONEXION A TIERRA

CARACTERISTICAS

TERMINACION CONTRACTIL EN FRIO:

- Facil de instalar: sin necesidad de herramientas especiales, sin necesidad de llama.

- Montaje rapido: El sistema de instalacion esta basado en los conceptos de media tensién del kit de instalacion.

- Soportes extraibles: Terminacién expandida en un soporte de plastico.

- Adecuado para aplicaciones en interior y exterior, instalacién en condiciones climaticas extremas, radiacién solar y contaminacion.
- Posicion vertical o inclinada.

- 100% probado en fabrica: Sometido a pruebas eléctricas y descargas de mediciones parciales antes de enviar.

- 2 aios de vida util..

APLICACION

- Terminacién para cables extruidos unipolares (XLPE o EPR).

- Conductor de cobre (Cu) o Aluminio (Al).

- Pantalla de hilos de cobre o con [amina de aluminio.

- Secciones del cable: de 150 mm? (300 kemil) hasta 1200 mm? (2400 kcmil).
- Tensiones: 36/69 (72.5 kV) (IEC) y 39.8/69 kV (BIL 350 kV cresta) (IEEE).
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ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION

COLDFIT
TERMINACION 72,5 KV (IEC) / 69 KV (IEEE)

DIMENSIONES GENERALES

RANGO DE APLICACION IEC (mm?)

IEC Max. MODELO Seccién Aislamiento | Diametro Ext. F linea de
Tension COLDFIT (mm?) Min-Max(mm) | Max.(mm) mm mm mm) mm fuga (mm)

72,5 kV 150-500 33,5-1,92 57,0 1000 >2250
72,5 kV 2 500-1200 42,8-66,0 74,0 750 156 196 1000 >2250

RANGO DE APLICACION IEEE (kemil)

IEEE Max. MODELO Seccién Aislamiento | Diametro Ext. F linea de
Tension COLDFIT (kemil) Min-Max(mm) | Max.(mm) |n) (|n) fuga (in)

69 kV 300-1000 1,31-1,92 2,24 29,52 574 39,37 >88,58
69 kV 2 1000-2400 1,68-2,59 2,91 29,52 6,14 7,71 39,37 >88,58

OPCIONES ADICIONALES

-Linea de fuga modular: disponibilidad de varias lineas de fuga, segtin la norma IEC 60815.

Alto nivel de contaminacion (Nd) Muy alto nivel de contaminacién (Nd)

Modular part
Creepage - 600 mm

Terminal Body

Creepage - 2100 mm Terminal Body

Creepage - 2100 mm

TOTAL CREEPAGE DISTANCE
2700 mm
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